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Introduccion

El presente escrito es el ultimo de tres documentos generados en el marco del
contrato 012 celebrado entre la EDESO y la empresa Diego Rayo Arquitectura,
cuyos productos se encaminan a la formulacion de propuestas de intervencién en
tres poligonos con tratamiento MI (Mejoramiento Integral) del Municipio de
Rionegro, asi como al disefio de herramientas para su implementacion.

Cabe recordar que preceden a éste, los Documentos Técnicos de Soporte de las
etapas de Documentacion y Diagndéstico, en las cuales se encuentran los
productos de contextualizacion, caracterizacion e identificacion de las
problematicas y alternativas de solucion de cada uno de los tres poligonos objeto
de la intervencion.

El DTS de la etapa de Formulacion presenta las propuestas de intervencion fisica,
social y de gestion de suelo definidas por el equipo interdisciplinario que particip
del proyecto. Para lograr el objetivo, el documento se organiza a través de cinco
titulos de la siguiente manera:

Inicialmente, en el titulo Articulacion con normas, politicas y planes municipales,
regionales y nacionales, se presenta el contexto de articulacion de las
intervenciones encaminadas al mejoramiento integral de barrios con normas y
politicas a nivel municipal, regional y nacional. Un segundo titulo presenta la
Metodologia utilizada para formular las propuestas de intervencién, las cuales se
organizaron a través de la figura de Plan Integral Vecinal PIV, con el propdsito de
lograr intervenciones multisectoriales y que movilicen la cogestion entre Estado y
Comunidad.

Posteriormente se presenta el titulo Formulacion, el cual contiene el planteamiento
general con principios y estrategias y las propuestas especificas para el poligono
con sus objetivos, modelo de ocupacion, propuesta para el fortalecimiento
comunitario acciones sobre las construcciones y propuesta urbana con los
componentes de vivienda, espacio publico, movilidad y equipamiento y su
organizacion a través de PIVs. Al cerrar este titulo se encuentran las normas para
el reconocimiento y normas para nuevos desarrollos.

Para finalizar el documento, se presenta el titulo Regularizacién, el cual hace
referencia al proyecto de decreto para el poligono.
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1. Articulacion con normas,
politicas y planes municipales,
regionales y nacionales
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Los proyectos MIB, se logran a partir de la ejecucion en diferentes sectores de
inversion publica y desde diferentes niveles territoriales. A continuacion, una
revisibon de politicas puablicas y planes que pueden contribuir con la
implementacion de los MIB formulados.

1.1 Nivel municipal

Cuando el proceso del MIB ha surtido las etapas de documentacion, diagnaostico,
formulacion y disefio, se pasa a la ejecucion. En esta etapa los principales
sectores de inversion son vivienda, servicios publicos, medio ambiente y gestion
del riesgo; infraestructura vial y participacion comunitaria. Cuando la ejecucion
fisica ha concluido, se inicia la etapa de apropiacion y sostenibilidad; es a partir de
ese momento cuando toman un papel neuralgico sectores de inversion de cultura,
deportes y bienestar social en general, sin que se descuide el sector de medio
ambiente y participacion.

1.1.1 Plan de Desarrollo Municipal.

La siguiente ilustracion muestra los componentes de las lineas estratégicas del
PDM y las etapas en las que actuan dentro del proyecto MIB. (llustracién 1)

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

LINEAS ESTRATEGICAS COMPONENTE
ETAPA EJECUCION ETAPA SOSTENIBILIDAD
1 — El Cambio por la Seguridad Gestion de Riesgo
2 — El Cambio para ser Felices Educacion con Calidad
Deporte y recreacion
Familia, Desarrollo Social e

Servicios Publicos

Vivienda y Implementacion de programas y proyectos de
Habitat mejoramiento Integral de Barrios.
Cultura
3 — El Cambio para Desarrollar el Infraestructura y Movilidad

Territorio
Sostenibilidad y Medio Ambiente

Ordenamiento Territorial y Equipamiento Municipal

5 — El Cambio con un Alcalde cercano Participacién comunitaria y Cultura ciudadana.

llustracion 1.Esquema de planeacion estratégica del MIB en el marco del PDM

El Plan de Desarrollo de Rionegro 2016-2019 “Rionegro, tarea de todos’
(Municipio de Rionegro, 2016), presentan temas relacionados con el enfoque del
MIB en todas sus lineas estratégicas. Sin embargo, por el desarrollo de sus
componentes, se destacan la linea estratégica 1 que incluye la seguridad,
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convivencia, derechos humanos y la gestion del riesgo. La linea estratégica 2,
integra la educacion, el deporte, recreacion y buen uso del tiempo libre; la familia y
el desarrollo social, los servicios publicos, la vivienda y el habitat; la cultura y el
desarrollo infantil. La linea estratégica 3, incluye la infraestructura y movilidad, la
sostenibilidad y medio ambiente, el ordenamiento territorial y equipamiento
municipal, mientras que la linea 5, contiene la participacion comunitaria y la cultura
ciudadana.

1.1.2 Normativa para vivienda

Es importante destacar que actualmente se encuentra en proceso de construccion
el nuevo Acuerdo Municipal de subsidios de vivienda, el cual puede constituirse en
la Politica Publica Municipal de Vivienda. Lo anterior es una oportunidad para
incluir los instrumentos y herramientas necesarias que permitan desarrollar las
acciones, que en materia de vivienda, proponen los proyectos de MIB en los tres
poligonos formulados.

1.1.3 Plan de Ordenamiento Territorial de Rionegro (POT)

Establece que “Rionegro, sera reconocida como una ciudad intermedia, verde,
amable y sostenible, que vela por la equidad, la eficiencia y el aprovechamiento
justo de sus recursos y la apropiacion de tecnologias para el fortalecimiento de su
economia, con un tejido social en armonia que integra region y que se proyecta al
mundo con gusto por la ciudad y orgullosa de su patrimonio natural, histérico y
cultural”.

1.1.4 Proyecto Educativo Municipal de Rionegro — 2005

Se propone vinculara toda la comunidad educativa en la generacién de una ciudad
en armonia con la naturaleza y el medio ambiente tanto en la zona urbana como
rural.

1.1.5 Plan Integral de Gestion Ambiental de Rionegro 2013-2033

Se enfoca en un Modelo de Ciudad sostenible y verde para Rionegro, que incluya
muchas areas verdes y la arborizacion urbana, el cual tiene efectos positivos
sobre la poblaciéon residente, que se pueden manifestar en la generacién de
conciencia ambiental o ecoldgica; en el proceso de enraizamiento de la comunidad
y de construccion de identidad sociocultural, en el sentimiento de seguridad y en la
salud mental y fisica de los ciudadanos entre otros.” (Municipio de Rionegro y
UCO, 2013)

Contiene multiples componentes dentro de los que se destacan los siguientes por
Su importancia para los MIB:

e [Espacios publicos verdes y paisaje. Ampliacion, recuperacién, adecuaciéon y
mejoramiento de parques y zonas publicas verdes en la zona urbana del
municipio, a través del disefio y/o implementacion de politicas de



Mejoramiento Integral de Barrios Rionegro 2017
Quebrada Arriba — Juan Antonio Murillo — Calle Obando

adaptacion al cambio climatico, medio ambiente, gestiébn del riesgo,
movilidad urbana, urbanismo y construccion sostenible, y manejo de
drenajes urbanos de mediano y largo plazo. Particularmente, su articulacion
a las politicas.

e Adaptacion al cambio climatico: mejoramiento de la capacidad adaptativa y
la resiliencia del Municipio frente a los riesgos del cambio climatico, por el
aumento en la frecuencia e intensidad de los eventos y la vulnerabilidad de
los sectores con infraestructura precaria. Las estrategias para esto incluyen
la incorporaciéon en la planeacion a largo plazo de la adaptacion al cambio
climatico; la conservacion y fortalecimiento de los amortiguadores naturales
existentes mediante la conservacion de funciones ecosistémicas y servicios
ambientales criticos.

1.2 Nivel Regional

A continuacion se relacionan algunas normas y planes del nivel regional que se
relacionan o apoyan el proyecto de MIB

1.2.1 Plan de Desarrollo de Antioquia

“Antioquia Piensa en Grande” PDD 2016-2019, plantea el trabajo conjunto sobre
una vision compartida de desarrollo para el departamento de Antioquia. Desde
este proposito propone el trabajo articulado entre Medellin, el Area Metropolitana y
el Departamento, bajo el presupuesto tedrico basico segun el cual lo que pasa en
Medellin - Valle de Aburra, incide ostensiblemente en el devenir del resto de
regiones del departamento; y que lo que pasa en ellas, también afecta
notoriamente el futuro de la region central, en especial de Medellin.

En materia de habitat, el Plan parte de la premisa que “un habitat de calidad no
comprende solo las viviendas particulares, sino también un entorno consolidado
con espacios publicos, equipamientos y servicios diversificados. Por ello, es
necesario intervenir integralmente los sectores mas deteriorados de las
poblaciones a nivel fisico, social y econdmico, para garantizar la sustentabilidad y
el desarrollo sustentable de Antioquia”

La linea estratégica 3: equidad y movilidad social incluye los componentes
servicios publicos y vivienda urbana. El programa de vivienda nueva tiene como
propésito posibilitar que familias antioquefias que viven en zonas urbanas
obtengan una vivienda propia por medio de proyectos de subsidio o de
construccion de nuevas unidades habitacionales, disminuyendo el déficit
cuantitativo de vivienda. La imagen a continuacion ilustra las metas propuestas.
(llustracion 2)
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Indicador o
Nombre . . Meta Dependencia
de Indicador de Producto Unidad A
Resultado Programa Cuatrienio Responsable
Nimero de  viviendas ,
urbanas nuevas iniciadas. Nimero 14.000
Nimero de  viviendas
Disminuir el urbanas nuevas iniciadas | Numero 1.000
déficit VIVIENDA | con enfoques diferenciales. VIVA
cuantitativo NUEVA Nimero de  viviendas
de vivienda URBANA urbanas nuevas iniciadas .
urbano con participacion del sector Ndmero 20.000
privado.
Politica Plblica de vivienda .
departamental formulada Ndmero 1

llustracion 2. Indicadores y metas programa de vivienda nueva urbana Plan de Desarrollo
Departamental “Antioquia piensa en grande”

En el tema de mejoramiento, se proponen transformar positivamente el déficit
cualitativo de vivienda urbana de acuerdo a los datos que aparecen a
continuacion. (llustracion 3)

Indicador de Nombre Indicador de Producto | Unidad Meta Dependencia
Resultado Programa Cuatrienio | Responsable

Nimero de  familias
benefidadas con un
mejoramiento de vivienda
urbana.

Nimeroe de  familias
benefidadas con un
mejoramiento de | Nimero 1.000
vivienda urbana con
enfogue diferencial.

Nimero 6.000

Realizar mejoras

en viviendas Mejoramiento Macro-proyectos de

urbanas que se - - A VIVA
de vivienda | mejoramiento de entorno ,

encuentran Nimero 3

deterioradas o urbana urbano formulados vy

) ejecutados

incompletas.

Predios titulados o
saneados en la zona
urbana del departamento
de Antioguia.

Nimero de  familias
urbanas que adquieren .

hablidades técnico o | Némero | 41.000
sociales.

llustracion 3. Indicadores y metas programa de mejoramiento de vivienda urbana Plan de
Desarrollo Departamental “Antioquia piensa en grande”

Nimero 15.000

La linea estratégica 4: Sostenibilidad ambiental (Defensa del agua) considera que
las principales oportunidades para mejorar las condiciones de vida de los
antioquefios dependen de la conservaciéon, proteccidn y uso sostenible de la
biodiversidad. Su objetivo en contribuir a la gestion integral del cambio climatico y
reduccion de las emisiones de gases de efecto invernadero; a través de los
programas: mitigacion y adaptacion al cambio climatico, conocimiento del riesgo,
reduccion del riesgo y transformacion social y cultural en Gestion del Riesgo.

1.2.2 Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el
Clima para el Oriente antioquefio 2017

La gestion integral del agua es el eje o pilar central del plan. Su vision es la de
‘Una regidon mas competitiva, equitativa y socialmente incluyente, que habra
impulsado su desarrollo de forma compatible con las nuevas condiciones
climaticas, reduciendo sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y
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tendra un manejo integral del recurso hidrico, promoviendo el empoderamiento de
la poblacion y respetando las tradiciones culturales, el paisaje y la proteccion de
los recursos naturales.”

Los cuatro ejes estructurales del plan soportan y contribuyen a la gestion integral
del agua y se identifican con base en las potencialidades y aquellos aspectos que
se presentan como un reto para el crecimiento verde y el desarrollo compatible
con el clima en la regién. De los ejes, se desatacan los dos siguientes por la
aplicabilidad de su enfoque dentro del MIB:

e La conservacion de los ecosistemas y sus servicios, como la base natural
para las actividades humanas y el soporte para la regulacion, conservacion
y provision del agua.

e Los entornos resilientes que busquen preparar y adaptar los territorios ante
los efectos del cambio climatico, respetando las condiciones naturales,
reduciendo los riesgos asociados a la mala gestion de las cuencas y los
ecosistemas, y aportando a una mejor calidad de vida de la poblacion.

1.2.3 Plan de Gestion Ambiental Regional de CORNARE para el
periodo 2014- 2032

Plantea que “Para el afio 2032 El Oriente Antioquefio se caracterizara por su
biodiversidad y riqueza natural, con comunidades, sectores econOmicos e
instituciones organizadas, participativas y comprometidas con su desarrollo
socioeconémico y ambiental...”. Ahade que “con soporte en el Pacto por la
Sostenibilidad Ambiental del Oriente Antioquefio, habra implementado un modelo
de Planificacion y Ocupacion del Territorio, que incluye la gestion del riesgo, la
adaptacion al cambio climatico y la articulacion sostenible de los Macro-proyectos
y tendréd un desarrollo integral que responda a las necesidades y aspiraciones de
mejorar la calidad de vida de sus habitantes”.

1.3 Nivel nacional

1.3.1 CONPES 3604 de 2009

El gobierno actual tiene entre sus metas la implementacion de la Politica Nacional
de Mejoramiento Integral de Barrios, documento CONPES 3604 de 2009. El
documento en mencién establece que:

e Se dé prioridad a los componentes de seguridad ciudadana y gestion del
riesgo, incorporando acciones de mitigacion o reasentamiento.

e Se amplie la cobertura del programa de titulacion

e Se promuevan acciones de ampliacion de coberturas reales que incluyan
esquemas para el financiamiento de conexiones intra-domiciliarias para los
hogares mas pobres.
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1.3.2 Politica publica de vivienda

La politica publica de vivienda que el Estado Nacional establece para el periodo
actual de gobierno se implementa a partir de los Subsidios Familiares de Vivienda,
como un aporte en dinero o especie, otorgado por una sola vez al beneficiario con
el objeto de facilitarle el acceso a una solucion de vivienda de interés social, sin
cargo de restitucion. Los programas que contempla la actual politica son los
siguientes:

Viviendas 100% subsidiadas

Programa destinado a cobijar a hogares que viven en situacidon de extrema
pobreza y, por lo tanto, no logran hacer el cierre financiero porque no tienen
ahorros, ni pueden acceder a un crédito, condiciones necesarias para obtener su
vivienda por los mecanismos tradicionales que ofrece el mercado. Este programa
pretende entregar 100 mil viviendas.

Mi Casa Ya

Programa del Gobierno Nacional que facilita la compra de vivienda nueva en zona
urbana de cualquier municipio del pais. Esta dirigido a hogares con ingresos
totales de hasta $2.950.868 (4 smmlv). El programa funciona por demanda y los
subsidios otorgados se establecen a partir de los ingresos de los hogares de la
siguiente manera. (Tabla 1)

Ingresos por hogar Valor del subsidios
Hasta 1'475.434 22.131.510
(2 smmlv) (30 smmlv)
Superior a 1'475.434 y hasta 2'950868 14'754.340
(4 smmlv) (20 smmlv)

Tabla 1.Valores de los beneficios otorgados

Mi Casa Ya — Subsidio a la tasa de interés

El subsidio a la tasa de interés del Gobierno Nacional le ayuda a los colombianos
a pagar hasta el 30% de la cuota mensual de su crédito hipotecario. (Tabla 2)

Valor de la vivienda Cobertura
Hasta 51'600.000 5 Puntos
(70 smmlv) De la tasa de interés
Superior a 51'640.190 y hasta 2950868 5 Puntos
(135smmlv) De la tasa de interés

Tabla 2. Valores de los beneficios otorgados para de subsidio a la tasa

Arriendo social.

El Fondo Nacional del Ahorro acompafnado por el Ministerio de Vivienda, cuenta
con una linea para los afiliados, que contempla canones mensuales desde $180
mil pesos y esta dirigida a personas que ganan entre uno y cuatro salarios
minimos ($737.717 a $2'.950868).
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2. Metodologia
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Las propuestas para intervenir el poligono parten de la informacion construida
durante las etapas de diagnéstico y formulacion, en las cuales se identificaron
problematicas complejas y alternativas de solucién, a través de revision de
informacion secundaria, levantamiento de informacién en campo y talleres de
construccion colectiva con la participacion de las comunidades.

Con la lectura de los territorios desde sus problematicas y fortalezas, y el
reconocimiento de las alternativas de solucion propuestas por la comunidad; se
procede a realizar el andlisis técnico en busqueda de la superacion de las
condiciones de precariedad de los poligonos, y de su articulacion con el sistema
ecologico y urbano de la ciudad; en concordancia con el proposito de
sostenibilidad territorial propuesto por el modelo de ocupacién del POT de
Rionegro.

Con el enfoque claro se establecen los principios, las estrategias y se identifican
las acciones generales que requieren los proyectos de mejoramiento de barrios.
Posteriormente se define el modelo de ocupacion, los objetivos, las propuestas
integrales de intervencién y las normas especificas para cada poligono, y se
territorializan y cuantifican las acciones, a través de la figura de proyectos
integrales vecinales, como se muestra en la llustracion 4.

Modelo de Ocupacién

Objetivos

Propuesta integral de
intervencion

Norma P\V o

Reconocimiento
Nuevos desarrollos Subproyectos

llustracion 4. Esquema metodolégico etapa de formulacion

Los proyectos integrales vecinales PIV, proponen la ejecucion de un conjunto de
subproyectos, de diferentes sectores de inversion, en un microterritorio acotado a
la cuadra y/o la manzana. Su objetivo principal es motivar la participacién de las
comunidades de su entorno inmediato, desde las etapas de gestion, ejecuciéon y
sostenibilidad de las intervenciones; y articular de la institucionalidad en torno a
una intervencion integral.

11
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Este esquema tiene como plataforma de base las estrategias de fortalecimiento
comunitario y articulacion interinstitucional, descritas en el capitulo 3.2

A partir de la propuesta de intervencion formulada se propone una norma de
regularizacién urbanistica en forma de proyecto de decreto que define la
planificacion del territorio desde dos ambitos sobre los cuales debe plantear
decisiones y soluciones: Lo existente y lo proyectado.

El ambito de lo existente, se refiere a lo construido actualmente y que no sera
objeto de intervencion que requiera su relocalizacion. Para estos casos se
propone una norma de reconocimiento de edificaciones que permita la
incorporacion a la formalidad de la mayor cantidad de predios que sea posible
desde el analisis técnico multidisciplinario.

El &mbito de lo proyectado, se refiere a los futuros desarrollos habitacionales. Para
éste se plantea una norma a partir de la formulacion, proceso en el que se realiza
una simulacion desde la disponibilidad de unos lotes de oportunidad para plantear
una nueva estructura del espacio privado fundamentada en un proyecto de
reasentamiento de vivienda, dado por las zonas de amenaza y riesgo del territorio.

12
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3. Formulacion
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El territorio es un organismo dinAmico en constante mutacion y la planificacién de
su desarrollo futuro exige entender las tendencias que caracterizan su crecimiento
actual. Desde esta premisa, durante la etapa de diagnéstico se definieron las
principales problematicas y oportunidades existentes en el poligono y a partir de
ellas se formulan principios y estrategias territoriales que permiten re-direccionar
las dinamicas de ocupacion actual en funcion del modelo de ocupacion deseado.

3.1 Principios

A continuacion, se describen los principios de este proceso de formulacion.

3.1.1 Sostenibilidad Ambiental

Articulacion del desarrollo urbano con la conservacion y recuperacion de los
elementos ambientales, a través de intervenciones que promuevan la conectividad
ecoldgica, la reduccion del riesgo y una cultura ambiental responsable con el fin de
contribuir con la adaptacion al cambio climatico, la resiliencia, la regulacion hidrica,
la cualificacion del paisaje y la integracion social.

3.1.2 Participacion comunitaria

Promueve el sentido de corresponsabilidad entre los miembros de la comunidad y
la institucionalidad y facilita la intervencion del territorio de manera incluyente,
condicién necesaria para dar sostenibilidad al modelo de ocupacion propuesto y a
las intervenciones fisicas, sociales y juridicas que se realicen.

3.1.3 Proteccidon a moradores

Su espiritu es la protecciéon de los propietarios y moradores originales del territorio
intervenido y las actividades econdmicas preexistentes, que sean compatibles con
la norma; con el fin de minimizar las situaciones de expulsiébn y promover la
cohesion de las comunidades y el derecho a la ciudad. Todo lo anterior, sin
detrimento del principio del bien general sobre el particular.

3.1.4 Urbanismo ecoldgico

Promueve un modelo de ocupacion basado en una relacion adecuada racional y
eficiente con los elementos ambientales, mediante la constitucién de un sistema
de transporte eficiente y la reutilizacion de suelo ya construido.

3.1.5 Resiliencia territorial

Promueve el aumento de la capacidad del territorio para responder a eventos

peligrosos de origen natural y social, en funcién de disminuir las condiciones de
vulnerabilidad social, econdémica y ambiental de los elementos expuestos.

14



Mejoramiento Integral de Barrios Rionegro 2017
Quebrada Arriba — Juan Antonio Murillo — Calle Obando

3.1.6 Equidad Territorial

Propone el territorio como un escenario para la construccion de la vida colectiva
sin discriminacion alguna, procurando la generacién de condiciones de
habitabilidad dignas y espacio publico incluyente.

3.2 Estrategias

Las intervenciones propuestas para el proyecto socio espacial de mejoramiento
integral de barrios son de impacto colectivo, independientemente de que se
ejecuten en espacio publico o privado. Desde las diferentes dimensiones que
abordan el proyecto, se definen estrategias de intervencién territorial articuladas,
en busca de mejores condiciones de habitabilidad, procurando que las
intervenciones fisicas se adapten de manera equilibrada a los elementos naturales
del territorio y respondan a las necesidades de sus habitantes. Esas estrategias se
describen a continuacion.

3.2.1 Conectividad ecolbégica y gestion sostenible del agua

Plantea un conjunto de acciones orientadas a planificar los territorios en
articulacion con los elementos de la estructura ecoldgica, reconociendo que son
parte integral del entorno e indispensables para la sostenibilidad de los territorios.
El propésito es fomentar la recomposicion ecolégica del paisaje, a través de la
conservacion, recuperacion y conformacion de zonas verdes interconectadas, que
contribuyan con el fortalecimiento del sistema natural dentro de la configuracion
construida de la ciudad, el mejoramiento de las condiciones ambientales y la
adaptacién al cambio climatico.

La linea de accion para desarrollar la estrategia se enfoca en potencializar las
superficies permeables en la infraestructura urbana, que impacte de manera
concreta y positiva en la conservacion del agua, suelo, diversidad bioldgica,
mejoramiento de la calidad del aire, captacién y almacenamiento de Carbono,
proteccion del suelo de la radiacion, de la erosion, del viento y la precipitacion;
regulacion climética a través de generacion de sombra, barreras contra el viento y
creacion de microclimas (Alcaldia de Medellin y Jardin Botanico de Medellin,
2015).

La permeabilidad contribuye ademas, con la reduccion de riesgos, capacidad de
resiliencia y manejo integral del agua, como elemento esencial para la
supervivencia y para asegurar una buena calidad de vida, de ahi que su
importancia no se limita a su ‘costo’ financiero, sino que radica en su ‘valor’ social,
econdémico y ambiental.

Considerando lo anterior y desde un enfoque de gestion sostenible del agua, la
estrategia propone la aplicacibn de formas diferentes a las que
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tradicionalmente se utilizan para el manejo de la escorrentia. La accion
concreta es la implementacion de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible,
que aporten a la disminucion del volumen de escorrentia que genera la
urbanizacion del territorio.

3.2.2 Reduccion del riesgo mediante mitigacion de amenazas y
reduccion de vulnerabilidad integral

Esta estrategia implica la implementacion de medidas y acciones correctivas (para
reduccion del riesgo actual) y prospectivas (evitar el riesgo futuro) con el fin de
reducir el riesgo, integrando la mitigacion de las amenazas y la reduccion de la
vulnerabilidad.

El enfoque propuesto implica reducir el riesgo dando prelacion al
fortalecimiento comunitario y al uso de infraestructura resiliente, aplicando
soluciones basadas en la Naturaleza - SbN, con el fin de aportar al desarrollo
sostenible, la resiliencia y la adaptacion al cambio climatico.

Las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) abarcan a todas las acciones que
se apoyan en los ecosistemas y los servicios que estos proveen, para responder a
diversos desafios de la sociedad como el cambio climético.

Para reducir la vulnerabilidad, la estrategia apunta a la implementacion de
acciones en multiples componentes, teniendo en cuenta que ésta involucra
multiples factores: fisicos, sociales, ambientales, educativos, econémicos, etc.

En este proyecto MIB, todas las estrategias y acciones propuestas desde los
distintos componentes apuntan a la reduccion de la vulnerabilidad. Precisamente,
la propuesta de formulacion a través de PIV proyectos vecinales integrales apunta
hacia intervenciones multisectoriales que superan el tradicional modelo uni-
sectorial de ejecucion publica.

Otra forma de apoyarse en los ecosistemas para complementar las soluciones a
distintos desafios, que tradicionalmente han sido resueltas con obras de
infraestructura gris, La constituye la combinacion de infraestructura gris con
infraestructura natural para generar soluciones mas eficientes a través de la
implementacion de un modelo que incluya infraestructura hibrida.

Las acciones planteadas en esta estrategia apuntan no sélo a la reduccion de la
amenaza, sino también a la reducciéon de la vulnerabilidad ya que para su
implementacion se requiere que se organice e involucre a la comunidad en las
soluciones, mediante la socializacién, sensibilizaciéon, concientizacién vy
capacitacion, construccion de las obras por ellas mismas, creacion del sentido de
pertenencia, para que las protejan, les den mantenimiento y las rectifiquen si fuera
necesario.
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3.2.3 Generacion de cultura ambiental responsable

Propone el fortalecimiento de la gestion ambiental desde la comunidad, en
articulacion con la institucionalidad; a través de la inclusién de la educacion
ambiental en las intervenciones fisicas, asi como de la implementacion de
pequefias acciones en el ambito doméstico y barrial. El objetivo es visibilizar la
corresponsabilidad y promover la accion colectiva en torno al cuidado,
conservacion y proteccion del medio ambiente.

Las acciones se deben proyectar desde los Comités Vecinales, de acuerdo al
enfoque constructivista planteado en la estrategia de Fortalecimiento Comunitario
y se deben orientar a la promocion del manejo adecuado de residuos sélidos,
tenencia responsable de mascotas, cuidado del agua y la promocion de buenas
practicas ambientales, con el fin de reducir los impactos ambientales negativos
derivados de las actividades cotidianas en la casa, el sector, el barrio y la ciudad.

A continuacion, se describen algunas acciones planteadas para lograr el objetivo
planteado por la estrategia:

Manejo adecuado de residuos solidos

Educacién para la separacién de residuos en la fuente de generacién y su
adecuada disposicién. Asi mismo, la implementacién de acciones concretas en el
marco de la ejecucion de los proyectos vecinales como:

Limpieza de puntos criticos y sostenibilidad de esos espacios en condiciones
ambientales adecuadas

Promocién del consumo responsable desde la reflexién en torno a las necesidades
basicas; el uso, duracién y procedencia de los bienes que se consumen y el
proceso de descomposicion de los materiales en los cuales estan fabricados.

Promocion de la reutilizacion y aprovechamiento de objetos (intercambio y
transformacion)

Tenencia responsable de mascotas incluye charlas educativas como requisito
previo a la esterilizacién, rescate de animales en estado de vulnerabilidad,
jornadas de adopcién y esterilizacion.

Promocién de buenas practicas ambientales. Cuidado del agua (ahorro, uso
eficiente y apropiacion de fuentes de agua); ahorro de energia, transporte y
movilidad sostenible.

Instalacion de sistemas para el manejo de aguas. Recoleccion y aprovechamiento
de agua lluvia en techos, promocién de instalacion, conservacion, cuidado y
mantenimiento de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible — SUDS.
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Implementacion de mecanismos de sancion efectivos y eficientes, como
complemento a las acciones de educacion.

3.2.4 Fortalecimiento comunitario

Propone un conjunto de acciones dirigidas a fortalecer la organizacion
comunitaria, como mecanismo para movilizar la cogestion y la articulacion con la
institucionalidad. El objetivo final es promover la cohesion social y el sentido de
corresponsabilidad de los ciudadanos, con la sostenibilidad de los territorios y por
ende con la busqueda de soluciones a sus problematicas. Para lograr este
objetivo, plantea un modelo de participacion, que, a partir de la formacién
comunitaria basada en el enfoque constructivista, promueva la cogestion de
acciones para la convivencia, la conservacion y recuperacion ambiental, la
reduccion del riesgo, la generacion y adecuacion de infraestructura, y la vigilancia
del desarrollo urbano de su entorno inmediato.

El enfoque constructivista supone que todo conocimiento nuevo se genere a partir
de otros previos, es decir; lo nuevo se construye siempre a partir de lo adquirido y
lo trasciende (Piaget, 1967). En este sentido, la estrategia promueve la
participacion y formacion de la comunidad desde acciones en el entorno inmediato
en el que los hogares y sus integrantes moran; la cuadra, la manzana, el sector.
Esta propuesta parte de la hipdtesis que, a mayor proximidad de las
intervenciones, mayor su poder de convocatoria y movilizacion sobre los
habitantes de su area de impacto.

Mesa Barrial para el Habitat

Espacio de participacion comunitaria articuladora de los proyectos vecinales
integrales y mecanismo de comunicacion y articulacion con la unidad de gestién
del MIB. Desde ella se proyectaran las actividades de informacion comunitaria y
capacitacion sobre los temas requeridos para gestionar los proyectos.

La mesa debe constituirse, preferiblemente, a partir de una organizaciéon de base
preexistente. Sin embargo, si las existentes no estan en condiciones de asumir la
funcién de cohesion barrial, se debera crear una, especificamente para el MIB.
Como mecanismo de acompafamiento a la mesa, la Unidad de Gestion del MIB,
debera proporcionar acompafiamiento sistematico, a través de un equipo de
profesionales que apoyen el trabajo de la mesa desde su conocimiento y relacion
directa con la institucionalidad.

La mesa debe establecer un calendario de reuniones periodicas en las que se
establezcan objetivos, actividades, tareas, tiempos y esquemas de accion.
Ademas, en estos espacios, se hara seguimiento al desarrollo de los PIV y a los
logros en la vinculacion de la comunidad con el proceso.
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Comité Vecinal

Espacio de participacion del nivel vecinal cuyo radio de accion esta definido por
los Proyectos Integrales Vecinales PIV. Su objetivo es movilizar la accion de los
habitantes beneficiados puntualmente con las intervenciones del PIV, hacia la
ejecucion y apropiacion de las intervenciones, y la sostenibilidad del territorio
como un habitat digno. (llustracion 5)

Comité
Vecinal
A

Comité |V| esa Comité

Vecinal Vecinal

D Barrial B

Comité
Vecinal
C

llustracion 5.Esquema de organizacion del modelo de participacion

3.2.5 Articulacioén interinstitucional

Propone un conjunto de acciones que encaminen la gestién y ejecucion de los
proyectos hacia un modelo multisectorial que integre las intervenciones temporal y
espacialmente en torno a un objetivo comun de mejoramiento de las condiciones
fisicas, ambientales y sociales de un microterritoriol. Su objetivo superior es
integrar los recursos econdmicos, humanos y logisticos, en busqueda de la
maximizacion de impactos positivos y la reduccién de la duplicidad de esfuerzos.
(llustracion 6)

Los microterritorios son areas de intervencion resultantes de la subdivision del poligono en
pequefias unidades de ejecucion, definidas por la metodologia, para que la ejecucion de las
propuestas de mejoramiento, logren impactar de manera integral en un periodo de tiempo acotado;
y movilizar la comunidad de su entorno inmediato hacia la sostenibilidad de las intervenciones en el
tiempo. Este concepto se desarrolla de manera detallada en el titulo Metodologia para la
formulacion.
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Comité
Vecina A

Comité Vecina Comité
E vecinal B Unidad de
Gestidn
administrativa,
técnicay
financiera MIB

Mesa Barrial
J.A.C

Comite Comite
Vecinal D Vecinal C

llustracion 6. Esquema de modelo de articulacion entre comunidad e institucionalidad

Esta estrategia propone que la accion esté guiada por protocolos de
acompafamiento para los procesos de reasentamiento en vivienda nueva y usada,
mejoramiento de vivienda y adquisicion de predios. Ademas, que se acompafien a
la comunidad en los procesos de apropiacion del espacio publico y los
equipamientos por un periodo de tiempo que supere la ejecucion y llegue hasta la
etapa de sostenibilidad, en la cual comunidad y equipo técnico deberan articular
acciones para desarrollar los programas propuestos para cada espacio fisico del
territorio.

El modelo para articular la accion institucional se desarrolla, en detalle, en DTS de
etapa proyecto el cual plantea un modelo de gestion administrativa, financiera 'y
técnica para ejecutar los MIB.

3.2.6 Reconfiguracion de la morfologia urbana

Plantea un conjunto de acciones fisicas orientadas a planificar el desarrollo
territorial en articulaciéon con la morfologia urbana por medio de acciones fisicas o
proyectos que promuevan la conexion ecosistémica del territorio; el
reconocimiento y establecimiento de espacios publicos y equipamientos
adecuados, sistemas de movilidad y transporte, areas para la vivienda digna,
localizacion de servicios publicos domiciliarios y las areas para la proteccion y
conservacion ambiental.

Consolidacion de centralidades barriales

Consolidar centralidades barriales que fortalecen la integracién social., a partir de
los nodos y las dinamicas sociales existentes detectadas, mediante el
mejoramiento de las condiciones del espacio publico, la mezcla de usos y el
fomento a la actividad comercial utilizando, donde se requiera, instrumentos de
gestion del suelo para la adquisicion de predios donde desarrollar las obras.
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Interaccion entre espacio publico, habitat y recuperacion ambiental

Permite conectar territorios y resignificar el entorno natural, a través de su
reconocimiento e integracion a las dinamicas barriales, considerando que son
parte integral del entorno e indispensables para la sostenibilidad de los territorios.
El proposito es fomentar la recomposicion ecoldgica del paisaje, a través de la
conservacion, recuperacion y conformacion de zonas verdes interconectadas, que
contribuyan con el fortalecimiento del sistema natural dentro de la configuracion
construida de la ciudad.

3.2.7 Promocion de viviendas en condiciones de seguridad fisica
y juridica

Propone un conjunto de acciones dirigidas a la promocién de vivienda digna,
segura y sostenible, conservando las densidades habitacionales existentes.

Reasentamiento prioritario y ocupacion preventiva de areas liberadas

Optimizar los recursos disponibles para el reasentamiento en el entorno, a partir
de la seleccién de lugares en los que aplique como alternativa econémicamente
preferible a la mitigacion del riesgo, implementando nuevos desarrollos de
vivienda y la ocupacion preventiva de las areas liberadas, para evitar su re-
ocupacioén informal.

Generacion de nuevos desarrollos de vivienda de interés prioritario para el
reasentamiento en el entorno de familias ubicadas en zonas de riesgo de
ocurrencia de desastres naturales

Reasentamiento o reposicion de viviendas que por sus condiciones internas o por
su ubicacion en zonas de riesgo o territorios de oportunidad, deberan ser
trasladadas.

3.2.8 Generacion de un sistema de movilidad continuo y efectivo

Plantea un conjunto de acciones orientadas a conectar los elementos de movilidad
a la estructura urbana general del municipio para fomentar la adecuada
accesibilidad y la seguridad del territorio. El propdsito es fomentar la
recomposicion de la red de movilidad del territorio, a través de la conservacion y
recuperacion de los senderos peatonales existentes en la zona; la conformacion
de conexiones entre estos y el mejoramiento y ejecucion de vias complementarias
interconectadas, que contribuyan con el fortalecimiento de un sistema de
movilidad continuo y efectivo, permitiendo el cambio de sentidos viales que
faciliten la movilidad en el sector y garantice mejores condiciones de acceso a
transporte publico.
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Promocién y adecuacion de la red de movilidad no motorizada

Conformar una red de movilidad peatonal que conecte los territorios de forma
longitudinal y transversal, a partir de la conservacion y adecuacion de los caminos
existentes, la generacion de los nuevos caminos necesarios y la articulacion con el
sistema de transporte publico; de manera que se logre garantizar el acceso a las
viviendas nuevas y existentes.

Promover las formas alternativas y sostenibles de desplazamiento mediante un eje
vial para bicicletas y personas con movilidad reducida, que permita el enlace entre
barrios y sectores.

Mejoramiento de la malla vial

Conformacion de una malla vial eficiente a partir del mejoramiento de las vias
existentes, la adecuacion de las secciones viales, sus franjas de espacio publico y
la conexion de discontinuidades para asi permitir facilidad de desplazamiento y
optimizacién de tiempos y esfuerzos durante los recorridos, a la vez que se logra
dinamizar las &reas sobre los paseos urbanos a través de la implementacion de
servicios complementarios.

3.2.9 Formalizacién de espacio publico

Plantea un conjunto de acciones orientadas a constituir espacios publicos
efectivos que respondan a las necesidades reales de encuentro, intercambio y
recreacion de las comunidades, a través de la aplicacion de instrumentos de
gestién del suelo que posibiliten la adquisicién de predios para la construccién y/o
adecuacion de areas ya apropiadas por la comunidad (usados para la recreacion)
0 zonas verdes residuales, y que aporten al incremento del indice de espacio
publico del Municipio, aprovechando y enfatizando la prestaciéon de servicios
ambientales.

Recuperacion de las quebradas y sus retiros, en modo tal que se privilegien y se
armonicen sus funciones como ejes del sistema hidrico local y principales
conectores de la estructura ecoldgica principal, y se reconozcan y fortalezcan
como corredores de espacio publico de circulacién y encuentro.

3.2.10 Generacion de Equipamientos Barriales

Propone la construccion de equipamientos de escala barrial en cada poligono,
para satisfacer las necesidades de sus comunidades, en cuanto a servicios
basicos sociales y comunitarios, 0 segun las vocaciones del sector. Seran
desarrollados en lugares estratégicos que faciliten su accesibilidad, la
complementariedad de sus servicios y donde se relacionen con el sistema de
espacio publico, de manera que aporten para el fortalecimiento de los nodos o las
centralidades barriales.
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3.2.11 Gestion del suelo para ejecucion de proyectos.

Consiste en la aplicacién ordenada del conjunto de instrumentos y mecanismos,
contemplados por el marco juridico colombiano, para la normalizar la ocupacién y
el uso del suelo urbano. En este orden de ideas, la estrategia se enfoca en
implementar procesos integrales en torno a las necesidades de gestion del suelo
especificas en cada uno de los poligonos.

Las caracteristicas de los poligonos en cuanto a la tenencia del suelo,
evidenciadas en el diagnéstico, implica que la gestion del mismo, esté
determinado por acciones puntuales del municipio y cooperacion privada, es decir,
el municipio debera enfocarse en procesos de adquisicién que den pie a proyectos
detonantes y asi buscar que el constructor, mediante nuevos desarrollos, logre
consolidar el modelo de ocupacion propuesto para el poligono.

Tabla de predios a adquirir (Dimension normativa por poligono)

La informacién juridica, catastral se encuentra detallada en el capitulo 3.5 de este
documento técnico, donde se especifica para cada Proyecto Integral Vecinal y a
Su vez, se segrega en sub proyectos, asociado a componente. Los pk predios
presentados alli, son los predios que requieren ser adquiridos para la concrecién
de cada uno de estos proyectos.

3.3 Objetivos

3.3.1 General

Mejorar la calidad del hébitat mediante la recuperacion ecosistémica y la
reconfiguracion de la estructura urbana que contribuya a la adecuada
accesibilidad, a la seguridad y al fortalecimiento del sentido de pertenencia de la
comunidad por su territorio.

3.3.2 Dimensiéon Ambiental

e Implementar acciones encaminadas a conservar el Area de manejo
ambiental sostenible Quebrada Subachoque.

e Implementar acciones encaminadas a conservar el Area de manejo
ambiental sostenible Quebrada Alto de la Mosca.

¢ Implementar acciones para fortalecer la cultura ambiental responsable.

3.3.3 Dimension Gestion del Riesgo

Los objetivos especificos de la gestion del riesgo se logrardn mediante la
implementacion integral de todas las acciones recomendadas:
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Mitigar las amenazas por movimientos en masa, priorizando las zonas mas
inestables, mediante el manejo de aguas superficiales y técnicas de
estabilizacion de taludes mediante bioingenieria

Mitigar la amenaza por inundaciones asociadas a escorrentia, mediante la
gestion integral del agua a diferentes escalas (vivienda, elementos de
movilidad, espacio publico, etc.).

Reducir el riesgo por inundacién asociado a la Quebrada Subachoque,
mediante la restauracion ecolégica de la llanura de inundacién

Reducir los factores de vulnerabilidad a través de acciones en los diferentes
componentes (social, ambiental, fisico-construido y juridico).

o Formar a la comunidad en buenas practicas constructivas de bajo
costo que cumplan la NSR-10.

o Promover la aplicacion de los principios de Construccion sostenible,
respetando los aspectos culturales.

o Fortalecer el control de desarrollo urbanistico desde la
administracion municipal y la comunidad.

o Crear e implementar programas de mejoramiento de vivienda que
incluyan el reforzamiento de techos para reducir los posibles dafios
por vendavales.

o Promover la educacion comunitaria en medidas locales de
adaptacién al cambio climatico y buen manejo de residuos sélidos.

o Implementar huertos comunitarios en areas donde el suelo y las
condiciones sociales lo faciliten.

o Mejorar la gestion de residuos solidos, escombros y vertimientos.

3.3.4 Dimension Social

Promover la cogestion de acciones, a través de la implementacion de un
mecanismo de fortalecimiento comunitario, articulacion con la
institucionalidad y formacién de lideres que dinamice la ejecucion y
sostenibilidad de las intervenciones del MIB.

3.3.5 Dimensioén Fisica Construida

Componente de Vivienda
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Generar proyectos residenciales VIP para la reubicacion de las viviendas
afectadas por proyecto vial Calle 52 y por la adecuacion de la red de
movilidad

Identificar y reponer en sitio propio las viviendas que no estén afectadas por
acciones de reasentamiento y que estén construidas con materiales
provisionales o en alto estado de deterioro.

Identificar lotes de oportunidad y determinar los lineamientos para la
construccion de nuevos proyectos residenciales.
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¢ Identificar las construcciones susceptibles de participar en un programa de
mejoramiento y definir las restricciones en relacion al grado de afectacion.

Componente de Movilidad:

e Mejorar el sistema de movilidad barrial conectando el sistema de circulacion
existente con la calle 52E (Mirador de San Nicolas) y la urbanizacion
Arrayanes a través de la carrera 59A.

e Mejorar la seccion vial de la calle 52 para permitir la coexistencia segura del
flujo peatonal, de bici-usuarios y vehicular de manera bidireccional.

e Adecuar los elementos de movilidad existente mejorando sus condiciones
fisicas garantizando un flujo peatonal continuo y conectado.

Componente de Espacio Publico
e Crear espacio publico efectivo articulado a la red ecoldgica.

e Establecer espacios publicos que sirvan de contencion al desarrollo
informal y dinamicen los proyectos habitacionales.

e Desarrollar espacio publico efectivo en centros de manzanas para promover
zonas de encuentro barrial gue mejoren las condiciones de habitabilidad.

Componente de Equipamiento

e Construir un espacio para facilitar el encuentro comunitario y promover
actividades culturales y de formacion dirigidas a la poblacion del area de
influencia.

3.3.6 Dimensidn Normativa

Adelantar procesos para adquirir los predios requeridos en el desarrollo de los
proyectos, a través de la aplicacién de instrumentos de gestion del suelo dentro de
un proceso que integre acompafiamiento social.

3.4 Modelo de Ocupacion

Reconfiguracion de la estructura urbana mediante la recuperacion de la conexion
ecosistémica, la generacion de una red de movilidad continda integrada a la red
ecolégica, el reasentamiento y mejoramiento de vivienda y la creacion de espacio
publico efectivo con el fin de promover un territorio seguro y sostenible, ambiental
y socialmente.
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Mapa 1 Modelo de Ocupacion

3.4.1 Tipos de intervencion

Areas dotacionales y de espacio publico: Son areas sobre las cuales existen o se
proyectan elementos de infraestructura urbana tales como espacio publico,
equipamientos o0 elementos de movilidad, asi como las &areas de proteccion
ambiental o 4reas con suelos con condicion de riesgo, que requieren un manejo
especial y que por tal razon, cuentan con construcciones a reasentar. Estas areas
se pueden apreciar en el Mapa 2; estan conformadas por el cauce y la llanura de
inundacién de la quebrada Subachoque, ubicada en la manzana 16 del area de
intervencion y por el Boulevard de la 52, via proyectada en el Plan de Movilidad
del municipio.

Areas de Consolidacion (color amarillo): Conformadas por construcciones que se
conservan y que son susceptibles de diagnosticar para programas de
mejoramiento de vivienda y para procesos de ampliacién, reconocimiento o
conformacién de nuevos desarrollos, las cuales se espacializan en el Mapa 2

Areas de Intervencion previo proceso de legalizacién de la tenencia del suelo
(relleno lineal en el Mapa 2): En ellas existen predios y construcciones cuya
tenencia no estd claramente determinada mediante una matricula inmobiliaria,
segun informacion catastral.
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Areas para nuevos desarrollos (color mostaza): Son areas en las cuales se
identifican lotes de oportunidad para el desarrollar de proyectos de vivienda para
reasentamiento por iniciativa publica, como el lote para el proyecto de
reasentamiento de vivienda VIP_01 y otras areas en las que existen lotes de
oportunidad para desarrollos futuros por parte de privados.

Areas de consolidacion con restriccion por crecimiento: Son aquellas que se
encuentran en areas de consolidacion pero requieren control en altura por estar
localizadas dentro de franjas de retiro a lineas de alta tension.

Mapa 2 Tipos de Intervencion Quebrada Arriba

3.4.2 Propuesta ambiental

A continuacién se describen las acciones y propuestas desde la dimensién
ambiental.

Fuentes hidricas y retiros

Este elemento ambiental se debe tratar conforme a lo establecido en el plano de
fuentes hidricas y retiros del Acuerdo 002 de 2018. Es preciso aclarar que a la
fecha de entrega del presente documento, no se logré6 acceder al plano en
mencion por no encontrarse disponible en la pagina web del Municipio, ni haberlo
recibido como insumo oficial para la formulacion. Ademas, se recomienda que se
realicen estudios a detalle de las cuencas hidrograficas que tienen incidencia en
los poligonos.
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Zonas verdes especiales

A continuacién, se describen las zonas verdes especiales del Poligono Quebrada
Arriba

Zona verde especial Quebrada Subachoque

Esta area involucra el cauce y llanura de inundacion de la Quebrada Subachoque
(Anexo_Levantamiento zonas inundables), la cual actualmente contiene mdultiples
construcciones. Su area coincide con los sub-proyectos EP_9 y MOV_19 de la
etapa de formulacion de este MIB.

Con el fin de buscar su recuperacion, se plantea reasentar las viviendas ubicadas
en dicha area para generar un pargue lineal. En dicho parque se mantendra un
minimo de 80% de superficies permeables e incorporara elementos de espacio
publico de pequefio tamafio para promover la apropiacion del espacio por parte de
la comunidad.

Adicionalmente, se debe realizar un estudio hidrologico hidraulico para establecer
la mancha de inundacion e identificar e implementar las acciones para aumentar la
capacidad hidraulica de la quebrada, si es necesario.

Se debe demas, restringir los vertimientos directos a la quebrada, asi como el
arrojar residuos solidos.

Zona verde especial Quebrada Alto de la Mosca

Esta area involucra el cauce y llanura de inundacién de la Quebrada Alto de la
Mosca. Incluye el espacio verde actual en los alrededores de la quebrada ubicado
en las Manzanas 30 y 44 del Barrio 12 y rodeado por el sub-proyecto MOV _18 de
la etapa de formulacion de este MIB.

Por estar expuesto a la zona de inundacién de la Quebrada Alto de la Mosca y a
las zonas de inestabilidad alta QA2 y media QA3 (jError! No se encuentra el
origen de la referencia.), las acciones prioritarias incluyen perfilar el talud para
disminuir la pendiente hacia predio 1 a 4; manejo de aguas mediante construccion
de cunetas para la recoleccion de aguas lluvias en la parte alta y perimetrales y
retirar la vegetacion pesada. Adicionalmente, se recomienda realizar un estudio
geotécnico para determinar otras medidas de mitigacion estructural aplicando
técnicas de bioingenieria.

En cuanto a la quebrada, es necesario mitigar la socavacion en la margen
derecha; remoldear el talud para generar bermas; manejar las aguas mediante
construccion de cunetas para la recoleccion de aguas lluvias en la parte alta y
manejo de aguas de los techos de las casas circundantes. Ademas, se
recomienda realizar un estudio hidraulico para determinar otras medidas de
mitigacion en la quebrada, incluyendo la construccién de gaviones.

Se debe demas, restringir los vertimientos directos a la quebrada, asi como el
arrojar residuos solidos
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Zonificacion de amenaza

El jError! No se encuentra el origen de la referencia., ilustra la Zonificacién de
la amenaza del POT (2018), Municipio de Rionegro 2018; y las zonas inestables
adaptado de Cornare 2014 (Zonificacion de la Amenaza y Evaluacion de la
Vulnerabilidad y el Riesgo por Fenémenos Geoldgicos de las Areas Urbanas de
los Municipios de la Jurisdiccion de Cornare, Convenio No. 109 de 2013). Esta
zonificacion se presenta como referencia, reiterando que para la implantacion de

proyectos especificos se requieren estudios a detalle de acuerdo a lo establecido
por el Decreto 1807 de 2014.
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Mapa 3 Zonificacion de la Amenaza por movimientos en masa y zonas inestables en Quebrada
Arriba

3.4.3 Propuesta para el fortalecimiento comunitario

El objetivo planteado para este poligono centra su atencion en el fortalecimiento
comunitario con miras a la cogestion de las intervenciones del MIB. Para lograrlo,
las acciones desde la estrategia de fortalecimiento comunitario deben iniciar por
motivar a la comunidad para que se organice, a través de la conformacion de la

Mesa Barrial de Quebrada Arriba, con miras hacia la cogestién de las acciones del
MIB.

La llustracion 7 Esquema propuesto para el modelo de participacién y gestion comunitaria
muestra la propuesta de organizacion comunitaria por comités en torno a la mesa
barrial para el poligono de Quebrada Arriba. Esta plantea que la Mesa debe tomar
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como base la Junta de Accion Comunal, robustecida con al menos un
representante por cada Comité Vecinal.
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llustracion 7 Esquema propuesto para el modelo de participacion y gestion comunitaria

El proceso de participacién y gestion en el poligono debe enfocarse en las
siguientes acciones:

e Apropiacion de los espacios publicos, muy enfaticamente del parque lineal
La Subachoque, a través de actividades que aporten a su disfrute y
sostenibilidad. En este sentido es fundamental la inclusion de la Secretaria
de Habitat, la Subsecretaria de Cultura, el INER y la dependencia de
productividad del Municipio.

e Los espacios publicos que se proponen en los centros de manzana, deben
contar con programas de embellecimiento en los que la institucionalidad y la
comunidad trabajen de la mano por su apropiaciéon y sostenibilidad. Son
claves la Secretaria de Habitat y la Subsecretaria de Cultura.

e Educacion y de gestion frente al manejo de residuos solidos y la

conservacion de los elementos naturales. Se recomienda trabajo conjunto
con la Secretaria de Habitat, desde la dependencia ambiental.
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e Promocion de pactos vecinales y comunitarios en torno a la convivencia -
especialmente en lo relacionado a MRS-, y a la proteccion de las quebradas
La Subachoque y El Alto de la Mosca, como principales elementos
naturales del entorno.

e Promocion de iniciativas de gestion comunitaria del riesgo.

3.4.4 Propuesta para la gestion del suelo

La gestion del suelo para este poligono se rige por las normas generales que
establecen los instrumentos de gestidon del suelo y procedimientos para su
aplicacion; los cuales se encuentran descritos en el titulo Formulacion, subtitulos
Estrategias y Gestion de suelos para ejecucion de proyectos.

3.4.5 Propuesta Urbana

Mediante la localizacion de nuevas viviendas se busca calzar las manzanas para
reconfigurar la morfologia urbana, creando a su vez, un circuito continuo de
movilidad longitudinal que integre de manera acorde el sector a las dindmicas de
la ciudad, y permita conectar los espacios publicos con un recorrido visual que de
direccionalidad e incentive la interaccion de la comunidad con centros de
manzana.

Asi mismo, se pretende recuperar la Quebrada Subachoque como eje ambiental
mediante la generacion de un espacio publico para la recreacion y disfrute del
recurso natural acompafado de espacios que permitan el encuentro de los
habitantes del sector. (Mapa 4 y las siguientes dos ilustraciones)
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Mapa 4 Propuesta Urbana Quebrada Arriba

e EeGeee e e

llustracion 8 Seccion Transversal Carrera 58AB, Quebrada Arriba
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llustraciéon 9 Modelo 3D Quebrada Arriba.

Vivienda

Como propuesta urbana en el poligono de Quebrada Arriba se propone implantar
4 nuevos proyectos de vivienda VIP a escala vecinal articulado a lo existente y la
identificacion de 14 lotes de oportunidad potenciales para desarrollo residencial
con el fin de terminar de configurar la estructura urbana. (llustracion 10)

llustracion 10. Propuesta Urbana de Vivienda.

e Construccion de proyectos residenciales VIP.
e Construccién de viviendas para reposicion en sitio VIP.

¢ Identificacion de lotes de oportunidad para futuros proyectos residenciales.
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e Determinacion de los lineamientos urbanos y técnicos para el desarrollo de
cada lote de oportunidad.

e Identificaciébn de las construcciones susceptibles a mejorar a partir de la
propuesta del proyecto MIB.

Acciones sobre las construcciones

En la Tabla 3 Acciones sobre las construcciones se presentan las acciones a
desarrollar sobre las construcciones a partir de los proyectos propuestos. En ella,
se encuentra el numero de predios construcciones y viviendas segun la accion:
reasentamiento de viviendas, mejoramientos radicados y con restriccion por
mitigacion las cuales deben ser intervenidas con acciones de reduccion de riesgo
antes de ser mejoradas en sus condiciones de habitabilidad y el nimero de
viviendas por conservacion y por conservacion prospectiva con mitigacion.

Tabla 3. Acciones sobre las construcciones.

., No. No. No.
Accion Predios Construcciones Viviendas

Mejoramiento 70 77 143
Mejoramiento Radicado 15 19 29
Mejoramiento con restriccion por mitigacion 111 122 222
Mejoramilento con restriccion por mitigacion 118 130 278
prospectiva
Mejoramiento con restriccion por mitigacion 4 4 4

(Mejoramiento Radicado)
Mejoramiento con restriccion por crecimiento 14 14 28
Mejoramiento con restriccion por crecimiento

(Mejoramiento Radicado) 3 4 °
Mejoramiento con restriccion por crecimiento y

O . 9 12 23
mitigacion prospectiva
Reasentamiento 56 62 115
Reposicién en Sitio 11 15 21
Conservacion 2 2 0
Conservar con restriccién por mitigacién prospectiva 1 1 0
Conservar con restriccién por mitigacion 1 1 0
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En el Mapa 5 se ilustran las acciones a desarrollar en cada construccién a partir
de los proyectos propuestos.
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Mapa 5 Acciones sobre construcciones segun formulacién MIB

Reasentamiento de vivienda

Corresponde a la accion aplicada sobre las viviendas localizadas en areas sobre
las cuales no es posible la permanencia de las construcciones que alli se
encuentran, ni tampoco es posible la realizacion de nuevos desarrollos
constructivos, debido a que presentan restricciones ambientales o se requieren
para la generacion de espacio publico.

Hacen parte de estas areas la zona de retiro normativo a las quebradas, las cuales
se mantendran libres de cualquier tipo de edificacion, asi como las que se
encuentren en zonas de amenaza por inestabilidad alta y o en zonas de amenaza
por inundacion.

También se le aplica esta accion a las viviendas localizadas sobre las areas que
representan un lote de oportunidad para la construccion de vivienda nueva, vias,
senderos 0 equipamiento, en los casos en los que sea estrictamente necesario.
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En ambos casos, para las viviendas afectadas por suelos de proteccion o por el
proyecto urbano, el proyecto Mib contempla soluciones que se localizan en la
misma zona. El objetivo es evitar la desarticulacion de la comunidad y el
desarraigo de la poblacion.

Mejoramiento de vivienda

El proceso de Mejoramiento de Vivienda estd orientado a contribuir con la
disminucion de las deficiencias basicas habitacionales de las unidades de
vivienda.

De acuerdo con lo anterior, todas las viviendas que no seran reasentadas, son
susceptibles de diagnosticar en un proceso de seleccion para incluir dentro del
programa de mejoramiento de vivienda. Este proceso de diagnéstico verifica el
cumplimento de las condiciones fisicas, sociales y juridicas, de acuerdo a lo
estipulado en el Acuerdo Municipal que reglamenta los mejoramientos de vivienda.

Las restricciones para el mejoramiento son aplicables a las &reas sobre las cuales
se debe priorizar la mitigacién del riesgo ambiental o tecnolégico antes de realizar
alguna accion de mejoramiento de las viviendas. Hacen parte de éstas las
viviendas localizadas sobre las zonas con amenaza alta, a las cuales se les
aplicard la restriccion de mitigacion del riesgo; de la misma manera, se incluyen
las viviendas localizadas en areas de retiro a las lineas de alta tensién, a las
cuales se les aplica la restriccion de crecimiento.

Movilidad

En el componente de movilidad para el poligono de Quebrada Arriba se
implementa la articulacion vehicular del barrio en el sentido transversal con la via
Las Margaritas y ampliando la seccion vial a lo largo de la Calle 52 que permita la
integracion de los recorridos a la estructura ecoldgica principal de la Quebrada
Subachoque y promueva la sana convivencia de los diferentes transeuntes. Asi
mismo, proponiendo dar un flujo peatonal en sentido longitudinal al interior de las
manzanas y mejorando los tramos ya existentes para dar una continuidad al
sistema de movilidad en 6ptimas condiciones. (llustracion 11)
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7
/

llustracion 11. Propuesta Urbana de Movilidad.

Construccién de la conexion vehicular y peatonal entre la Calle 52 y la
Urbanizacion Arrayanes a través de la Carrera 59A.

Construcciéon de la conexidén peatonal entre el mirador de San Nicolas y la
Carrera 59A a través de la Calle 52E.

Reasentamiento de las viviendas ubicadas sobre el area de intervencion del
proyecto vial.

Ampliacion de la seccion vial de la Calle 52.

Construcciébn de nuevas conexiones peatonales y actuales senderos
informales.

Reasentamiento de las viviendas ubicadas sobre el area de intervenciéon
para la adecuacion de senderos.

Reconstruccion de elementos de movilidad existentes con deficiencias en
su materialidad y accesibilidad.

Adecuacion de elementos de movilidad existentes para garantizar un
Optimo funcionamiento.
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Espacio Publico

Como propuesta urbana para el poligono de Quebrada Arriba se plantea crear
espacio publico efectivo asociado a la recuperacion ambiental de la quebrada
Subachoque y a la mitigacion de riesgo por inestabilidad. Generar zonas verdes
paisajisticas para la contemplacion, areas de caracter ludico-recreativas que
dinamicen el entorno y centros de manzana que acompafien el sistema de
movilidad para promover zonas de encuentro barrial que mejoren las condiciones
de habitabilidad. (llustracion 12)

llustracién 12. Propuesta Urbana de Espacio Publico.

e Construccion de espacios de esparcimiento comunitario asociados a la
recuperacion de la red ecolégica.

¢ Definicién de lineamientos para la construccion de espacio publico asociado
a los proyectos nuevos de vivienda y movilidad.

e Construccion de areas de recuperacion ambiental.
e Construccion y adecuacion de centros de manzana.

e Reasentamiento de las viviendas ubicadas sobre el area de intervenciéon
para generar los centros de manzana.
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Equipamiento

Se proyecta la construccion de la nueva sede comunal del barrio asociada a la
intervencion “Las Margaritas” como espacio de convergencia ciudadana de modo
que promueva la integracion con el resto del sector y planteando dinamizar con los
diferentes espacios requeridos para desarrollar las actividades encaminadas al
encuentro y educacioén comunitaria. (llustracion 13)

N

llustracién 13. Propuesta Urbana de Equipamiento.

e Construccién de la nueva sede comunal.
e Reasentamiento de las viviendas ubicadas sobre el area de intervencion.
3.5 Proyectos Integrales Vecinales Poligono Quebrada Arriba

A continuacion, se presentan los proyectos integrales del poligono Quebrada
Arriba.

3.5.1 PIV Las Margaritas

El objetivo de este proyecto es reasentar la totalidad de las viviendas que se ven
afectadas por las adecuaciones del proyecto MIB, permitiendo viabilizar la
ejecucion de las futuras intervenciones en el poligono. Ademas, incluye la
propuesta de una conectividad peatonal y vehicular bidireccional que conecta al
barrio en sentido transversal con mirador los Arrayanes y San Nicolas. Finalmente,
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se propone la generacion de un espacio publico que dinamice las relaciones
sociales de la nueva vivienda y complemente la red ecologica y el tratamiento de
aguas lluvias desde la parte superior de la ladera. En el Mapa 6 y la Tabla 4 se
presentan los sub-proyectos que componen este PIV.

Mapa 6 If’roye}:to Integral Vecinal Las Margéritas ‘

Componente Sub-Proyecto

VIP_01
VR_04
LOV_07
LOV_08
LOV_09
LOV_10
- MOV_08
Movilidad MOV _09
Espacio Publico EP_04
Tabla 4. Sub-proyectos del Proyecto Integral Vecinal Las Margaritas.

Vivienda
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Tabla 5 Afectaciones por sub-proyectos del Proyecto Integral Vecinal Las Margaritas

Sub- Ubicacién Afectacién Informacién hogares (encuestas)*
Component 5 . i o Namer . Namero .
e Proyect Manzan Predio Area P Accion ode coﬁiﬂﬁ?cﬁ)ie I—Tc?égri I\{Igg:rl:g;d Propietario de la
o a s presdlo S V|V|§nda 3 habitante construccion
FiSICO ESPACIAL SOCIAL
- 36572,7 615100101300320002200000000000001 Reaser;tamlent 1 1 1 1 Propietario | Antonio Bedoya Diaz
VIP_01
TR 615100101300320011200022000000000 Vacio ] 0 NA NA NA NA
VR_04 111 98,72 6151001013003200111_01 Reposs:tcig’” en 1 1 1 SD SD SD
32
Mejoramiento
LOV_07 73 812,08 | 615100101300320007300000000000001 f)%’: :ﬁig';;‘gg 1 1 1 1 A"e“;’ata” Juan Manuel Castafio
Vivienda prospectiva
LOV_08 154 103,47 6151001013003200154 Vacio 1 0 NA NA NA NA
Restriccién
25¢ 34557 6151001013005100025 dffa”o”o - 0 NA NA NA NA
LOV_09 ur_._ano_ppr
- 51 mmgamon
26*  352.85 6151001013005100026 Vacio - 0 NA NA NA NA
LOV_10 10 188,64 6151001013005100010 Vacio - 0 NA NA NA NA
22 781,58 | 615100101300320002200000000000001 Reasergam'e”t - - - - - -
112 437,36 6151001013003200112 1 0 NA NA NA NA
Vacio
32 71 676,48 6151001013003200071 1 0 NA NA NA NA
Mejoramiento
73* 484,95 | 615100101300320007300000000000001 | CON restriccion 1 - - - - -
por mltlgaC|0n
Movilidad MOV_08 prospectiva
10 25,33 6151001013005100010 Vacio 1 0 NA NA NA NA
615100101300510001200000000000001 | Mejoramiento Arrendatari ) ;
1 con restriccion - 2 1 o Juan de Jesus Marin
51 — por mitigacion
12 89,29 Meioramient 1 SD. Nindd
615100101300510001200000000000001 | eloramiento Arrendatari - Ningun
5 con restriccion - 4 5 o arrendatario da el dato
= por mitigacién del propietario
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Sub- Ubicacion Afectacién Informacion hogares (encuestas)*
Compeonent Proyect Manzan Predio Hes PK_Predio Accion N:rg:r NSO G2 . e, G | [MOCEl ek Propietario de la
: construccione . Hogare tenencia -
o a s presdlo 5 V|V|:nda 3 habitante construccion
FISICO ESPACIAL SOCIAL
Mejoramiento
615100101300510001200000000000002 | con restriccion ) 1 1 Propietario Nicolas Hernan
1 por mitigacion P Jaramillo
prospectiva
Mejoramiento
615100101300510001200000000000002 | con restriccion 1 Arrendatari Nicolas Hernan
2 por mitigacion ) 2 o] Jaramillo
prospectiva
SD SD SD
Mejoramiento ) SD. Ningin
61510O1013005100031200000000000002 con restriccion ) 3 3 Arrengiatan arrendatario da el dato
= por mitigacion del propietario
Mejoramiento
615100101300510001200000000000002 | con restriccion ) 2 sD sD sD
_4 por mitigacion
prospectiva
Mejoramiento 1 Propietario Alcides Toro
16 49,52 | 615100101300510001600000000000001 | con restriccion 1 - 2
por mitigacion SD SD SD
1 Arren(::iatarl Albert Toro
Mejoramiento 1 Arrendatari sD
17 33,6 | 615100101300510001700000000000001 | SON restriccion 1 - 4 2
por mitigacion sb sb sb
prospectiva
SD SD SD
Tramo CR59A_02_VV / Tramo
CI52D_01_SI/Cr59A_04 SI/ o i i
Carrera 59A - Cr59A_03_SI/Cl52D 02 SI/ Construccion NA NA NA NA
CI52E_01_SI
25 51,86 6151001013005100025 1 0 NA NA NA NA
mov oo | 26 465 6151001013005100026 Vacio 1 0 NA NA NA NA
Calle 52E - Tramo CL52E_03_SI/ CI52C_03_SI Construccion - - NA NA NA NA
Espacio EP_04 32 71+ [ 10290 6151001013003200071 Vacio 1 0 0 ; ;
Publico 7

* jtem compartido con otro proyecto y ya contabilizado

** ftems que deberan ser gestionados por el promotor del proyecto.
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TRANSVERSALES

SOSTENIBILIDAD

*Todos los subproyectos deben incluir SUDS (Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible) considerando las condiciones técnicas particulares.

*Previo al desarrollo de subproyectos que contengan puntos criticos de acumulacién de residuos, se deben recuperar a través de actividades de limpieza y recoleccién de
residuos.

*En los subproyectos VIP se recomienda promover el ahorro y uso eficiente del agua y energia en las viviendas, estableciendo sistemas de recoleccion de aguas lluvias en
techos, aparatos y dispositivos hidraulicos disefiados con criterios de ahorro y eficiencia, aparatos sanitarios de bajo consumo, duchas y grifos economizadores y dispositivos
de regulacion de presion y caudal. Para el uso racional y eficiente de la energia, Instalacion de dispositivos de control de consumo y de mayor eficiencia luminica.

En los Sub-proyectos de reposicion en sitio, procurar la implementacion de antejardin con especies vegetales que tengan en cuenta el piso térmico de Rionegro, para
contribuir con la conectividad ecoldgica.

En los sub-proyectos VIP el manual de convivencia debe incluir el manejo de residuos sélidos, tenencia responsable de mascotas, ahorro y uso eficiente del agua y energia,
todos de manera vinculante, es decir, incluyendo sanciones para los que infrinjan las acciones propuestas.

Con el fin de reducir las aguas de escorrentia, se debe promover la instalacién de sistemas de recoleccion de aguas de lluvia en las viviendas

Todos los elementos de movilidad peatonal deben incluir la instalacién de cunetas a ambos lados, asi como el uso de material permeable en toda su extensién. En donde sea
posible se deben incluir zonas con cambio de pendiente (descansos) que actien como elementos reductores del agua superficial y que incluyan colectores con rejillas y si es
posible sumideros tipo alcorque.

A continuacién, se presentan los proyectos afectados por las zonas inestables y/o inundables.

Zonas Proyectos
Relacionados
Zonas Inestables
QA22 (alta) MOV_08; MOV_09
QA23 (media) LOV_09; MOV_08
QA24 (alta) LOV_10; MOV_08
QAZ25 (alta) LOV_08; MOV_08
QAZ26 (alta) EP_04
QAZ27 (baja) VIP_1; MOV_08
QA35 (media) LOV 07; EP 04
QA39 (baja) VIP_1
Zonas inundables
Escorrentia MOV_8; VIP_1

SOCIAL

Conformar el Comité Vecinal Las Margaritas del cual deben hacer parte representantes de los sectores Las Margaritas y Quebrada Arriba Parte Alta PIV
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Diagndstico, gestion y ejecucién de los mejoramientos de vivienda asociados a este proyecto, con el fin de articular las intervenciones que movilicen a la comunidad en torno a
lo colectivo.

Acompaiiar el reasentamiento.

Apropiacion del espacio publico, por parte de los residentes, como lugar de encuentro ciudadano incluyendo la educacion comunitaria desde la corresponsabilidad ciudadana
en la sostenibilidad de las intervenciones. El proceso de apropiacién debe incluir la promocion de cultura ambiental responsable en torno al proyecto de espacio publico. Los
temas y acciones relacionados con el MRS (manejo de residuos sélidos) y la convivencia son fundamentales para la sostenibilidad de condiciones habitacionales adecuadas

en el tiempo.

Educacion vial en general y especialmente en torno a la habilitacion de la via vehicular

Gestion social durante la ejecucién de obras

Promocion de acciones comunitarias en torno a la gestion comunitaria del riesgo

Educacion con miras a la promocién de cultura ambiental responsable. Fundamental el manejo de residuos sélidos

Aplicar el instrumento de caracterizacion vivienda a vivienda a hogares sin encuestar

ADQUISION DE SUELO

La informacion juridica, catastral correspondiente a los predios requeridos para el PIV Las Margaritas, divididos en sub proyectos. Se puede consultar en la tabla de
JAfectaciones por sub-proyectos del Proyecto Integral Vecinal Las Margaritas
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Sub-proyecto VIP_01
En la Tabla 6 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 6. Descripcion del sub-proyecto VIP_01.

2 predios
1 construccién
1 vivienda

Manzana 32
Predio 22y 112

Proyecto Residencial VIP_01 3762.52 m?

e Cabida: 143 unidades VIP para reasentar viviendas
afectadas por obras MIB.
e Tipologia: 48 m2 (3 Habitaciones — 1 Bafio — Sala y
Comedor — Cocina y Zona de Ropa)
e Agrupacion: Piso Tipico - Implantados a nivel de la via
Punto fijo y cuartos técnicos central
5 bloques con acceso individual
4y 6 unidades por piso en cada bloque
e Retiro entre Fachadas: 12mts con doble registro visual.

indice de Ocupacién 40% - Pisos: 5
Valor x Unidad de Vivienda: 70 smmlv
Valor Total: 10.010 smmlv

e Acompafamiento al proceso de adquisicion de predios

e Acompafar el reasentamiento. Se recomienda reasentamiento en vivienda usada, teniendo en
cuenta que el hogar que se requiere reasentar esta conformado por mas de 5 miembros.

e Construccion de manual de convivencia

e Aplicar el instrumento de caracterizacion vivienda a vivienda a hogares sin encuestar, que por la
intervencién de la que seran objeto, asi lo requieran

Datos para adquisicion y reasentamiento

Inmuebles a adquirir Encuestados Tenencia Hogares a Hogares con mas de
Vivienda | Comercio Propietario | Arrendatario reasentar 5 miembros
1 1 1 1 0 1 1

e Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

e Procurar la siembra de arboles nativos de bajo porte para contribuir a la proteccion del suelo.

e Implementacion de setos ecoldgicos, pantallas verdes o franjas de jardines en suelo permeable
con especies que tengan en cuenta el piso térmico de Rionegro, que contribuyan a la conectividad
ecoldgica e infiltracion del agua de escorrentia.

e Por estar expuesto a las zonas de inestabilidad baja QA27 y QA39, antes de desarrollar el predio,
se debe instalar cunetas de coronacion y longitudinales en el terreno. Adicionalmente, por estar
expuesto a inundacion por escorrentia en la parte baja, se debe realizar manejo integral del agua
en los alrededores del sub-proyecto.

e La zona a desarrollar debe incluir el manejo de aguas mediante la aplicacién de SUDS, incluyendo
el dejar un minimo de 50% de superficies permeables, las cuales pueden incluir parte del area con
edificaciones mediante el uso de techos y/o muros verdes. Para aplicar lo anterior se deben
considerar las condiciones geotécnicas e hidroldgicas locales

e Por estar expuesto a la zona de inestabilidad baja QA27, antes de desarrollar el predio, se debe
instalar cunetas de coronacion y longitudinales en el terreno.

e Por estar expuesto a las zonas de inestabilidad baja QA27 y QA39, antes de desarrollar el predio,
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se debe instalar cunetas de coronacion y longitudinales en el terreno.

e Aplicar la norma, los instrumentos de gestion del suelo e implementar los procedimientos
referenciados en las estrategias generales.
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Sub-proyecto VR_04
En la Tabla 7 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 7. Descripcion del sub-proyecto VR_04.

Manzana 32 98.72 m2 L 1 pr?diog ]
Reposicién in Situ VR_04 . I2m construccion
P - Predio 111 1 vivienda

¢ Tipologia: Unidad VIP

e Implantacion: Conservar la linea de
paramento

Acoplamiento actual de la construccién

Darle frente hacia el sendero

¢ Acompafamiento al proceso de construccion de la vivienda.

Datos para adquisicion y reasentamiento

Inmuebles a adquirir Encuestados Tenencia Hogares a Hogares con mas de
Vivienda | Comercio Propietario | Arrendatario reasentar 5 miembros
SD SD SD SD SD SD SD

o Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

e Procurar la implementacion de antejardin, siempre que el lote lo permita, con especies vegetales
gue tengan en cuenta el piso térmico de Rionegro, para contribuir con la conectividad ecoldgica.
Ademas, promover la instalacion de sistemas basicos de recoleccion y aprovechamiento de
aguas lluvias en techos, para favorecer el manejo integral del agua.

e Con el fin de mantener una vulnerabilidad fisica baja, la construccion de la vivienda de reposicion
debe cumplir las normas de sismo resistencia vigentes, no se deben realizar cortes al talud
adyacente y debe realizarse segun los criterios de construccién sostenible, incluyendo la
recoleccién y manejo de aguas lluvias.

No hay que adquirir suelo
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Sub-proyecto LOV_07
En la Tabla 8 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 8. Descripciéon del sub-proyecto LOV_07.

Manzana 32 1 predip
Lote de oportunidad LOV_07 ) 807.94 m? 0 construcciones
B Predio 73 0 viviendas

e Cabida: 18 unidades VIS
e Tipologia: 55 m2 (3 Habitaciones — 2 Bafio — Sala 'y
Comedor — Cocina y Zona de Ropa)

indice de Ocupacion 40% - Pisos:3

e En este predio existe una vivienda y, dada la accién: Mejoramiento con restriccidn por mitigacion
prospectiva, plateada por el proyecto, pude ser objeto de mejoramiento siempre que esté
habitada por su propietario (actualmente se encuentra en arriendo)

. Acomiaﬁamiento al iroceso de meioramiento si se viabiliza

Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

Se sugiere la implementacion de setos ecolégicos, pantallas verdes o franjas de jardines en suelo
permeable con especies que tengan en cuenta el piso térmico de Rionegro, que contribuyan a la
conectividad ecoldgica, proteccion del suelo e infiltracion del agua de escorrentia.

e Por estar expuesto a la zona de inestabilidad media QA35, antes de desarrollar el predio, se
deben perfilar los taludes y revegetalizar con pastos de amarre mediante hidrosiembra. Se deben
instalar cunetas de coronacion y longitudinales en los taludes. Ademas, es necesario realizar un
correcto manejo de las aguas provenientes de los techos de las viviendas y de las aguas de
escorrentia.

e Se sugiere elaborar un estudio geotécnico para establecer otras obras de mitigacién, priorizando
el uso de técnicas de bioingenieria.

e La zona a desarrollar debe incluir el manejo de aguas mediante la aplicacion de SUDS, incluyendo
el dejar un minimo de 40% de superficies permeables y canales perimetrales, considerando las
condiciones geotécnicas e hidroldgicas locales

Aplicar la norma que establezca el decreto de regularizacion para el MIB, de acuerdo a la naturaleza
del proyecto que se vaya a desarrollar.
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Sub-proyecto LOV_08
En la Tabla 9 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 9. Descripcion del sub-proyecto LOV_08.

Manzana 32 0 1 E[Jredip
Lote de oportunidad LOV_08 . construcciones
P B Predio 154 0 viviendas

e Cabida: 4 unidades VIS
e Tipologia: 55 m2 (3 Habitaciones — 2 Bafio — Sala 'y
Comedor — Cocina y Zona de Ropa)

indice de Ocupacion 80% - Pisos:4

e Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

e Procurar la siembra de arboles nativos con caracteristicas que favorezcan la estabilidad del talud
y en las areas permeables, setos ecoldgicos, pantallas verdes o franjas de jardines que
contribuyan a la conectividad ecolégica y proteccion del suelo

e Por estar expuesto a las zonas de inestabilidad alta QA25, es necesario perfilar y remoldear los
taludes aledafios y recubrirlos con pastos de amarre mediante hidrosiembra.

e Se deben, construir cunetas de coronacion y longitudinales en todos los taludes y en los mas
altos de adicionalmente se deben colocar zanjas intermedias para recoger aguas de escorrentia.
Adicionalmente, se debe manejar las aguas de los techos.

e Se deben restringir los banqueos en la parte inferior de todos los taludes.

Aplicar la norma que establezca el decreto de regularizacioén para el MIB, de acuerdo a la naturaleza
del proyecto que se vaya a desarrollar.
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Sub-proyecto LOV_09
En la Tabla 10 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 10. Descripcion del sub-proyecto LOV_09.

2 predios
0 construcciones
0 viviendas

Manzana 51
Predio 25y 26

Lote de oportunidad LOV_09 773.91 m?

e Cabida: 18 unidades VIS
e Tipologia: 55 m2 (3 Habitaciones — 2 Bafio — Sala 'y
Comedor — Cocina y Zona de Ropa)

indice de Ocupaciéon 60% - Pisos:3

e Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

e Se sugiere la implementacion de setos ecolégicos, pantallas verdes o franjas de jardines en
suelo permeable con especies que tengan en cuenta el piso térmico de Rionegro, que
contribuyan a la conectividad ecoldgica, proteccién del suelo e infiltracion del agua de
escorrentia

e Se recomienda promover la instalacién de sistemas bésicos de recoleccion y aprovechamiento
de aguas lluvias en techos, para reducir el caudal de agua de escorrentia y contribuir al manejo
integral del agua.

e Por estar expuesto a la zona de inestabilidad media QA23, se debe perfilar y remoldar el talud,
recubrirlo con pastos de amarre y construir cunetas de coronacion y longitudinales

Aplicar la norma que establezca el decreto de regularizacion para el MIB, de acuerdo a la naturaleza
del proyecto que se vaya a desarrollar.
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Sub-proyecto LOV_10
En la Tabla 11 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 11. Descripcién del sub-proyecto Las Margaritas LOV_10.

Manzana 51 1 predig
Lote de oportunidad LOV_10 ) 213.97 m? 0 construcciones
- Predio 10 0 viviendas

e Cabida: 3 unidades VIS
e Tipologia: 55 m2 (3 Habitaciones — 2 Bafio — Sala 'y
Comedor — Cocina y Zona de Ropa)

indice de Ocupacion 60% — Pisos:3

o Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

e Por contener el punto critico de acumulacién de residuos Pt9 en nivel de criticidad medio, hacer
previa recuperacion del sitio.

e Se recomienda la implementacion de setos ecoldgicos o franjas de jardines que procuren
acompafiar el disefio urbano, con especies vegetales que tengan en cuenta el piso térmico de
Rionegro, que contribuyan a la conectividad ecolégica

e Por estar expuesto a la zona de inestabilidad alta QA24, antes de desarrollar el predio, se deben
perfilar los taludes y revegetalizar con pastos de amarre mediante hidrosiembra. Se deben
instalar cunetas de coronacion y longitudinales en los taludes. Ademas, es necesario realizar un
correcto manejo de las aguas provenientes de los techos de las viviendas y de las aguas de
escorrentia.

e Se sugiere elaborar un estudio geotécnico de detalle para establecer otras obras de mitigacion,
priorizando las técnicas de bioingenieria.

e La zona a desarrollar debe incluir el manejo de aguas mediante la aplicacion de SUDS,
incluyendo el dejar un minimo de 40% de superficies permeables, las cuales pueden incluir parte
del area con edificaciones mediante el uso de techos y/o muros verdes. Para aplicar lo anterior
se deben considerar las condiciones geotécnicas e hidroldgicas locales

Aplicar la norma que establezca el decreto de regularizacion para el MIB, de acuerdo a la naturaleza
del proyecto que se vaya a desarrollar.
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Sub-proyecto MOV_08
En la Tabla 12 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 12. Descripcién del sub-proyecto MOV_08.

7 predios
Manzana 32 1 construccién
1 vivienda
Predio 22, 71, 73, 112 | §
- Algunos de estos
Movilidad MOV_08 Manzana 51 459.50 mi Predios,
Predio 10, 12, 16, 17 S viendat son”
y [} y viviendas son
Carrera 592 compartidos con otro
subproyecto

Tipo: Via Vehicular y Calle Peatonal

Accion: Construccion

Seccion Vial: 4.50, 7 y9 ml

Intervencién: Construccién de la via vehicular
bidireccional y peatonal "Las Margaritas"
generando conectividad en la parte alta con
Arrayanes, anden en ambos costados y zonas
verdes permeables.

e Acompafiamiento al proceso de adquisicion de predios

Acompafar el reasentamiento. Se recomienda reasentamiento en vivienda usada, teniendo en

cuenta que el hogar que se requiere reasentar esta conformado por mas de 5 miembros.

o Diagnostico, gestion y ejecucion de los mejoramientos de vivienda asociados a este proyecto, con
el fin de articular las intervenciones que movilicen a la comunidad en torno a lo colectivo.

e Promover pactos comunitarios en torno a las particularidades de la movilidad del sector, con el fin
de evitar conflicto por inadecuadas formas de apropiacion y uso de la infraestructura.

e Educacion con miras a la promocién de cultura ambiental responsable. Fundamental el manejo de
residuos sdlidos

Datos para adquisicion y reasentamiento

Inmuebles a adquirir Encuestados Tenencia Hogares a Hogares con mas de
Vivienda | Comercio Propietario | Arrendatario reasentar 5 miembros

1 0 1 1 0 1 1
La gesti6n de reasentamiento es compartida con el subproyecto VIP_01
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Acciones de Sostenibilidad

e Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

e Por contener el punto critico de acumulacion de residuos Pt5 en nivel de criticidad medio, hacer
previa recuperacion del sitio.

e Conformacion de estructuras a manera de muros, paneles verticales o arcos llamados
comunmente pérgolas, que sostenga plantas de tipo escandente o enredaderas con el fin de
generar un espacio de sombra, contribuir con la conectividad ecol6gica y adaptacion al cambio
climatico. Estas estructuras deberan integrarse a los espacios publicos propuestos.

e Uso de materos para la plantacion de especies arbustivas o arbéreas de bajo porte, que puedan
ser ubicados estratégicamente en andenes de 2,50mt que no interfieran con la circulacién
peatonal y que promuevan la conectividad ecoldgica. Estos deben estar compuestos de
materiales resistentes a las condiciones ambientales. Evitar que la altura total de la especie no
sea mayor a tres veces la altura del contenedor o matero.

e Procurar la implementacion de franjas de jardines en suelo permeable con especies nativas que
tengan en cuenta el piso térmico de Rionegro, que contribuyan a la conectividad ecologica,
proteccion del suelo e infiltraciéon del agua de escorrentia.

e Por estar expuesto a las zonas de inestabilidad alta QA22, media QA23, alta QA24, alta QA25,
baja QA27 y es necesario perfilar y remoldear los taludes aledafios y recubrirlos con pastos de
amarre mediante hidrosiembra.

e Se deben, construir cunetas de coronacién y longitudinales en todos los taludes y en los mas
altos se deben colocar zanjas intermedias para recoger aguas de escorrentia. Adicionalmente,
se debe manejar las aguas de los techos.

e Se deben restringir los banqueos en la parte inferior de todos los taludes

e Debido a que esta expuesto a inundacién por escorrentia, en los senderos perpendiculares a la
pendiente se debe utilizar un material permeable y se deben construir cunetas diagonales
transversales, cubiertas con rejilla, que sirvan como reductores de velocidad de las aguas
superficiales y que, de ser posible, estén conectadas a los sumideros tipo alcorque los cuales a
su vez deben estar conectados al sistema de alcantarillado.

Se debe dar prioridad a las acciones de mejoramiento de vivienda enfocadas a la mitigacion, tales
como sistemas de recoleccion de aguas de lluvia.

Acciones para la gestion de suelo

Aplicar la norma, los instrumentos de gestibn del suelo e implementar los procedimientos
referenciados en las estrategias generales.
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Sub-proyecto MOV _09
En la Tabla 13 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 13. Descripcién del sub-proyecto MOV_09.

Manzana 51
Predio 25y 26
Calle 52E

2 predios
0 construcciones
0 viviendas

Movilidad MOV_09 86.57 ml

Tipo: Calle Peatonal
Accién: Construccion
e Seccibén Vial: 2.55 ml

Intervenciéon: Construccion del tramo entre la Calle
52C y 52E mejorando las condiciones de accesibilidad
peatonal al sector

e Promocion de la apropiacion a partir de pactos comunitarios en torno a las particularidades de la
movilidad del sector, con el fin de evitar conflicto por inadecuadas formas de apropiacion y uso de
la infraestructura.

e Educacion con miras a la promocion de cultura ambiental responsable. Fundamental el manejo de
residuos sdlidos

o Diagnostico, gestion y ejecucion de los mejoramientos de vivienda asociados a este proyecto, con
el fin de articular las intervenciones que movilicen a la comunidad en torno a lo colectivo.

e Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

e Procurar la siembra de jardines ornamentales con especies arbéreas o arbustivas de medio y
bajo porte, con caracteristicas que favorezcan la estabilidad del talud, siempre que el lote lo
permita.

e Promover la instalacién de sistemas basicos de recoleccion y aprovechamiento de aguas lluvias
en techos, para favorecer el manejo integral del agua.

e Por estar expuesto a la zona de inestabilidad alta QA22, es necesario perfilar y remoldear los
taludes aledafos y recubrirlos con pastos de amarre mediante hidrosiembra.

e Se deben, construir cunetas de coronacién y longitudinales en todos los taludes y en los mas
altos se deben colocar zanjas intermedias para recoger aguas de escorrentia.

e Se deben restringir los banqueos en la parte inferior de todos los taludes

e Se debe dar prioridad a las acciones de mejoramiento de vivienda enfocadas a la mitigacion,
tales como manejo de agua de los techos e instalacion de sistemas de recoleccién de aguas de
lluvia.
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Ver estrategia general propuesta
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Sub-proyecto EP_04
En la Tabla 14 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 14. Descripcion del sub-proyecto EP_04.

Manzana 32 1 predi(_)
Espacio Publico EP_04 . 1004.84 m2 0 construcciones
B Predio 71 0 viviendas

Tipo: Plaza

Caracter: Mirador paisajistico

Superficie: 80% duro - 20% blando

Relacién con su entorno: Se plantea como area
dinamizadora de la parte alta del sector,
pretendiendo generar la adecuada apropiacion de
este espacio como &rea contemplativa y
acompafiada de comercio.

o Diagnostico, gestion y ejecucion de los mejoramientos de vivienda asociados a este proyecto, con
el fin de articular las intervenciones que movilicen a la comunidad en torno a lo colectivo.

e Apropiacion del espacio publico con miras a su sostenibilidad en el tiempo

e Educacion con miras a la promocion de cultura ambiental responsable. Fundamental el manejo de
residuos solidos

o Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

e Por contener los puntos criticos de acumulacion de residuos Pt4 y Pt23 en nivel de criticidad
medio, hacer previa recuperacion del sitio.

e Implementacién de setos ecoldgicos, pantallas verdes o franjas de jardines en suelo permeable
con especies que tengan en cuenta el piso térmico de Rionegro, que contribuyan a la
conectividad ecolégica, proteccion del suelo e infiltracién del agua de escorrentia.

e La construccion de pisos duros debe permitir la infiltracién de agua a través de materiales
permeables y que el mobiliario urbano procure ser ecolégico.

e Por estar expuesto a la zona de inestabilidad alta QA26 y media QA35, antes de desarrollar el
predio, se deben perfilar los taludes y revegetalizar con pastos de amarre mediante
hidrosiembra. Se deben instalar cunetas de coronacién y longitudinales en los taludes. Ademas,
es necesario realizar un correcto manejo de las aguas provenientes de los techos de las
viviendas y de las aguas de escorrentia.

e Se sugiere elaborar un estudio geotécnico para establecer otras obras de mitigacion, priorizando
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el uso de técnicas de bioingenieria.

e La zona a desarrollar debe incluir el manejo de aguas mediante la aplicaciéon de SUDS,
incluyendo el dejar un minimo de 50% de superficies permeables, las cuales pueden incluir parte
del area con edificaciones mediante el uso de techos y/o muros verdes. Para aplicar lo anterior
se deben considerar las condiciones geotécnicas e hidroldgicas locales

Acciones para la gestion de suelo

Ver estrategia general propuesta
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3.5.2 PIV Parque Lineal La Subachoque

El objetivo de este proyecto es pretender la recuperacion medioambiental de la
Quebrada Subachoque y promover la relacién de la comunidad con ella, mediante
la generacion de un espacio publico para la recreacion y disfrute del recurso
natural acompafiado de pequefio comercio y espacios de encuentro para lo cual
se hard el reasentamiento en el proyecto vecinal las margaritas de todas las
viviendas que se encuentran en el area de inundacion de la quebrada o por
escorrentia. Asi, el espacio liberado permite ampliar la Calle 52 para que convivan
armoniosamente los diferentes usuarios de la via (peatones, ciclo ruta y vehiculo).

En el Mapa 7 y la Tabla 15 se presentan los sub-proyectos que componen este
PIV.

N\

Mapa 7 Proyecto Integral Vecinal lPérque Lineal La Subaéhoque

N7 N W

Sub-
Componente Proyecto
VR_05
Vivienda LOV_03
LOV_14
Movilidad MOV_18
. . EP_12
Espacio Publico EP 13

Equipamiento EQ_01
Tabla 15. Sub-proyectos del Proyecto Integral Vecinal - Parque Lineal La Subachoque.
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En la Tabla 16 se presentan los predios afectados incidentes a este proyecto.

Tabla 16. Afectaciones por sub-proyectos del Proyecto Integral Vecinal - Parque Lineal La Subachoque

Sub- Ubicacion Afectacion Informacion hogares (encuestas)*
Componen P . L No. .
te Proyect Manzan Predio Area PK_Predio Accion No. de col:gir?ﬁ:ci No. de de '\:Ig::gg;d Propietario de la
(o] a S Predios R Viviendas Hog habitante construccion
ares
FISICO ESPACIAL SOCIAL
6151001013001600176000000000 | Reposicion en o Maria Nelly
VR_05 16 176 62,77 00003 Sitio 1 1 1 1 Propietario Zapata
- Lov 03| 38 31 | 3636 | 6151001013003800031000000000 Vacio 1 0 NA NA NA NA
Vivienda - 00001
Mejoramiento
LOV_14 28 14 409,4 61510010130002(%)5);_) 14000000000 con restriccion 1 0 NA NA NA NA
por mitigacién
51 42,34 6151001013001600051000100000 1 1 1 sD SD SD
00000
N Nelly del Socorro
1 Propietario Cardona
52 1235 6151001013001600052000000000 1 1 3 1 Arrendatario Nelly del Socorro
00001 Cardona
1 Arrendatario Nelly del Socorro
Cardona
6151001013001600053000000000 o Carlos Mario
53 108,8 00001 1 1 1 1 Propietario Bedoya
6151001013001600054000000000 o Blanca Libia
B MOV_1 54 78,27 00001 Reasentamient 1 1 2 2 Propietario Alvarez
Movilidad 8 16 o
Propietario Francisco Nain
P Londofio Holguin
Propietari i L ~
55 86,01 61510010130001068)(;)(3)55000100000 1 1 4 4 ropietario Juliana Londofio
Propietario Francisco
P Londofio
Arrendatario SD
56 20,96 6151001013001600056 1 0 NA NA NA NA
6151001013001600057000000000 S Ma. Del Carmen
57 152,8 00001 1 1 2 3 Propietarios Cardona
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Componen
te

Sub-

Proyect
(o]

Ubicacion
Manzan Predio Area PK_Predio
a s
FiSICO ESPACIAL

6151001013001600057000000000

01001
6151001013001600057000000000

01002
6151001013001600057000000000

01003
6151001013001600058000100000

58 60,16 00000
6151001013001600060000000000

60 35,46 00001
6151001013001600061000000000

61 58,96 00001
6151001013001600062000000000

62 15,27 00001
6151001013001600063000000000

63 61,57 00001
6151001013001600064000000000

64 94,94 00001
6151001013001600065000100000

65 64,21 00000

Accién
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Afectacion Informacién hogares (encuestas)*
No. de NO. \iodalidad
No. de consirucci No. de de tenencia Propietario de la
Predios NS Viviendas Hog [ e construccion
ares
SOCIAL
Arrendatario
Joaquina Ospina
Arrendatario
S Ma. Marciana
1 1 1 Propietario Cardona
Maria del
1 1 1 Arrendatario | Carmen Cardona
Ospina
S Yolanda Maria
Propietario .
1 2 3 Marin Cardona
S Ana Lucia
Propietario Cardona
. Tania Vanesa
1 1 3 3 Arrendatarios Ordofiez Garcia
1 Propietario Rosalba Giraldo
P de Quirés
1 1 3 1 Arrendatario Rosalba (_3|fald0
de Quiros
1 Arrendatario SD
. . Blanca Aurora
1 1 1 1 Propietario Cardona
S Gladys del
1 1 1 1 Propietario Carmen Morales
José Leonel y
1 1 1 1 Propietario Jairo Antonio
Mejia
1 1 5 1 Propietario M2 Pastora
1 Arrendatario Gonzales
S M2 Rosalba
1 1 2 L Propietario Agudelo Sanchez
sD sD Victor Manuel
Monsalve
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Sub- Ubicacion Afectacion Informacién hogares (encuestas)*
Componen 5 . L. No. .
te Proyect Manzan Predio AT€a PK_Predio Accion No. de col:gir(ljﬁ:ci No. de de '\fgr?:rl"ggd Propietario de la
(o] a S Predios S Viviendas Hog [ e construccion
ares
FiSICO ESPACIAL SOCIAL
S Uriel Ferney
. . , 1 Propietario Sanchez
66 40,34 6151001013001600066000000000 ) ) )
00001
S Carlos Hernan
Propietario Quinchia
6151001013001600068000100000
68 69,95 1 1 3 2 Arrendatario SD
00000
SD SD
Mercedes
Jiménez
6151001013001600069000000000 1 3 3 Provietario Edier Mejia
00001 P Jiménez
69 39,96 1 EIie_ce[ Mejia
Jiménez
6151001013001600069000000000 1 5 1 Arriendo Sb
00002 1 Arriendo M_erc’edes
Jiménez
6151001013001600070000000000 S Raimundo Mejia
70 70,41 00001 1 1 1 1 Propietario Quintero
71 2675 6151001013001600071000000000 1 1 1 1 Arrendatario Blanca Lidia
00001 Bedolla
) Jorge Vergara -
) 1 Arrendatario Martha Bedoya
72 95,54 6151001013001600072000000000 1 1 1 Propietario Martha Bedoya
00001
1 comercio 0 SD SD
1 1 1 Propietario Le|d3é\]hoana
3 oto
73 25,52 6151001013000106(?(;)0073000000000 2 Arrendatario SD
6151001013001600074000000000 N Gloria Maria
74 60,64 00001 1 1 1 2 Propietario Bedoya Tejada
82 48,33 6151001013001600082 Vacio 1 0 NA NA NA NA
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Componen
te

Sub-

Proyect
(o]

Ubicacion

Manzan Predio

a

Area PK_Predio
s
FiSICO ESPACIAL

6151001013001600083000000000

83 39,13 00002
6151001013001600084000100000

84 58,72 00000_1
6151001013001600084000100000

00000 2

6151001013001600085000000000

85 55,25 00001
6151001013001600086000000000

86 35,49 00001
6151001013001600087000100000

87 39,79 00000
6151001013001600088000000000

88 34,17 00001
6151001013001600137000100000

137 32,1 00000

151 1407 6151001013001600137000100000

00000
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Afectacion Informacién hogares (encuestas)*
0 No. .
Accion No.de  No.de o e de Modalidad e avio de la
Predios construccl Viviendas Hog tenencia construccion
ones habitante
ares
SOCIAL
1 Propietario Luz Maria Saenz
1 1 2
SD SD SD
Luis Roberto
1 2 2 Propietario Rivera Benjumea
1 Jorge Orozco
1 1 1 Arrendatario SD
Propietario
) Mario de Jesus
1 1 2 3 Arrendatario Ospina Gil
Arrendatario
Propietario Ricaute Agudelo
Gil
Reasentamient 1 1 3 4 Arrendatario SD
0 Arrendatario R|cauteGﬁgudelo
Lourdes
Propietario Ordofiez Garcia,
1 1 2 3 Rubén, Juan
Propietario Luis Guillermo
P Ordofiez Garcia
Comercio 0 Arrendatario Sergio Orgonez
Garcia
! ! Sergio Ordofiez
4 4 Arrendatario 9 .
Garcia
S Radul Alcides
1 1 5 2 Propietario Montafia
1 Arrendatario | Adriana Arbelaez
SD SD SD
1 1 2
1 Arrendatario SD
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Sub- Ubicacion Afectacion Informacién hogares (encuestas)*
Componen 5 . L. No. .
te Proyect Manzan Predio AT€a PK_Predio Accion No. de col:gir(ljﬁ:ci No. de de '\fgr?:rl"ggd Propietario de la
(o] a S Predios S Viviendas Hog [ e construccion
ares
FiSICO ESPACIAL SOCIAL
152 3545 6151001013001600152000000000 1 1 1 1 Propietario Dolly Maria
00001 Henao
Comercio NA Arrendatario Edwardéiﬁntonlo
5 Propietario Edvvardo_Antonlo
6151001013001600166000000000 Gil
166 | 34,62 1 1 1 -
0000 4 1 Arrendatario SD
) Oscar Fernando
1 Arrendatario Gil Acevedo
Tramos CL52_01_VV a
Calle 52 - CL52_06_VV /Cr58_03_VV/ - - - - NA NA NA
CI52 08_CP/CI52_09 CP
EP 12 16 71* 26,75 6151001013001600071000000000 | Reasentamient ) ) ) ) ) )
- 00001 o]
6151001013001600047000000000 S Martha Lucia
47 52,28 01002 1 - 1 1 Propietario Orozco
48 75,48 6151001013000106851048000000000 Mejoramiento 1 - 1 SD SD SD
6151001013001600050000100000
50 227,9 00000 1 - - -
. 6151001013001600051000100000
51 77,82 00000 - - - - - -
Espacio 5o 62,72 6151001013001600052000000000 ) ) ) ) ) )
Publico 00001
EP_13 16 53 63,41 6151001013001600053000000000 ) ) ) ) ) )
00001
6151001013001600054000000000
54* | 37,77 00001 Reasentamient - - - - - -
o]
" 6151001013001600055000100000
55 46,93 00000 - - - - - -
56* 19,73 6151001013001600056 - - - - - -
" 6151001013001600057000000000 ) ) ) - - )
57 176,5 00001 - - - - - -
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Sub- Ubicacion Afectacion Informacién hogares (encuestas)*
< . ) No. .

Area PK_Predio Accién No. de Modalidad

M alz construcci . 0 56 tenencia

ones habitante

Componen
te Proyect Manzan Predio
(o] a S Predios

Propietario de la
Viviendas Hog construccion

ares

FISICO ESPACIAL SOCIAL

6151001013001600057000000000
01001

6151001013001600057000000000
01002

6151001013001600057000000000
01003

6151001013001600058000100000
58* | 64,61 00000 - - - - - -

6151001013001600060000000000
60* 31,79 00001 - - - - - -

* 6151001013001600061000000000
61 57,16 00001 - - - - - -

" 6151001013001600062000000000
62 19,82 00001 - - - - - -

" 6151001013001600063000000000
63 61,19 00001 - - - - - -

6151001013001600064000000000
64* | 142,3 00001 - - - - - -

6151001013001600065000100000
65 | 47,28 00000 - - - - - -

6151001013001600066000000000
66* | 213,3 00001 - - - - - -

" 6151001013001600068000100000
68 78,97 00000 - - - - - -

6151001013001600069000000000
00001

*
69 119.6 6151001013001600069000000000

00002

6151001013001600070000000000
70* 194,9 00001 - - - - - -

6151001013001600071000000000
71 | 216,3 00001 - - - - - -

6151001013001600072000000000
72* 24,79 00001 - - - - - -

N 6151001013001600073000000000
73« | 76,79 00000 - - - - - -
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Sub- Ubicacion
Componen P .
te Proyect Manzan Predio Ares PK_Predio
o] a S
FiSICO ESPACIAL
6151001013001600074000000000
74* | 47,56 00001
6151001013001600075000000000
75 35,67 00001
6151001013001600076000000000
76 203,9 00001
6151001013001600077000000000
7 157,9 00001
6151001013001600078000000000
78 108,4 00000
6151001013001600079000000000
79* 167,3 00001
" 6151001013001600080000000000
80 34,46 00001
. 6151001013001600081000000000
81 59,76 00001
82* | 28,92 6151001013001600082
6151001013001600083000000000
83* 73,97 00002
6151001013001600084000100000
. 00000_1
84 100.2 6151001013001600084000100000
00000 2
" 6151001013001600085000000000
85 92,45 00001
" 6151001013001600086000000000
86 121 00001

Accién

Afectacion Informacién hogares (encuestas)*
No. de NO- Modalidad
No. de consirucci No. de de tenencia Propietario de la
Predios S Viviendas Hog [ e construccion
ares
SOCIAL
1 1 1 1 Arrendatario | Consuelo Bedoya
1 Arrendatarios SD
1 1 3 1 Arrendatarios SD
SD SD SD
1 Propietario Le%nfl Garcia
1 1 2 etancur
1 Arrendatario SD
1 Propietario Fernando Nicolas
P Dias Quiceno
1 1 3 1 Propietario Gust:flvo Antonio
Garcia Ocampo
1 Arrendatario Gustavo Antonio

Ocampo
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Sub- Ubicacion Afectacion Informacién hogares (encuestas)*
Componen 5 . L. No. .
te Proyect Manzan Predio AT€a PK_Predio Accion No. de col:gir(ljﬁ:ci No. de de '\fgr?:rl"ggd Propietario de la
(o] a S Predios S Viviendas Hog [ e construccion
ares
FiSICO ESPACIAL SOCIAL
6151001013001600087000100000
87* 132,3 00000 - - - - - -
6151001013001600088000000000
88* 138,2 00001 - - - - - -
6151001013001600137000100000
137* 134,9 00000 - - - - - -
6151001013001600140000000000 o Maria Consuelo
140 43,1 00001 1 1 1 1 Propietario Lopez
143 427 615lOO1013000106(5)001143000000000 1 1 1 SD SD SD
" 6151001013001600152000000000
152 132,4 00001 - - - - - -
1 Propietario Maria Doris Aria
154 | 71,42 61510010130001068)5)0154000100000 Mejoramiento 1 1 2 J
1 Arrendatario SD
6151001013001600163000000000 - M2 Ligia Ospina
163 | 36,36 00001 Reasentamient ! ! ! L Propietario de Gémez
6151001013001600166000000000 o}
166* 157,4 00001 - - - - - N
175 | 69,43 | O191001013002600475000100000 | prejoramiento | 1 1 4 sD sD sD
6151001013001600176000000000 1 3
176+ | 1234 01002 Reasentamient )
' 6151001013001600176000000000 o} 1 1
01003
S M2 Fabiola
1 | Propietario Garcia Ocampo
79 22.89 6151001013000106005)1079000000000 1 1 3 1 | Provietario M2 Rosalba
P Garcia Ocampo
Equigsmien EQ 01 16 Reaser;tamient 1 Arrendatario sSD
6151001013001600080000000000 o Roberto William
80 32,64 00001 1 1 1 1 Propietario Arenas
S Carlos Enrique
81 68.2 61510010130001(%)(5)1081000000000 1 1 5 1 | Propietario Rojas O
SD SD SD
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* [tem compartido con otro proyecto y ya contabilizado
** ftems que deberan ser gestionados por el promotor del proyecto.

Este subproyecto se encuentra localizado en el Area de Manejo Ambiental Sostenible Quebrada Subachoque

Previo al desarrollo de subproyectos que contengan puntos criticos de acumulacion de residuos, se deben recuperar a través de actividades de
limpieza y recoleccion de residuos.

Previamente a cualquier intervencidn fisica se debe reponer, mejorar y adecuar las redes de acueducto y alcantarillado.
Todos los subproyectos deben incluir SUDS (Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible) considerando las condiciones técnicas particulares.

Todos los elementos de movilidad peatonal deben incluir la instalacion de cunetas a ambos lados, asi como el uso de material permeable en toda
su extension. En donde sea posible se deben incluir zonas con cambio de pendiente (descansos) que actien como elementos reductores del
agua superficial y que incluyan colectores con rejillas y si es posible sumideros tipo alcorque.

A continuacion, se presentan los proyectos afectados por las zonas inestables y/o inundables.

QA9 (media) MOV_18
QA19 (alta) LOvV_14
QA20 (media) MOV_18; EP_12
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Escorrentia MOV_18; EP_12

Inundacion Quebrada Subachoque VR_05; EP_12; EP_13; EQ_01

SOCIAL

Conformar el Comité Vecinal La Subachoque del cual deben hacer parte representantes de todos los sectores del poligono. Es fundamental que representantes
del Comité participen activamente en la Mesa Barrial, ya que este PIV contiene el subproyecto de mayor impacto en la y transformacién del barrio.

Acompaiiar el reasentamiento. Este PIV contiene un nimero considerable de reasentamientos.
El acompafiamiento al proceso de gestion del suelo es clave para el desarrollo de este PIV.

Apropiacion del espacio publico, por parte de los residentes, como lugar de encuentro ciudadano y espacio ambiental. Debe incluir educacion comunitaria y
ambiental con énfasis en la promocién de sentido de corresponsabilidad ciudadana en la sostenibilidad del espacio y la quebrada como elemento principal. Los
temas y acciones relacionados con el MRS (manejo de residuos sdlidos) y la convivencia son fundamentales para la sostenibilidad de condiciones habitacionales
adecuadas en el tiempo.

Educacion vial en torno a las condiciones de movilidad que propiciaré la ampliacion y construccién de la calle 52
Gestion social durante la ejecucién de obras
Promocion de acciones comunitarias en torno a la gestion comunitaria del riesgo

Aplicar el instrumento de caracterizacion vivienda a vivienda a hogares sin encuestar

ADQUISION DE SUELO

Ver estrategia general de gestion del suelo

La informacion catastral correspondiente a los predios requeridos para este PIV, se puede consultar en la tabla Afectaciones por sub-proyectos del Proyecto
Integral Vecinal Parque Lineal La Subachoque.
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Sub-proyecto VR_05
En la Tabla 17 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 17. Descripcion del sub-proyecto VR_05.

Manzana 16 1 1 prtedio_ p
. construccioén
Reposicion in situ VR_05 Predio 176 1 vivienda

e Tipologia: Unidad VIP

e Implantacién:  Acoplamiento  actual de Ila
construccion

Conservar la linea de paramento

Darle frente hacia el sendero

¢ Acompafamiento al proceso de construccion de la vivienda.

Datos para Mejoramiento (reposicion en sitio)

Inmuebles a adquirir Encuestados Tenencia Hogares a Hogares con mas de
Vivienda | Comercio Propietario | Arrendatario reasentar 5 miembros
1 1 1 1 0 0 NA

e Procurar la implementacion de antejardin, siempre que el lote lo permita, con especies vegetales
gue tengan en cuenta el piso térmico de Rionegro, para contribuir con la conectividad ecolégica.
Ademas, promover la instalacion de sistemas béasicos de recoleccidn y aprovechamiento de
aguas lluvias en techos, para favorecer el manejo integral del agua.

¢ Con el fin de mantener una vulnerabilidad fisica baja, la construccion de la vivienda de reposicion
debe cumplir las normas de sismo resistencia vigentes, no se deben realizar cortes al talud
adyacente y debe realizarse segun los criterios de construccion sostenible, incluyendo la
recoleccion y manejo de aguas lluvias.

e Este proyecto se encuentra en la llanura de inundacion de la Quebrada Subachoque por lo
cual se deben realizar acciones de mitigacion alrededor de la construccion para evitar que sea
afectada.

No hay que adquirir suelo
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Sub-proyecto LOV_03
En la Tabla 18 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 18. Descripcion del sub-proyecto LOV_03.

Manzana 38 1 predip
Lote de oportunidad LOV_03 . 363.64 m? 0 construcciones
- Predio 31 0 viviendas

e Cabida: 4 unidades VIS
¢ Tipologia: 55 m2 (3 Habitaciones — 2 Bafio —
Sala y Comedor — Cocina 'y Zona de Ropa)

indice de Ocupacién 60% - Pisos:2

o Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

¢ Implementacion de setos ecoldgicos, pantallas verdes o franjas de jardines en suelo permeable
con especies que tengan en cuenta el piso térmico de Rionegro, que contribuyan a la
conectividad ecologica, proteccion del suelo e infiltracion del agua de escorrentia.

e La zona a desarrollar debe incluir el manejo de aguas mediante la aplicacién de SUDS,
incluyendo el dejar un minimo de 40% de superficies permeables, las cuales pueden incluir parte
del area con edificaciones mediante el uso de techos y/o muros verdes. Para aplicar lo anterior
se deben considerar las condiciones geotécnicas e hidroldgicas locales

Aplicar la norma que establezca el decreto de regularizaciéon para el MIB, de acuerdo a la naturaleza
del proyecto que se vaya a desarrollar.
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Sub-proyecto LOV_14
En la Tabla 19 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 19. Descripcién del sub-proyecto LOV_14.

Manzana 28 , 1 predio
Lote de oportunidad LOV_14 , 409.44 m 0 construccion
Predio 14 0 vivienda

e Cabida: 12 unidades VIS
e Tipologia: 55 m2 (3 Habitaciones — 2 Bafio — Sala 'y
Comedor — Cocina y Zona de Ropa)

indice de Ocupacion 60% - Pisos:3

e Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

¢ Implementacion de setos ecoldgicos, pantallas verdes o franjas de jardines en suelo permeable
con especies que tengan en cuenta el piso térmico de Rionegro, que contribuyan a la
conectividad ecolégica, proteccion del suelo e infiltracién del agua de escorrentia.

e Se sugiere promover la instalacién de sistemas béasicos de recoleccién y aprovechamiento de
aguas lluvias en techos, para reducir el caudal de agua de escorrentia y contribuir al manejo
integral del agua.

e Por estar expuesto a la zona de inestabilidad alta QA19, antes de desarrollar el proyecto, se
debe perfilar y remoldear el talud y revegetalizarlo con pastos de amarre mediante hidrosiembra
luego de haber eliminado la vegetacion pesada, tales como plataneras y arbustos.

e Se deben instalar cunetas de coronacion y longitudinales en los taludes. Ademas, es necesario
realizar un correcto manejo de las aguas provenientes de los techos de las viviendas y de las
aguas de escorrentia.

e Se debe realizar mantenimiento al muro de contencién verificando que incluya un correcto
sistema de drenaje.

e La zona a desarrollar debe incluir el manejo de aguas mediante la aplicacion de SUDS,
incluyendo el dejar un minimo de 40% de superficies permeables, las cuales pueden incluir parte
del area con edificaciones mediante el uso de techos y/o muros verdes. Para aplicar lo anterior
se deben considerar las condiciones geotécnicas e hidroldgicas locales
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Aplicar la norma que establezca el decreto de regularizacion para el MIB, de acuerdo a la naturaleza
del proyecto que se vaya a desarrollar.
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Sub-proyecto MOV _18
En la Tabla 20 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 20. Descripcién del sub-proyecto MOV_18.

Manzana 16

Predio 51 a 58, 60 a 74, 82 a 88 33 predios
il redio o= a»e, ar aog, 656.15 ml 36 construcciones
Moulidad MOV_18 137, 151, 152, 166 74 viviendas

Calle 52

e Tipo: Via Vehicular
e Accion: Construccion
e Seccién Vial: 12 ml

e Intervencién: Ampliaciéon y construccion de
la Calle 52 bidireccional, anden en ambos
costados y zonas verdes permeables,
cunetas asociadas a la red de agua lluvias
para mitigar el riesgo de inundacion por
escorrentia.

———— Variable—2.2 6.5 } 4.9—~ﬁVariable—~P

e Acompaiar el reasentamiento. Este PIV contiene un nimero considerable de reasentamientos.

e El acompafiamiento al proceso de gestion del suelo es clave para el desarrollo de este PIV.

e Educacion vial en torno a las condiciones de movilidad que propiciara la ampliacion y construccion de la calle
52

e Aplicar el instrumento de caracterizacion vivienda a vivienda a hogares sin encuestar y que por la
intervencién de la que seran objeto, asi lo requieran

Datos para adquisicion y reasentamiento

Inmuebles a adquirir Encuestados Tenencia Hogares a Hogares con mas de
Vivienda | Comercio Propietario | Arrendatario reasentar 5 miembros

74 3 68 32* 28* 56* 1*
Datos no definitivos porque la totalidad de los hogares no se encuentran encuestados

e Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

e Por contener los puntos criticos de acumulacién de residuos Pt10, Ptl11, Pt18 y Pt20 en nivel de
criticidad bajo y medio, hacer previa recuperacion del sitio.

e Las zonas verdes de la via, debe establecer arborizacién con especies nativas arbéreas,
arbustivas y palmas de mediano porte que requieran poco mantenimiento. La siembra debe
hacerse con bajas densidades de plantacion con el fin de no obstaculizar la visibilidad.

e Por estar expuesto a las zonas de inestabilidad media QA9 y QA20, al realizar este subproyecto
se debe perfilar y remoldear los taludes y recubrirlos con pastos de amarre mediante
hidrosiembra

e Se deben construir cunetas de coronacién y longitudinales para manejar las aguas de
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escorrentia.

e En necesario realizar mantenimiento a los muros de contencién existentes asegurando un buen
drenaje de estos.

e Ya que esta expuesto a inundacién por escorrentia se debe realizar manejo de aguas lluvias,
tanto en los elementos de movilidad peatonal como en los techos y utilizar materiales
permeables en los senderos

Acciones para la gestion de suelo

Ver estrategia general de gestion del suelo
La informacién catastral correspondiente a los predios requeridos para este PIV, se puede consultar
en la tabla Afectaciones por sub-proyectos del Proyecto Integral Vecinal Parque Lineal La subachoque
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Sub-proyecto EP_12
En la Tabla 21 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 21. Descripcion del sub-proyecto EP_12.

1 predio
1 construccién
1 vivienda

Manzana 16 ..
Espacio Publico EP_12 . 193.97 m? La gestion del
- Predio 71 suelo es

compartida con el
subproyecto
MOV_18

Tipo: Parque
e Carécter: Ludico - Recreativo
e Superficie: 20% duro - 80% blando

e Relacion con su entorno: Construccion del
Parque "La Curva" permitiendo darle frente a
las viviendas existentes con mobiliario, jardines
y un espacio para el encuentro comunitario.

e Acompafiar el reasentamiento.
e Apropiacion del espacio publico con énfasis de educacion ambiental que incluye el manejo de
residuos sdlidos; promocidn de la corresponsabilidad ciudadana.
¢ Acompafiamiento al proceso de adquisicion de predios

Datos para adquisicion y reasentamiento
Inmuebles a adquirir Encuestados Tenencia Hogares a Hogares con més de 5
Vivienda | Comercio Propietario | Arrendatario reasentar miembros
1 0 1 0 1 1 0

e Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

e Por contener el punto critico de acumulacion de residuos Pt13 en nivel de criticidad medio, hacer
previa recuperacién del sitio.

e La construccion de pisos duros debe permitir la infiltracion de agua a través de materiales
permeables y que el mobiliario urbano procure ser ecoldgico.

e Implementacién de setos ecoldgicos, pantallas verdes o franjas de jardines en suelo permeable
con especies que tengan en cuenta el piso térmico de Rionegro, que contribuyan a la
conectividad ecologica, proteccion del suelo e infiltracion del agua de escorrentia.

e Conformacion de estructuras a manera de muros, paneles verticales o arcos llamados
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comunmente pérgolas, que sostenga plantas de tipo escandente o enredaderas con el fin de
generar un espacio de sombra, contribuir con la conectividad ecoldgica y adaptacion al cambio
climético.

e Por estar expuesto a la zona de inestabilidad media QA20, se debe perfilar y remoldear el talud,
recubrirlo con pastos de amarre y construir cunetas de coronacion y longitudinales

e Por estar en la zona de inundacion por escorrentia y de la Quebrada Subachoque, el espacio se
debe mantener con cobertura vegetal, utilizando vegetacion arbérea y especies arbustivas
atractores de insectos polinizadores

Acciones para la gestion de suelo

Ver estrategia general de gestion del suelo
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Sub-proyecto EP_13
En la Tabla 22 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 22. Descripcién del sub-proyecto EP_13.

Manzana 16 48 predios
55 construcciones
Predio 47 a 58, 60 a 114 viviendas
Espacio Publico EP_13 66, 69, 70, 72 a 88, 5146.89 m? g
137, 140, 143, 152, Gestion ggl suelo
compartida con
163,166,175y 176 subproyecto EP_12

e Tipo: Parque
e Carécter: Parque Lineal
e Superficie: 20% duro - 80% blando

e Relacion con su entorno: Construccion del Parque
"La Subachoque", recuperacién del afluente hidrico y
sus diferentes especies vegetativas, conformando un
espacio publico con caracteristicas ambientales que
ayuden a mitigar el riesgo de inundacién a través de
los espacios verdes permeables y generando
senderos peatonales para su transito acompafnado de
espacios comerciales, ludicos-recreativos
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e Acompafiar el reasentamiento.

e Apropiacion del espacio publico con énfasis de educacion ambiental centrada en la conservacion
de la quebrada la Subachoque como principal elemento ambiental del sector. Debe incluir el
manejo de residuos sélidos y la promocion de la corresponsabilidad ciudadana en la sostenibilidad
del espacio publico. Las actividades de apropiacién deben dirigirse a toda la poblacion del
poligono y sectores circundantes.

e Acompafiamiento al proceso de adquisicion de predios

Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

o siembra de arboles nativos de gran porte para el borde de quebrada, con el fin de reforestar la
zona de inundacion, con altas densidades de plantacion.

e Conformacion de jardines ornamentales que se integren al mobiliario urbano propuesto del
parque lineal, con especies herbaceas, trepadoras, epifitas o arbustivas, teniendo en cuenta el
piso térmico de Rionegro, que proporcionen alimento para aves, mariposas y otros insectos
polinizadores que ejercen un papel relevante en el ciclo natural, para potenciar las funciones
ecoldgicas relacionadas al sistema de quebrada.

e La construccion de pisos duros debe permitir la infiltracion de agua a través de materiales
permeables y que el mobiliario urbano procure ser ecolégico.

e Por estar en la llanura de inundacion de la Quebrada Subachoque, el espacio se debe mantener
con cobertura vegetal para asegurar la permeabilidad, utilizar vegetacion arborea y especies
arbustivas atractores de insectos polinizadores.

e Se deben instalar elementos que promuevan la apropiacion del espacio por parte de la
comunidad, tales como kioskos para ventas, gimnasio al aire libre, asaderos, etc.
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Ver estrategia general de gestion del suelo y las especificas para el poligono
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Sub-proyecto EQ 01
En la Tabla 23 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 23. Descripcion del sub-proyecto EQ_01.

3 predios
3 construcciones
6 viviendas

Manzana 16
Predio 79,80,81

Equipamiento EQ_01 201.03 m?

e Tipo: Equipamiento Colectivo

e Clase: Cultural

¢ Implantacion: Construccion de un area totalmente
permeable en primer piso e implementando un
desarrollo barrial que permitan la convivencia entre la
comunidad y las diferentes entidades que participan

e Programa

- ler Nivel: Uso institucional, desarrollando espacios de
reunion y formacion comunitaria, ocupado por la
Junta de Accidn y a su vez, permitir el desarrollo de
programas que promueve la Alcaldia.

- Zona Libre: Escenario al aire libre dotado de la
infraestructura requerida para la presentacion de
espectaculos masivos, generando un mayor impacto
en los habitantes a nivel cultural y de recreacion.

e Apropiacion del equipamiento destinado a sede de la JAC, de acuerdo con los programas y
actividades que se desarrollan en la actual sede y de la proyeccién que a futuro se quiera dar al
espacio.

e Acompafiar el reasentamiento

¢ Acompafiamiento al proceso de adquisicion de predios

Datos para adquisicion y reasentamiento

Inmuebles a adquirir Encuestados Tenencia Hogares a Hogares con mas de
Vivienda | Comercio Propietario | Arrendatario reasentar 5 miembros

6 0 5 4* 1* 5* 0*
*Informacién no definitiva por falta de aplicacién de encuestas

e Por estar en la llanura de inundacion de la Quebrada Subachoque, se debe mantener el mayor
espacio con cobertura vegetal para asegurar la permeabilidad, utilizar vegetacién arbérea y
especies arbustivas atractores de insectos polinizadores.

e Se debe prestar especial atencion a la realizacion de las vias de acceso al equipamiento, de tal
manera que estén elevadas respecto al nivel de inundacion.

Acciones para la gestién de suelo
Ver estrategia general de gestion del suelo
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3.5.3 PIV Los Arrayanes

El objetivo de este proyecto es crear un circuito continuo de movilidad longitudinal
que integre el sector a las nuevas dinamicas del proyecto vecinal las Margaritas y
vaya acompafiado de zonas verdes que ayuden a la retencion de aguas lluvias
para disminuir el impacto por escorrentia en la parte baja. Ademas, incentivar la
interaccion de la comunidad a través de centros de manzana promoviendo la
participacion y apropiacion de este sector. En el Mapa 8 y la Tabla 24 se
presentan los sub-proyectos que componen este PIV.
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Mapa 8 Prdyecto Intégral Vecinal Los Arrayanés

Sub-

Componente Proyecto

VIP_02
VR_01
VR_02
VR_03
Vivienda LOV_01
LOV_02
LOV_04
LOV_05
LOV_06
MOV_01
MOV_02
MOV_03
Movilidad MOV_04
MOV_05
MOV_06
MOV_07
EP_01

Espacio Publico EP 02
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EP_03
Tabla 24. Sub-proyectos del Proyecto Vecinal Los Arrayanes
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En la Tabla 25 se presentan los predios afectados incidentes a este proyecto.

Tabla 25. Afectaciones por sub-proyectos del Proyecto Vecinal Los Arrayanes

Ubicacién Afectacion Informacién hogares (encuestas)*
Component 2l Area e, 613 Propietario
A Proyect predio | (M2) PK_Predio Accién Predio No. de No.de  No.de Modalidad o
o Manzana s Construccione  Vivienda Hogare tenencia L
s ; construccié
s s s habitante |
FiSICO ESPACIAL SOCIAL
Lucila
615100101300440001000000000000001 _ o :
1 1 1 1 Propietario Galvis
Ceballos
10 | 18523 1 1 Arrendatari Hi'r\:gz:laié
615100101300440001000000000000001, o p
5 — 1 2 Panesso
VIP_02 44 Reposicion en Sitio SD SD SD
. . Luz Enid
1 Propietario Osorio
11 58,62 615100101300440001100000000000001 1 1 3 SD SD SD
SD SD SD
1 Arrendatari Luz Dary
615100101300440000600000000000001 1 2 ° Londofio
SD SD SD
N VR_01 44 6 203,94 Reposicion en Sitio 1 Martha
Vivienda 1 Propietario Nubia
615100101300440000600000000000002 1 2 Giraldo
1 Propietario José Lubin
p Soto G
VR_02 38 33 104,62 6151001013003800033_01 Reposicion en Sitio 1 1 2 SD SD SD
VR_03 32 127 79,52 615100101300320012700000000000001 Reposicion en Sitio 1 1 2
LOV_01 38 28 149,18 6151001013003800028 Vacio 1 0 NA NA NA NA
Mejoramiento con .
LOV_02 38 10 23083’9 615100101300380001000000000000001 restriccion por 1 - 1 1 A”e”:ata” fﬂgfglré‘s’
crecimiento
Mejoramiento con Julia
LOV_04 32 32 74,07 615100101300320003200000000000001 restriccion por 1 - 2 1 Propietario Margarita
mitigacién prospectiva Otélvaro
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SD SD SD
24 331,17 6151001013003800024 Vacio
LOV_05 38 NA NA NA NA
25 149,3 6151001013003800025
Mejoramiento con
LOV_06 32 32* 66,54 615100101300320003200000000000001 restriccion por - - - -
mitigacion prospectiva
MOV_0 | Carrera i Tramos Cr60A_01_VV, Cr60A_02_CE, Adecuacion i i i i
1 60A Cr60A_03_CP
MOV 0 38 30 212,66 6151001013003800030 Vacio NA NA NA NA
2 Carrera - Tramo Cr60A_05_SI Construccion - - - -
60A _Uo_
Mejoramiento con
MOV_0 38 10* 187,5 615100101300380001000000000000001 restriccion por - - - -
3 crecimiento
ngzra - Tramo Cr60A_04_CP Construccion -
MOV_0 Carrera ; Tramos Cr60_01_VV, Cr60_02_CP, ) )
4 60 Cr60A_03_SI
Amparo
MOV 0 29 27,25 615100101300320002900000000000001 Mejoramiento con 1 1 Propietario | Hernandez
5~ 32 restriccion por Hincapié
mitigacion prospectiva
32* 98,43 615100101300320003200000000000001 - - - -
Caég’ra - Tramos CI52_07_CE / Cr60_12_CP Construccion -
615100101300320003300000000000001_ 1 1 Arrendatari Nubia
1 o Suarez
Luis
MOV_0 615100101300320003300000000000001_ ) 1 Propietario Esdu“;redz"
° ? Mejoramiento 1 Propietario Gladys
32 33 99,42 - Suarez
Radicado -
. . Gloria
1 Propietario Sudrez
615100101300320003300000000000002 - n
Arrendatari Rico Berto
3 1 .
o) Chica
1 Arren;jatarl sD
Canrera - Tramo Cr60_11_VV / Cr60_10_CP Adecuacion - - - -
MO;/_O 89 37,74 | 615100101300320008900000000000001 Reasentamiento 1 1 Propietario %:L;ngceﬂg
32
164 | 4621 | 615100101300320016400000000000001 Reasentamiento 2 1 Propietario ngrs‘z”
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Jaramillo
SD SD SD
Carrera } Tramo Cr60_04_VV /Cr60_05_CE/ Construccion } ) ) ) ) )
60 Cr60_06_CE / Cr60_07_CP
EP_01 89* 42,62 615100101300320008900000000000001 Reasentamiento - - - - - -
Mejoramiento con
EP 02 32 29* 151,92 615100101300320002900000000000001 restriccion por - - - - - -
Espacio - mitigacion prospectiva
Publico
32* 54,05 615100101300320003200000000000001 - - - - - R
Gabriel
EP_03 132 123,92 | 615100101300320013200000000000001 Reasentamiento 1 1 1 1 Propietario Antonio
Otélvaro

* [tem compartido con otro proyecto y ya contabilizado

** ftems que deberan ser gestionados por el promotor del proyecto.

TRANSVERSALES

SOSTENIBILIDAD

Todos los subproyectos deben incluir SUDS (Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible) considerando las condiciones técnicas particulares.
Previamente a cualquier intervencion fisica se debe reponer, mejorar y adecuar las redes de acueducto y alcantarillado.

Previo al desarrollo de subproyectos que contengan puntos criticos de acumulacién de residuos, se deben recuperar a través de actividades de
limpieza y recoleccion de residuos.

En los subproyectos VIP se recomienda promover el ahorro y uso eficiente del agua y energia en las viviendas, estableciendo sistemas de
recoleccién de aguas lluvias en techos, aparatos y dispositivos hidraulicos disefiados con criterios de ahorro y eficiencia, aparatos sanitarios de
bajo consumo, duchas y grifos economizadores y dispositivos de regulacién de presion y caudal. Para el uso racional y eficiente de la energia,
Instalacién de dispositivos de control de consumo y de mayor eficiencia luminica.

En los sub-proyectos VIP el manual de convivencia debe incluir el manejo de residuos sélidos, tenencia responsable de mascotas, ahorro y uso
eficiente del agua y energia, todos de manera vinculante, es decir, incluyendo sanciones para los que infrinjan las acciones propuestas.

Con el fin de reducir las aguas de escorrentia, se debe promover la instalacién de sistemas de recoleccion de aguas de lluvia en las viviendas

Todos los elementos de movilidad peatonal deben incluir la instalacion de cunetas a ambos lados, asi como el uso de material permeable en toda
su extension. En donde sea posible se deben incluir zonas con cambio de pendiente (descansos) que actien como elementos reductores del agua
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superficial y que incluyan colectores con rejillas y si es posible sumideros tipo alcorque.

Para los proyectos de reasentamiento in situ, con el fin de mantener una vulnerabilidad fisica baja, la construccion de las nuevas viviendas debe
cumplir las normas de sismo resistencia vigentes, no se deben realizar cortes al talud adyacente y debe realizarse segun los criterios de
construccion sostenible, incluyendo la recoleccién y manejo de aguas lluvias

A continuacion, se presentan los proyectos afectados por las zonas inestables y/o inundables.

Zonas Proyectos Relacionados

Zonas Inestables

QA27 (baja) LOV_02; MOV_03; MOV_04

QA28 (media) LOV_02; MOV_03; MOV_04

QA29 (baja) LOV_02; MOV_01

QA30 (media) LOV_01; MOV_01; MOV_02

QA31 (media) VR_03; MOV_01

QA33 (alta) VR_01; MOV_01

QA34 (alta) MOV_01

QA36 (baja) LOV_05; MOV_04

QA37 (media) LOV_01; LOV_02; MOV_07

QA38 (baja) LOV_04; LOV_06; MOV_04;

MOV_05; MOV_06; EP_02
Zonas inundables
Escorrentia MOV _04

SOCIAL

ADQUISION DE SUELO

Ver estrategia general de gestion del suelo

La informacién catastral correspondiente a los predios requeridos para este PIV, se puede consultar en la tabla Afectaciones por sub-proyectos
del Proyecto Integral Vecinal Los arrayanes
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Sub-proyecto VIP_02
En la Tabla 26 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 26. Descripcién del sub-proyecto VIP_02.

2 predios

Manzana 44 291 57 m? 3 X _
Proyecto Residencial VIP_02 . .o/ m construcciones
y - Predio 10y 11 6 viviendas

e Cabida: 8 unidades VIP para reasentar viviendas
afectadas por obras MIB.
e Tipologia: 48 m2 (3 Habitaciones — 1 Bafio — Sala y
Comedor — Cocina y Zona de Ropa)
e Agrupacion: Piso Tipico - Implantados a nivel de la via
Punto fijo y cuartos técnicos central
2 blogues con acceso individual
1 unidad por piso en cada bloque
¢ Retiro entre Fachadas: 8mts con un solo registro
visual.

indice de Ocupacion 60% - Pisos: 5
Valor x Unidad de Vivienda: 70 smmlv
Valor Total: 560 smmlv

e Acompafiar el reasentamiento

e Educacion con miras a la promocion de cultura ambiental responsable. Fundamental el manejo de
residuos sdlidos

e Aplicacion del instrumento de caracterizacion vivienda a vivienda a hogares sin encuestar, que por
la intervencién de la que seran objeto, asi lo requieran

e Construccion de manual de convivencia

Datos para adquisicion y reasentamiento

Inmuebles a adquirir Encuestados Tenencia Hogares a Hogares con mas de
Vivienda | Comercio Propietario | Arrendatario reasentar 5 miembros

6 0 3 2* 1* 3* 0*
*Datos no definitivos por viviendas sin encuestar

o Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

¢ Implementacion de setos ecoldgicos, pantallas verdes o franjas de jardines en suelo permeable
con especies que tengan en cuenta el piso térmico de Rionegro, que contribuyan a la
conectividad ecolégica, proteccion del suelo e infiltracién del agua de escorrentia

e Promover la instalacion de sistemas basicos de recoleccion y aprovechamiento de aguas lluvias
en techos, para reducir el caudal de agua de escorrentia y contribuir al manejo integral del agua.

e Considerando la inestabilidad de la zona, se debe prestar especial atencion al manejo de aguas
provenientes de las nuevas viviendas, asi como a evitar los cortes de taludes cercanos.

Acciones para la gestion de suelo
Ver estrategia general de gestion del suelo
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Sub-proyecto VR_01

En la Tabla 27 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 27. Descripcion del sub-proyecto VR_01.

Manzana 44 1 predip
Reposicion in situ VR_01 . 206.87 m? 2 construcciones
- Predio 6 4 viviendas

e Tipologia: Unidad VIP
e Implantacion: Acoplamiento actual de la construccion
Conservar la linea de paramento

Darle frente hacia el sendero

¢ Acompafamiento al proceso de construccion de la vivienda.
Datos para adquisicion y reasentamiento

Inmuebles a adquirir Encuestados Tenencia Hogares a Hogares con mas de
Vivienda | Comercio Propietario | Arrendatario reasentar 5 miembros

Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

Procurar la implementacién de antejardin, siempre que el lote lo permita, con especies vegetales
gue tengan en cuenta el piso térmico de Rionegro, para contribuir con la conectividad ecol6gica.
Ademas, promover la instalacion de sistemas bésicos de recoleccidn y aprovechamiento de
aguas lluvias en techos, para favorecer el manejo integral del agua.

e Por su cercania a la zona de inestabilidad alta QA33, se debe prestar especial atencion al
manejo de aguas provenientes de la vivienda de reposicién, asi como a evitar los cortes de
taludes cercanos.

e Con el fin de mantener una vulnerabilidad fisica baja, la construccién de la vivienda de reposicion
debe cumplir las normas de sismo resistencia vigentes, no se deben realizar cortes al talud
adyacente y debe realizarse segun los criterios de construccién sostenible, incluyendo la
recoleccion y manejo de aguas lluvias.

No hay que adquirir suelo
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Sub-proyecto VR_02
En la Tabla 28 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 28. Descripcion del sub-proyecto VR_02.

Manzana 38 1 predio
Reposicion in situ VR_02 . 104.63 m? 1 construccion
- Predio 33 1 vivienda

e Tipologia: Unidad VIP
e Implantacion: Acoplamiento actual de la construccion
Conservar la linea de paramento

Darle frente hacia el sendero

¢ Acompafamiento al proceso de construccion de la vivienda.

Datos para adquisicion y reasentamiento

Inmuebles a adquirir B Tenencia Hogares a Hogares con mas de
Vivienda | Comercio Propietario | Arrendatario reasentar 5 miembros
1 0 0 SD SD SD SD

e Por estar expuesto a la zona de inestabilidad media QA31, se debe prestar especial atencion al
manejo de aguas provenientes de la vivienda de reposicion, asi como a evitar los cortes de
taludes cercanos.

e Procurar la implementacién de antejardin, siempre que el lote lo permita, con especies vegetales
que tengan en cuenta el piso térmico de Rionegro, para contribuir con la conectividad ecolégica.
Ademas, promover la instalacion de sistemas basicos de recoleccion y aprovechamiento de aguas
lluvias en techos, para favorecer el manejo integral del agua.

e Con el fin de mantener una vulnerabilidad fisica baja, la construccion de la vivienda de reposicion
debe cumplir las normas de sismo resistencia vigentes, no se deben realizar cortes al talud
adyacente y debe realizarse segun los criterios de construccién sostenible, incluyendo la
recoleccion y manejo de aguas lluvias.

No hay que adquirir suelo
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Sub-proyecto VR_03
En la Tabla 29 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 29. Descripcion del sub-proyecto VR_03.

Manzana 32 . 1 prtedio_ )
Reposicién in situ VR_03 . construccion
P - Predio 127 0 viviendas

¢ Tipologia: Unidad VIP

e Implantacién:  Acoplamiento  actual de la
construccion

Conservar la linea de paramento

Darle frente hacia el sendero

e Acompafiamiento al proceso de construccién de la vivienda.
Datos para adquisicion y reasentamiento

Inmuebles a adquirir Encuestados Tenencia Hogares a Hogares con mas de
Vivienda | Comercio Propietario | Arrendatario reasentar 5 miembros
0 1 0 1 0 1 0

e Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

e Procurar la implementacion de antejardin, siempre que el lote lo permita, con especies vegetales
gue tengan en cuenta el piso térmico de Rionegro, para contribuir con la conectividad ecolégica.
Ademas, promover la instalacion de sistemas basicos de recoleccién y aprovechamiento de
aguas lluvias en techos, para favorecer el manejo integral del agua.

e Por estar expuesto a la zona de inestabilidad media QA31, se debe prestar especial atencién al
manejo de aguas provenientes de la vivienda de reposicion, asi como a evitar los cortes de
taludes cercanos.

e Con el fin de mantener una vulnerabilidad fisica baja, la construccién de la vivienda de reposicion
debe cumplir las normas de sismo resistencia vigentes, no se deben realizar cortes al talud
adyacente y debe realizarse segun los criterios de construccién sostenible, incluyendo la
recoleccién y manejo de aguas lluvias.

No hay que adquirir suelo
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Sub-proyecto LOV_01
En la Tabla 30 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 30. Descripcion del sub-proyecto LOV_01.

Manzana 38 1 predi_o
Lote de oportunidad LOV_01 . 149.18 m? 0 construcciones
B Predio 28 0 viviendas

¢ Cabida: 4 unidades VIS
e Tipologia: 55 m2 (3 Habitaciones — 2 Bafio — Sala 'y
Comedor — Cocina y Zona de Ropa)

indice de Ocupacion 60% - Pisos: 2

o Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

¢ Implementacion de setos ecoldgicos o franjas de jardines en suelo permeable que procuren
acompafiar el disefio urbano, con especies vegetales que tengan en cuenta el piso térmico de
Rionegro, que contribuyan a la conectividad ecolégica, proteccion del suelo e infiltracion del agua
de escorrentia.

e Por estar expuesto a la zona de inestabilidad media QA30 y QA 37, antes de desarrollar el
proyecto, se debe revegetalizar el talud con pastos de amarre mediante hidrosiembra

o Es necesario sustituir los muros de sacos por otra obra de mitigacion mas permanente, dando
prioridad a la aplicacién de bioingenieria

e Se deben instalar cunetas de coronacion y longitudinales en los taludes. Ademas, es necesario
realizar un correcto manejo de las aguas provenientes de los techos de las viviendas y de las
aguas de escorrentia, asi como de las aguas residuales.

e La zona a desarrollar debe incluir el manejo de aguas mediante la aplicacién de SUDS,
incluyendo el dejar un minimo de 40% de superficies permeables, las cuales pueden incluir parte
del area con edificaciones mediante el uso de techos y/o muros verdes. Para aplicar lo anterior
se deben considerar las condiciones geotécnicas e hidroldgicas locales
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e Aplicar la norma que establezca el decreto de regularizacién para el MIB, de acuerdo a la
naturaleza del proyecto que se vaya a desarrollar.
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Sub-proyecto LOV_02
En la Tabla 31 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 31. Descripciéon del sub-proyecto LOV_02.

Manzana 38

1 predios
Lote de oportunidad LOV_02 . 2330.14 m? 1 construccion
- Predio 10 1 vivienda

e Cabida: 40 unidades VIS
e Tipologia: 55 m2 (3 Habitaciones — 2 Bafio — Sala y
Comedor — Cocina y Zona de Ropa)

indice de Ocupacion 60% - Pisos:2

¢ N-A. La gestion de estos proyectos se propone para hacer desde el sector privado.
e Lavivienda que existe en el predio actualmente se encuentra en arrendamiento, por lo tanto no
aplica para que se le haga mejoramiento.

e Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

e Implementacién de setos ecol6gicos, pantallas verdes o franjas de jardines en suelo permeable
con especies que tengan en cuenta el piso térmico de Rionegro, que contribuyan a la
conectividad ecolégica, proteccion del suelo e infiltracién del agua de escorrentia.

e Se sugiere promover la instalacién de sistemas basicos de recoleccién y aprovechamiento de
aguas lluvias en techos, para reducir el caudal de agua de escorrentia y contribuir al manejo
integral del agua.

e Por estar expuesto a las zonas de inestabilidad media QA28 y QA37 y baja QA29, antes de
desarrollar el predio, se deben instalar cunetas de coronacion y longitudinales en los alrededores
del terreno. Ademas, es necesario realizar un correcto manejo de las aguas provenientes de los
techos de las viviendas y de las aguas de escorrentia.

e La zona a desarrollar debe incluir el manejo de aguas mediante la aplicacién de SUDS,
incluyendo el dejar un minimo de 40% de superficies permeables, las cuales pueden incluir parte
del area con edificaciones mediante el uso de techos y/o muros verdes. Para aplicar lo anterior
se deben considerar las condiciones geotécnicas e hidroldgicas locales
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e Aplicar la norma que establezca el decreto de regularizacién para el MIB, de acuerdo a la
naturaleza del proyecto que se vaya a desarrollar.
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Sub-proyecto LOV_04
En la Tabla 32 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 32. Descripcién del sub-proyecto LOV_04.

1 predio
0 construcciones
0 viviendas

Manzana 32

Lote de oportunidad LOV_04 Predio 32

e Cabida: 4 unidad VIS
¢ Tipologia: 55 m2 (3 Habitaciones — 2 Bafio — Sala
y Comedor — Cocina y Zona de Ropa)

indice de Ocupacion 80% - Pisos:4

e N-A. La gestidn de estos proyectos se propone para hacer desde el sector privado.

e En el predio hay una vivienda habitada por su propietario. Aplica para diagnosticar en el programa
de mejoramiento.

o Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

e Implementacién de setos ecol6gicos, pantallas verdes o franjas de jardines en suelo permeable
con especies que tengan en cuenta el piso térmico de Rionegro, que contribuyan a la
conectividad ecologica, proteccion del suelo e infiltracién del agua de escorrentia, ademas deben
integrarse al espacio publico propuesto.

e Se sugiere promover la instalacion de sistemas béasicos de recolecciéon y aprovechamiento de
aguas lluvias en techos, para reducir el caudal de agua de escorrentia y contribuir al manejo
integral del agua.

e Por estar expuesto a la zona de inundacion por escorrentia zona de inestabilidad baja QA38, se
deben construir cunetas de coronacion y longitudinales, asi como sistemas de manejo de agua
de lluvia proveniente de los techos de las viviendas

e La zona a desarrollar debe incluir el manejo de aguas mediante la aplicacion de SUDS,
incluyendo el dejar un minimo de 20% de superficies permeables, las cuales incluyen parte del
area con edificaciones a través de techos y/o muros verdes.
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e Aplicar la norma que establezca el decreto de regularizacién para el MIB, de acuerdo a la
naturaleza del proyecto que se vaya a desarrollar.
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Sub-proyecto LOV_05
En la Tabla 33 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 33. Descripcién del sub-proyecto LOV_05.

Manzana 38 480.47 m? 0 2 ptredio_s
Lote de oportunidad LOV_05 . 4A40m construcciones
P - Predio 24 y 25 0 viviendas

e Cabida: 12 unidad VIS
e Tipologia: 55 m2 (3 Habitaciones — 2 Bafio — Sala y
Comedor — Cocina y Zona de Ropa)

indice de Ocupacion 80% - Pisos:2

N-A. La gestion de estos proyectos se propone para hacer desde el sector privado.

e Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

e Se recomienda la implementacion de setos ecolégicos, pantallas verdes o franjas de jardines en
suelo permeable con especies que tengan en cuenta el piso térmico de Rionegro, que
contribuyan a la conectividad ecoldgica, proteccion del suelo e infiltracion del agua de
escorrentia, ademas deben integrarse al espacio publico propuesto.

e Se sugiere promover la instalacion de sistemas béasicos de recoleccion y aprovechamiento de
aguas lluvias en techos, para reducir el caudal de agua de escorrentia y contribuir al manejo
integral del agua.

e Por estar expuesto a la zona de inestabilidad baja QA36, antes de desarrollar el predio todos los
taludes expuestos deben ser recubiertos con pastos de amarre mediante hidrosiembra. Ademas,
se deben instalar cunetas de coronacion y longitudinales a lo largo del terreno.

e Es necesario realizar un correcto manejo de las aguas provenientes de los techos de las
viviendas y de las aguas de escorrentia.

e La zona a desarrollar debe incluir el manejo de aguas mediante la aplicacion de SUDS,
incluyendo el dejar un minimo de 40% de superficies permeables, las cuales pueden incluir parte
del area con edificaciones mediante el uso de techos y/o muros verdes. Para aplicar lo anterior
se deben considerar las condiciones geotécnicas e hidroldgicas locales
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e Aplicar la norma que establezca el decreto de regularizacion para el MIB, de acuerdo a la
naturaleza del proyecto que se vaya a desarrollar.
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Sub-proyecto LOV_06
En la Tabla 34 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 34. Descripcion del sub-proyecto LOV_06.

1 predio
0 construcciones
0 viviendas

Manzana 32

Lote de oportunidad LOV_06 Predio 32

e Cabida: 3 unidades VIS
¢ Tipologia: 55 m2 (3 Habitaciones — 2 Bafio — Sala y
Comedor — Cocina y Zona de Ropa)

indice de Ocupacion 80% - Pisos:3

N-A. La gestion de estos proyectos se propone para hacer desde el sector privado..

e Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

e Se recomienda la implementacion de setos ecolégicos, pantallas verdes o franjas de jardines en
suelo permeable con especies que tengan en cuenta el piso térmico de Rionegro, que
contribuyan a la conectividad ecoldgica, proteccion del suelo e infiltracion del agua de
escorrentia, ademas deben integrarse al espacio publico propuesto.

e Se sugiere promover la instalacion de sistemas basicos de recoleccion y aprovechamiento de
aguas lluvias en techos, para reducir el caudal de agua de escorrentia y contribuir al manejo
integral del agua.

e Por estar expuesto a la zona de inestabilidad baja QA38, se deben construir cunetas de
coronacion y longitudinales, asi como sistemas de manejo de agua de lluvia proveniente de los
techos de las viviendas

e Aplicar la norma que establezca el decreto de regularizacién para el MIB, de acuerdo a la
naturaleza del proyecto que se vaya a desarrollar.
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Sub-proyecto MOV_01
En la Tabla 35 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 35. Descripcién del sub-proyecto MOV_01.

0 predios
0 construcciones
0 viviendas

Carrera 60A 178.78 ml

Movilidad MOV_01

Tipo: Via Vehicular y Calle Peatonal
Accién: Adecuacion
e Seccion Vial: 3.15y 6 ml

Intervencion:  Adecuacion  del andén  (Tramo
Cr60A_01 VV), adecuacion de cuneta, bordillo y
pasamanos (Tramo Cr60A 02 CE) y construccion de
cuneta, mejorando la unién de losa y su pendiente
(Tramo Cr60A_03_CP)

e Diagnostico, gestion y ejecucién de los mejoramientos de vivienda asociados a este proyecto, con
el fin de articular las intervenciones que movilicen a la comunidad en torno a lo colectivo.

e Promover pactos comunitarios en torno a las particularidades de la movilidad del sector, con el fin
de evitar conflicto por inadecuadas formas de apropiacion y uso de la infraestructura.

e Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

e Promover la instalacién de sistemas basicos de recoleccion y aprovechamiento de aguas lluvias
en techos, para reducir el caudal de agua de escorrentia y contribuir al manejo integral del agua.

e Por estar expuesto a las zonas inestables baja QA29, media QA30, media QA31, alta QA33 y
alta QA34 se deben perfilar y remoldear los taludes y recubrirlos con pastos de amarre mediante
hidrosiembra.

e Se debe manejar las aguas de lluvia en los taludes mediante la construccion de cunetas de
coronacion y longitudinales. Se debe realizar manejo de agua lluvia de los techos de las
viviendas circundantes.

e Es necesario remover las estructuras de contencion en mal estado e instalar estructuras de
contencién técnicamente correctas basadas en bioingenieria

e En las esquinas de la via, se deben instalar sumideros tipo alcorque con vegetacion arbdrea y
especies arbustivas atractores de insectos polinizadores

No hay que adquirir suelo
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Sub-proyecto MOV_02
En la Tabla 36 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 36. Descripcion del sub-proyecto MOV_02.

1 predios
0 construcciones
0 viviendas

Manzana 38
Predio 30

Movilidad MOV_02 56.78 ml

Tipo: Calle Peatonal
Accién: Construccion
Seccién Vial: 5.50 ml

Intervencion: Construccion de tramo nuevo entre la
Carrera 60A y 60 abriendo una calle peatonal nueva

¢ Diagnostico, gestion y ejecucion de los mejoramientos de vivienda asociados a este proyecto, con
el fin de articular las intervenciones que movilicen a la comunidad en torno a lo colectivo.
Promover pactos comunitarios en torno a las particularidades de la movilidad del sector, con el fin
de evitar conflicto por inadecuadas formas de apropiacion y uso de la infraestructura.

e Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

e Promover la instalacion de sistemas basicos de recoleccion y aprovechamiento de aguas lluvias
en techos, para reducir el caudal de agua de escorrentia y contribuir al manejo integral del agua.

e Por estar expuesto a la zona de inestabilidad media QA30, antes de desarrollar el proyecto, se
debe revegetalizar el talud con pastos de amarre mediante hidrosiembra

e Es necesario sustituir los muros de sacos por otra obra de mitigacion mas permanente, dando
prioridad a la aplicacién de bioingenieria

e Es necesario realizar un correcto manejo de las aguas provenientes de los techos de las
viviendas y de las aguas de escorrentia, asi como de las aguas residuales.

e Se debe utilizar elementos permeables en toda la via

Ver estrategia general de gestion del suelo
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Sub-proyecto MOV_03
En la Tabla 37 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 37. Descripcion del sub-proyecto MOV_03.

Manzana 38

1 predios
Movilidad MOV_03 Predio 10 52.52 ml 0 construcciones
0 viviendas

Carrera 60A

e Tipo: Calle Peatonal
e Accion: Construccion
e Seccion Vial: 3.95 ml

Intervencion: Construccién de tramo nuevo entre la
Carrera 60A y 60 abriendo una calle peatonal nueva

¢ Diagnostico, gestion y ejecucion de los mejoramientos de vivienda asociados a este proyecto, con
el fin de articular las intervenciones que movilicen a la comunidad en torno a lo colectivo.

e Promover pactos comunitarios en torno a las particularidades de la movilidad del sector, con el fin
de evitar conflicto por inadecuadas formas de apropiacion y uso de la infraestructura.

e Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

e Promover la instalacién de sistemas basicos de recoleccion y aprovechamiento de aguas lluvias
en techos, para reducir el caudal de agua de escorrentia y contribuir al manejo integral del agua.

e Por estar expuesto a la zona de inestabilidad media QA28, es necesario perfilar y remoldear los
taludes aledafios y recubrirlos con hidrosiembra tan pronto se cree el nuevo sendero.

e Se deben, construir cunetas de coronacion y longitudinales en los taludes para favorecer la
estabilidad de los taludes.

e Toda la superficie del sendero debe ser de material permeable

Ver estrategia general de gestion del suelo
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Sub-proyecto MOV_04
En la Tabla 38 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 38. Descripcién del sub-proyecto MOV_04.

0 predios
0 construcciones
0 viviendas

Carrera 60 165.69 ml

Movilidad MOV_04

Tipo: Via Vehicular y Calle Peatonal
Accioén: Adecuacion
e Seccion Vial: 4 ml

Intervencion: Adecuacion del andén en ambos costados
(Tramo Cr60_01 VV), adecuacién de anden y cuneta
(Tramo Cr60_02_CP) y construccién de escaleras con su
respectivo pasamanos (Tramo Cr60_03_SI)

e Diagnostico, gestion y ejecucién de los mejoramientos de vivienda asociados a este proyecto, con
el fin de articular las intervenciones que movilicen a la comunidad en torno a lo colectivo.

e Promover pactos comunitarios en torno a las particularidades de la movilidad del sector, con el fin
de evitar conflicto por inadecuadas formas de apropiacion y uso de la infraestructura

o Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

e Por contener el punto critico de acumulacion de residuos Pt7 y Pt25en nivel de criticidad medio,
hacer previa recuperacion del sitio.

e En la parte alta de la via conformacion de estructuras a manera de muros, paneles verticales o
arcos llamados cominmente pérgolas, que sostenga plantas de tipo escandente o enredaderas
con el fin de generar un espacio de sombra, contribuir con la conectividad ecolégica y adaptacion
al cambio climético

e Por estar expuesto a las zonas de inestabilidad baja QA36, media QA28 y baja QA38, es
necesario perfilar y remoldear los taludes aledafios y recubrirlos con hidrosiembra.

e Se deben, construir cunetas de coronacion y longitudinales en los taludes, asi como para
manejar las aguas de los techos y las aguas de escorrentia que descienden por el sendero.

o Debido a que esta expuesto a inundacion por escorrentia, en los senderos perpendiculares a la
pendiente se utilizar un material permeable y se deben construir cunetas diagonales
transversales, cubiertas con rejilla, que sirvan como reductores de velocidad de las aguas
superficiales y que, de ser posible, estén conectadas a los sumideros tipo alcorque los cuales a
su vez deben estar conectados al sistema de alcantarillado.

e Se debe dar prioridad a las acciones de mejoramiento de vivienda enfocadas a la mitigacion,
tales como sistemas de recoleccidn de aguas de lluvia.
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No hay que adquirir suelo
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Sub-proyecto MOV_05
En la Tabla 39 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 39. Descripcion del sub-proyecto MOV_05.

Manzana 32

2 predios
Movilidad MOV_05 Predio 29 y 32 0 construcciones
- 0 viviendas

Carrera 60

e Tipo: Calle Peatonal
e Acciéon: Adecuacion
e Seccién Vial: 2 ml

e Intervenciéon: Construccion de pasamanos al
costado derecho (Tramo ClI52_07_CE),
construccion de cuneta (Tramo Cr60_12_CP) y
construccion de tramo nuevo entre la Carrera 60 y
Calle 52

o Diagnostico, gestion y ejecucion de los mejoramientos de vivienda asociados a este proyecto, con
el fin de articular las intervenciones que movilicen a la comunidad en torno a lo colectivo.

e Promover pactos comunitarios en torno a las particularidades de la movilidad del sector, con el fin
de evitar conflicto por inadecuadas formas de apropiacion y uso de la infraestructura

o Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

e Promover la instalacion de sistemas basicos de recoleccion y aprovechamiento de aguas lluvias
en techos, para reducir el caudal de agua de escorrentia y contribuir al manejo integral del agua.

e Por estar expuesto a la zona de inestabilidad baja QA38, es necesario construir cunetas de
coronacion y longitudinales, asi como sistemas de manejo de agua de lluvia proveniente de los
techos de las viviendas aledafas.

Ver estrategia de gestion del suelo
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Sub-proyecto MOV_06
En la Tabla 40 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 40. Descripcion del sub-proyecto MOV_06.

Movilidad MOV_06 Predio 33 93.33 ml 0 construcciones
0 viviendas

Carrera 60

Tipo: Calle Peatonal
Accién: Construccion
Seccién Vial: 3.70 ml

e Intervencién: Tramo entre la Carrera 60 y 59A
abriendo una calle peatonal nueva, construccién del
andén en ambos costados (Tramo 60_11 VV vy
Cr60_10_CP)

e Diagnostico, gestion y ejecucion de los mejoramientos de vivienda asociados a este proyecto, con
el fin de articular las intervenciones que movilicen a la comunidad en torno a lo colectivo.

e Promover pactos comunitarios en torno a las particularidades de la movilidad del sector, con el fin
de evitar conflicto por inadecuadas formas de apropiacion y uso de la infraestructura

e Por estar expuesto a la zona de inestabilidad baja QA38, es necesario construir cunetas de
coronacién y longitudinales en el terreno, asi como sistemas de manejo de agua de lluvia
proveniente de los techos de las viviendas aledafas.

e Promover la instalacién de sistemas basicos de recoleccion y aprovechamiento de aguas lluvias
en techos, para reducir el caudal de agua de escorrentia y contribuir al manejo integral del agua.

e El material usado para construir el sendero debe ser de tipo permeable

Ver estrategia general propuesta
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Sub-proyecto MOV_07
En la Tabla 41 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 41. Descripcién del sub-proyecto MOV_07.

2 predios
2 construcciones

Manzana 32 3 viviendas

B 144.85 ml
Movilidad MOV_07 Predio 89 y 164 16
Comparte gestion

predial con EP_01

e Tipo: Calle Peatonal
e Accion: Construccién
e Seccibn Vial: 1.85 y3.25 ml

Intervencion: Tramo entre la Carrera 60 y 59A abriendo
una calle peatonal nueva, construccion del andén en
ambos costados (Tramo Cr60 04 _VV / Cr60_05 CE /
Cr60_06_CE/ Cr60_07_CP)

e Acompafiar el reasentamiento, de acuerdo a los protocolos planteados por la estrategia de
fortalecimiento comunitario y articulacion institucional.

¢ Acompafamiento al proceso de adquisicién de predios.

e Aplicar el instrumento de caracterizacién a la vivienda que esta pendiente por encuestar

e Promover pactos comunitarios en torno a las particularidades de la movilidad del sector, con el fin
de evitar conflicto por inadecuadas formas de apropiacion y uso de la infraestructura.

¢ Diagnostico, gestion y ejecucion de los mejoramientos de vivienda asociados a este proyecto, con
el fin de articular las intervenciones gue movilicen a la comunidad en torno a lo colectivo

Datos para adquisicion y reasentamiento

Inmuebles a adquirir Encuestados Tenencia Hogares a Hogares con mas de
Vivienda | Comercio Propietario | Arrendatario reasentar 5 miembros
3 0 2 2 0 2 0

*Datos no definitivos. Falta una vivienda por encuestar

Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

e En la parte alta se recomienda la conformacion de estructuras a manera de muros, paneles
verticales o arcos llamados comUnmente pérgolas, que sostenga plantas de tipo escandente o
enredaderas con el fin de generar un espacio de sombra, contribuir con la conectividad ecolégica
y adaptacion al cambio climéatico.

e Por estar expuesto a la zona de inestabilidad baja QA37, es necesario construir cunetas de
coronacion y longitudinales en el terreno, asi como sistemas de manejo de agua de lluvia
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proveniente de los techos de las viviendas aledafas.
e El material usado para construir el sendero debe ser de tipo permeable

Ver estrategia general de gestién del suelo
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Sub-proyecto EP_01
En la Tabla 42 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 42. Descripcion del sub-proyecto EP_01.

1 predio
1 construccién
Manzana 32 1 vivienda

o 53.19 m?
Espacio Publico EP_01 Predio 89 Comparte gestion

de predios con
MOV_07

e Tipo: Parque
e Carécter: Parque Ambiental
e Superficie: 20% duro - 80% blando

e Relacién con su entorno: Construccion de un
parque central de manzana, que de frente a las
viviendas existentes con mobiliario, jardines y buena
accesibilidad e iluminacién

e Acompafiar el reasentamiento, de acuerdo a los protocolos planteados por la estrategia de
fortalecimiento comunitario y articulacién institucional.

e Acompafiamiento al proceso de adquisicion de predios.

e Aplicar el instrumento de caracterizacién a la vivienda que esta pendiente por encuestar

¢ Implementar acciones de apropiacion del parque como espacio colectivo. Se debe promover la
corresponsabilidad en la sostenibilidad el parque como espacio publico de caracter ambiental

o Diagnostico, gestion y ejecucion de los mejoramientos de vivienda asociados a este proyecto, con
el fin de articular las intervenciones gue movilicen a la comunidad en torno a lo colectivo

Datos para adquisicion y reasentamiento

Inmuebles a adquirir Tenencia Hogares a Hogares con mas de
= : Encuestados ; : : .
Vivienda | Comercio Propietario | Arrendatario reasentar 5 miembros
3 0 2 2 0 2 0

*Datos no definitivos. Falta una vivienda por encuestar

El centro de manzana se debe mantener con cobertura vegetal, utilizando vegetacion arbo6rea y
especies arbustivas atractores de insectos polinizadores

e Implementacién de setos ecoldgicos, pantallas verdes o franjas de jardines en suelo permeable
con especies que tengan en cuenta el piso térmico de Rionegro, que contribuyan a la
conectividad ecolégica, proteccion del suelo e infiltracién del agua de escorrentia
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Ver estrategia general de gestion del suelo
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Sub-proyecto EP_02
En la Tabla 43 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 43. Descripcion del sub-proyecto EP_02.

Manzana 32 205.98 m? 0 2 ptredio_s
Espacio Publico EP_02 . 98 m construcciones
P - Predio 29 y 32 0 viviendas

e Tipo: Parque
e Caracter: Parque Ambiental
e Superficie: 20% duro - 80% blando

e Relacion con su entorno: Construccién de un parque
central de manzana, que de frente a las viviendas
existentes con mobiliario, jardines y buena
accesibilidad e iluminacion

e Educacion con miras a la promocion de cultura ambiental responsable. Fundamental el manejo
de residuos sélidos

¢ Diagnostico, gestion y ejecucion de los mejoramientos de vivienda asociados a este proyecto,
con el fin de articular las intervenciones que movilicen a la comunidad en torno a lo colectivo.
e Acompafiamiento al proceso de adquisicion de predios.

e Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

e Conformaciéon de estructuras a manera de muros, paneles verticales o arcos llamados
comUinmente pérgolas, que sostenga plantas de tipo escandente o enredaderas con el fin de
generar un espacio de sombra, contribuir con la conectividad ecolégica y adaptacion al cambio
climético

e Siembra de jardines con especies herbaceas, trepadoras, epifitas o arbustivas, teniendo en
cuenta el piso térmico de Rionegro, que proporcionen alimento para aves, mariposas y otros
insectos polinizadores que ejercen un papel relevante en el ciclo natural, para potenciar las
funciones ecolégicas del centro de manzana

e La construccién de pisos duros debe permitir la infiltracion de agua a través de materiales
permeables y que el mobiliario urbano procure ser ecoldgico.

e Por estar expuesto a la zona de inestabilidad baja QA38, se deben construir cunetas de
coronacion y longitudinales, asi como sistemas de manejo de agua de lluvia proveniente de los
techos de las viviendas

e En el centro de manzana se debe procurar instalar sumideros tipo alcorque conectados al
sistema de alcantarillado, cuyo disefio se debe realizar considerando las condiciones
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geotécnicas e hidrolégicas locales.
e El espacio se debe mantener con cobertura vegetal, utilizando vegetacion arbérea y especies
arbustivas atractores de insectos polinizadores

Ver estrategia general de gestién del suelo
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Sub-proyecto EP_03
En la Tabla 44 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 44. Descripcion del sub-proyecto EP_03.

Manzana 32 123,02 m? ) 1 prtedio' ]
Espacio Publico EP_03 . .92m construccion
P - Predio 132 1 vivienda

e Tipo: Plaza
e Caracter: Plazoleta Jardin
e Superficie: 60% duro - 40% blando

e Relacion con su entorno: Construccion de un parque
central de manzana, que de frente a las viviendas
existentes con mobiliario, jardines y buena
accesibilidad e iluminacion

Acompaniar el reasentamiento.
Acompafiamiento al proceso de adquisicidn de predios.
Aplicar el instrumento de caracterizacion a la vivienda que estd pendiente por encuestar
Promover pactos comunitarios en torno a las particularidades de la movilidad del sector, con el fin
de evitar conflicto por inadecuadas formas de apropiacion y uso de la infraestructura.
¢ Diagnostico, gestion y ejecucion de los mejoramientos de vivienda asociados a este proyecto, con
el fin de articular las intervenciones que movilicen a la comunidad en torno a lo colectivo.

Datos para adquisicion y reasentamiento

Inmuebles a adquirir Encuestados Tenencia Hogares a Hogares con mas de
Vivienda | Comercio Propietario | Arrendatario reasentar 5 miembros
1 0 1 1 0 1 0

e Por estar expuesto a la zona de inestabilidad baja QA27, se deben construir cunetas de
coronacion y longitudinales, asi como sistemas de manejo de agua de lluvia proveniente de los
techos de las viviendas aledafas.

e La construccion de pisos duros debe permitir la infiltracion de agua a través de materiales
permeables y que el mobiliario urbano procure ser ecoldgico.

e Conformacion de estructuras a manera de muros, paneles verticales o arcos llamados
comunmente pérgolas, que sostenga plantas de tipo escandente o enredaderas con el fin de
generar un espacio de sombra, contribuir con la conectividad ecoldgica y adaptacion al cambio
climatico.

e El centro de manzana se debe mantener con cobertura vegetal, utilizando vegetacion arborea y
especies arbustivas atractores de insectos polinizadores
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Ver estrategia general de gestion del suelo
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3.5.4 PIV Jardines

El objetivo de este proyecto es generar centros de manzana que articulen el nuevo
sistema continuo de movilidad longitudinal con el mejoramiento de los senderos
transversales ya existentes; garantizando asi el transito seguro y adecuado de los
peatones y promoviendo que con las nuevas condiciones los lotes vacios se
desarrollen a futuro terminando de configurar las manzanas. En el Mapa 9 y la
Tabla 45 se presentan los sub-proyectos que componen este PIV.

Mapa 9 Proyecto Integral Vecinal Jardines

Sub-

Componente Proyecto

VR_06
VR_07
VR_08
VR_09
LoVv_15
LOV_16
MOV_12
MOV_13
Movilidad MOV_14
MOV_15
MOV_16

EP_07

EP_08

Espacio Publico  EP_09
EP_10

EP_11

Vivienda

Tabla 45. Sub-proyectos del Proyecto Integral Vecinal Jardines.
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En la Tabla 46 se presentan los predios afectados incidentes a este proyecto.

Tabla 46 Afectaciones por sub-proyectos del Proyecto Integral Vecinal Jardines

Sub Ubicacién Afectacién Informacién hogares (encuestas)*
5 < . L. No. de "
Componente proyect T : Area PK_Predio Accién Predios No. de_ No. de No. de Modalld_ad e I
e} Predios construccion Viieneks | Mesmies tenencia o o ——
es 9 habitante
FiSICO ESPACIAL SOCIAL
VR_06 19 7756 61510010130025:0010021900000000000 Repo;:gl(;)n en 1 1 1 sD sD sD
23 — -
615100101300230001200000000000 | Reposicion en N Arenulfo Antonio
VR_07 12 107,04 001 Sitio 1 1 1 1 Propietario Valencia Ortega
VR_08 25 36,26 615100101300130000102500000000000 Repog:gg)n en 1 1 1 1 Propietario | Ana Josefa Alzate
13 615100101300130001500010000000 » 1 1 3 sD sD )
VR_09 15 247,09 0001 Reposicion en
- ’ 615100101300130001500010000000 Sitio
1 1 SD SD SD
000_2
.y 615100101300230006100000000001 ! Propietario | Leidy Nora Lopez
Vivienda B 2 -
001 . . Rosalba Maria
1 Propietario Lopez 7
LOV_15 23 61 70,71 Mejoramiento 1 P —
1 Propietario Blanca Olivia
615100101300230006100000000001 P Castafio L
- 2 -
003 1 Propietario Fabiola De J
P Castafio L
Mejoramiento
con restriccion
615100101300130000104500000000000 por crecimiento : : ) ) : )
LOV_16 13 45* 474,19 (Mejoramiento
Radicado)
615100101300130004500000000000 . . . . .
002
24 5 50,87 6151001013002400005 Vacio 1 0 NA NA NA NA
MOV_12 Tramos CI52E_02_CE /
Carrera 58A - Cr58A_01_CE/CI52E_01_SI/ Adecuacion - - - - - -
Cr58A_02 VV
Mejoramiento
Movilidad 615100101300230001500000000000 | con restriccion
15 26,6 001 por mitigacion 1 B 1 sD sb sD
MOV 13 23 prgspegtlva
- Mejoramiento
615100101300230004500000000000 | con restriccion Arrendatari
45 66,25 001 por mitigacion 1 B 1 1 0 sD
prospectiva
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Sub Ubicacion Afectacion Informacién hogares (encuestas)*
5 . . L. No. de -
Componente progect Manzan oredios Area PK_Predio Accién Predios con':?r‘u(iiion No. de No. de l\fg:::giaad Propietario de la
Viviendas  Hogares - construccion
es habitante
FISICO ESPACIAL SOCIAL
Tramos Cr 57D_03_EE / Cr
57D_01_EE/CI52B_02_CP/Cr
Carrera 58 - 57D_02_CP/Cr57C_01_CP/Cr Adecuacion - - - - - -
57C_02_EE/Cr58_01_CE/ Cr
58 02 CE
26 23.45 615100101300130000102600000000000 Reaser:)tamlem 1 1 1 sD sD sD
13 - - -
615100101300130002700000000000 | Reasentamient . . Aleida Margarita
MOV_14 27 44,59 001 o 1 1 1 1 Propietario Morales
Tramos CI 52A_02_CP/
Calle 52A - Cr57B_01_EE/ CI52A_04_CP/ Reconstruccion - - - - - -
Cl52_02_VV
xﬁj(:éz?:ifc?g% 1 Arrenc::iatan Reinaldo Gonzélez
615100101300130004400000000000 -
44 35,83 001 por crecimiento 1 - 2 Maria Rosalb
y mitigacion 1 Propietario a(rBIa glsa a
prospectiva onzalez
13 615100101300130004500000000000 . . : 1 ) sD )
MOV 15 001 Mejoramiento
- con restriccion 1 Arrendatari 0
45 408,43 por crecimiento 1 o]
615100101300130000204500000000000 (Mejoramiento : 3 . oronetaro Gladys Estela
Radicado) P Castro
SD SD SD
Tramos Cr 57_01_EE /CI .
Carrera 57 - 52AA 01 CP Adecuacion - - - - - -
Tramos Cl 52AB_01_VV /Cl
MOV_16 | Calle 52AB - 52AB_04_CE / CI52AB_05_CP /Cl Adecuacion - - - - - -
52AB_03_CP
1 Arren(::iatarl sD
29 45.93 615100101300130002900000000000 | Reasentamient 1 1 3 1 Propietario Martha Marda Ruiz
001 o de G
EP_07 13 Arrendatari
1 rrendatari )
0
Espacio Pablico 54 19.24 6151001013001300054 Vacio 1 0 NA NA NA NA
EP_08 | Carrera57B - Tramo Cr57B_01_EE - - - - - - -
Mejoramiento
61510O101300130000104500000000000 con restriccion : 1 sD sD sD
EP_09 13 45* 91,86 por crecimiento -
615100101300130004500000000000 (MeJor_amlento 3 1 Arrendatari sD
002 Radicado) - o
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Sub Ubicacion Afectacion Informacién hogares (encuestas)*
5 < . L. No. de -
Componente pro())/ect Manzan oredios Area PK_Predio Accién Predios con':?r‘u(iiion No. de No. de l\fgg:ggiaad Propietario de la
Viviendas  Hogares - construccion
es habitante
FiSICO ESPACIAL SOCIAL
) ) Gladys Estella
SD Propietario Castro
SD SD SD
. . . Rosmira Alzate
51 66,55 615100101300230000105100000000000 Reaser:)tamlent 1 1 2 Propietario Agudelo
EP_10 SD SD SD
54 35,00 61510O101300230000105400000000000 Reaser:)tamlent 1 1 1 ) sD )
23 18 104,97 6151001013002300018 Vacio 1 0 NA NA NA NA
1 Arrendatari SD
615100101300230003300000000000 | Reasentamient 0
33 125,36 1 1 2 -
001 (o] Arrendatari
1 SD
EP_11 _ 0
24 5% 60,54 6151001013002400005 Vacio - 0 NA NA NA NA
7 134,97 615100101300280000100700000000000 Reaser:)tamlent 1 1 1 2 Arren;iatarl Adriana SD
28 -
8 97.74 61510O101300280000100800000000000 Reaser:)tamlent 1 1 1 sD sD sD

* {tem compartido con otro proyecto y ya contabilizado

** ftems que deberan ser gestionados por el promotor del proyecto.

TRANSVERSALES

SOSTENIBILIDAD

Todos los subproyectos deben incluir SUDS (Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible) considerando las condiciones técnicas particulares.

Con el fin de reducir las aguas de escorrentia, se debe promover la instalacién de sistemas de recoleccién de aguas de lluvia en las viviendas

Todos los elementos de movilidad peatonal deben incluir la instalacion de cunetas a ambos lados, asi como el uso de material permeable en toda
su extension. En donde sea posible se deben incluir zonas con cambio de pendiente (descansos) que actien como elementos reductores del

agua superficial y que incluyan colectores con rejillas y si es posible sumideros tipo alcorque.

Para los proyectos de reasentamiento in situ, con el fin de mantener una vulnerabilidad fisica baja, la construccién de las nuevas viviendas debe
cumplir las normas de sismo resistencia vigentes, no se deben realizar cortes al talud adyacente y debe realizarse segun los criterios de
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construccion sostenible, incluyendo la recoleccién y manejo de aguas lluvias

Previo al desarrollo de subproyectos que contengan puntos criticos de acumulacion de residuos, se deben recuperar a través de actividades de
limpieza y recoleccion de residuos.

Previamente a cualquier intervencion fisica se debe reponer, mejorar y adecuar las redes de acueducto y alcantarillado.

En los centros de manzana se debe mantener con cobertura vegetal, utilizando vegetacion arbérea y especies arbustivas atractores de insectos
polinizadores

A continuacion, se presentan los proyectos afectados por las zonas inestables y/o inundables.

Zonas Proyectos Relacionados

Zonas Inestables

QA4 (baja) MOV_14
QA5 (alta) LOV_16; MOV_14; MOV_15
QA7 (media) MOV_16
QAS8 (baja) MOV _15; MOV_16
QA9 (media) MOV_13
QA10 (media) MOV_13
SOCIAL

Conformar el Comité Vecinal Jardines del cual deben hacer parte representantes de los sectores Quebrada arriba parte alta y media.

El centro de la accién en este PIV es la apropiacion delos diferentes parques como espacio publico, por parte de los residentes. Acciones que los
conviertan en lugares de encuentro para la comunidad. Debe incluir educacion comunitaria y ambiental con énfasis en la promocién de sentido de
corresponsabilidad ciudadana en la sostenibilidad del espacio. Los temas y acciones relacionados con el MRS (manejo de residuos sélidos) y la
convivencia son fundamentales para la sostenibilidad de condiciones habitacionales adecuadas en el tiempo.

Acompafar el reasentamiento y gestion del suelo.
Gestion social durante la ejecucion de obras
Promocién de acciones comunitarias en torno a la gestion comunitaria del riesgo

Aplicacion del instrumento de caracterizacion vivienda a vivienda a hogares sin encuestar y diagnéstico de mejoramiento de viviendas.

ADQUISICION DE SUELO

Ver estrategia general de gestion del suelo

La informacién catastral correspondiente a los predios requeridos para este PIV, se puede consultar en la tabla Afectaciones por sub-proyectos
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del Proyecto Integral Vecinal Jardines.
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Sub-proyecto VR_06
En la Tabla 47 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 47. Descripcion del sub-proyecto VR_06.

Manzana 23 . 1 prtedio_ )
Reposicién in Situ VR_06 . construccion
P - Predio 19 1 vivienda

¢ Tipologia: Unidad VIP

e Implantacién:  Acoplamiento actual de Ia
construccion

Conservar la linea de paramento

Darle frente hacia el sendero

¢ Acompafamiento al proceso de construccion de la vivienda.
Datos para adquisicion y reasentamiento

Inmuebles a adquirir B Tenencia Hogares a Hogares con mas de
Vivienda | Comercio Propietario | Arrendatario reasentar 5 miembros
1 0 0 SD SD SD SD

e Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal
Procurar la implementacién de antejardin, siempre que el lote lo permita, con especies vegetales
gue tengan en cuenta el piso térmico de Rionegro, para contribuir con la conectividad ecoldgica.

e Por estar cercano a la zona de inestabilidad alta QA12, se debe prestar especial atencion al
manejo de aguas provenientes de las nuevas viviendas, asi como a evitar los cortes de taludes
cercanos.

e Con el fin de mantener una vulnerabilidad fisica baja, la construccion de la vivienda de reposicion
debe cumplir las normas de sismo resistencia vigentes, no se deben realizar cortes al talud
adyacente y debe realizarse segun los criterios de construccién sostenible, incluyendo la
recoleccién y manejo de aguas lluvias.

No hay que adquirir suelo
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Sub-proyecto VR_07
En la Tabla 48 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 48. Descripcion del sub-proyecto VR_07.

Manzana 23 , 1 predio
Reposicion in situ VR_07 . 75.16 m 1 construccion
Predio 12 1 vivienda

¢ Tipologia: Unidad VIP

e Implantacion:  Acoplamiento  actual de Ia
construccion

Conservar la linea de paramento

Darle frente hacia el sendero

e Acompafamiento al proceso de construccion de la vivienda.
Datos para adquisicion y reasentamiento

Inmuebles a adquirir Encuestados Tenencia Hogares a Hogares con mas de
Vivienda | Comercio Propietario | Arrendatario reasentar 5 miembros

e Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal
Procurar la implementacion de antejardin, siempre que el lote lo permita, con especies vegetales
gue tengan en cuenta el piso térmico de Rionegro, para contribuir con la conectividad ecoldgica.
e Con el fin de mantener una vulnerabilidad fisica baja, la construccion de la vivienda de reposicion
debe cumplir las normas de sismo resistencia vigentes, no se deben realizar cortes al talud
adyacente y debe realizarse segun los criterios de construccién sostenible, incluyendo la
recoleccién y manejo de aguas lluvias.

No hay que adquirir suelo
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Sub-proyecto VR_08
En la Tabla 49 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 49. Descripcion del sub-proyecto VR_08.

Manzana 13 , 1 predio
Reposicion in situ VR_08 . 36.26 m 1 construccion
Predio 25 1 vivienda

¢ Tipologia: Unidad VIP

e Implantacién:  Acoplamiento  actual de Ia
construccion

Conservar la linea de paramento
Darle frente hacia el sendero

e Acompafamiento al proceso de construccion de la vivienda.
Datos para adquisicion y reasentamiento

Inmuebles a adquirir Encuestados Tenencia Hogares a Hogares con mas de
Vivienda | Comercio Propietario | Arrendatario reasentar 5 miembros
1 0 1 1 0 0 0

e Con el fin de mantener una vulnerabilidad fisica baja, la construccion de la vivienda de reposicién
debe cumplir las normas de sismo resistencia vigentes, no se deben realizar cortes al talud
adyacente y debe realizarse segun los criterios de construccion sostenible, incluyendo la
recoleccion y manejo de aguas lluvias.

e Procurar la implementacion de antejardin, siempre que el lote lo permita, con especies vegetales
gue tengan en cuenta el piso térmico de Rionegro, para contribuir con la conectividad ecolégica.

No hay que adquirir suelo
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Sub-proyecto VR_09
En la Tabla 50 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 50. Descripcion del sub-proyecto VR_09.

Manzana 13 1 predio_s
Reposicion in situ VR_09 . 247.09 m? 2 construcciones
Bl Predio 15 4 viviendas

¢ Tipologia: Unidad VIP

e Implantacién:  Acoplamiento  actual de Ia
construccion

Conservar la linea de paramento

Darle frente hacia el sendero

¢ Acompafamiento al proceso de construccion de la vivienda.
Datos para adquisicion y reasentamiento

Inmuebles a adquirir B Tenencia Hogares a Hogares con mas de
Vivienda | Comercio Propietario | Arrendatario reasentar 5 miembros
4 0 0 SD SD 0 NA

e Con el fin de mantener una vulnerabilidad fisica baja, la construccion de la vivienda de reposicion
debe cumplir las normas de sismo resistencia vigentes, no se deben realizar cortes al talud
adyacente y debe realizarse segun los criterios de construccién sostenible, incluyendo la
recoleccion y manejo de aguas lluvias.

e Procurar la implementacion de antejardin, siempre que el lote lo permita, con especies vegetales
gue tengan en cuenta el piso térmico de Rionegro, para contribuir con la conectividad ecolégica.

No hay que adquirir suelo
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Sub-proyecto LOV_15
En la Tabla 51 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 51. Descripcion del sub-proyecto LOV_15.

1 predio
0 construcciones
0 viviendas

Manzana 23

Lote de oportunidad LOV_15 Predio 61

e Cabida: 3 unidades VIS
e Tipologia: 55 m2 (3 Habitaciones — 2 Bafio —
Sala y Comedor — Cocina y Zona de Ropa)

indice de Ocupacion 80% - Pisos: 3

e N-A. La gestidn de estos proyectos se propone para hacer desde el sector privado.
o Existen 4 viviendas habitadas por sus propietarios. Se recomienda hacer diagnéstico, gestion y
ejecucion de los mejoramientos de vivienda asociados a este proyecto, con el fin de articular las
intervenciones que movilicen a la comunidad en torno a lo colectivo.

o Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

e Implementacién de setos ecoldgicos o franjas de jardines que procuren acompafar el disefio
urbano, con especies vegetales que tengan en cuenta el piso térmico de Rionegro, que
contribuyan a la conectividad ecoldgica, proteccion del suelo e infiltracion del agua de
escorrentia.

e La zona a desarrollar debe incluir el manejo de aguas mediante la aplicacion de SUDS,
incluyendo el dejar un minimo de 20% de superficies permeables, las cuales pueden incluir parte
del area con edificaciones mediante el uso de techos y/o muros verdes. Para aplicar lo anterior
se deben considerar las condiciones geotécnicas e hidroldgicas locales

e Aplicar la norma que establezca el decreto de regularizacién para el MIB, de acuerdo a la
naturaleza del proyecto que se vaya a desarrollar.
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Sub-proyecto LOV_16
En la Tabla 52 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 52. Descripcién del sub-proyecto LOV_16.

Manzana 13 1 predip
Lote de oportunidad LOV_16 . 474.25 m? 0 construcciones
B Predio 45 0 viviendas

e Cabida: 8 unidades VIS
e Tipologia: 55 m2 (3 Habitaciones — 2 Bafio — Sala 'y
Comedor — Cocina y Zona de Ropa)

indice de Ocupaciéon 60% - Pisos:2

e N-A. La gestidn de estos proyectos se propone para hacer desde el sector privado.

e Existen 4 viviendas, 2 encuestadas. Se recomienda hacer diagndstico, gestion y ejecucion de los
mejoramientos de vivienda asociados a este proyecto, con el fin de articular las intervenciones que
movilicen a la comunidad en torno a lo colectivo.

e Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

e Procurar la siembra de arboles nativos con caracteristicas que favorezcan la estabilidad del
talud.

¢ Implementacion de setos ecolégicos, pantallas verdes o franjas de jardines en suelo permeable
con especies que tengan en cuenta el piso térmico de Rionegro, que contribuyan a la
conectividad ecologica, proteccion del suelo e infiltracion del agua de escorrentia

e Por estar expuesto a la zona de inestabilidad alta QA5, antes de desarrollar el proyecto, se debe
perfilar y remoldear el talud con el fin de disminuir su pendiente y luego revegetalizarlo con
pastos de amarre mediante hidrosiembra.

e Se deben instalar cunetas de coronacion y longitudinales en los taludes. Ademas, es necesario
realizar un correcto manejo de las aguas provenientes de los techos de las viviendas y de las
aguas de escorrentia.

e Se debe evitar la construccion de nuevas viviendas en la parte inferior de la zona inestable

e La zona a desarrollar debe incluir el manejo de aguas mediante la aplicacion de SUDS,
incluyendo el dejar un minimo de 40% de superficies permeables, las cuales pueden incluir parte
del area con edificaciones mediante el uso de techos y/o muros verdes. Para aplicar lo anterior
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se deben considerar las condiciones geotécnicas e hidrologicas locales

e Aplicar la norma que establezca el decreto de regularizacién para el MIB, de acuerdo a la
naturaleza del proyecto que se vaya a desarrollar.
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Sub-proyecto MOV _12
En la Tabla 53 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 53. Descripcién del sub-proyecto MOV_12.

Manzana 24 1 predio
Movilidad MOV 12 Predio 5 149.35 ml 0 construcciones
- 0 viviendas

Carrera 58A

Tipo: Calle Peatonal
Accion: Adecuacion
Seccidn Vial: 2.20y 4 ml

Intervencion: Mantenimiento general de la via,
conservando la  materialidad, permitiendo la
continuidad del ancho del andén, construir cunetas
asociadas a la red de agua lluvias para mitigar el
riesgo de inundacion

e Promover pactos comunitarios en torno a las particularidades de la movilidad del sector, con el fin
de evitar conflicto por inadecuadas formas de apropiacion y uso de la infraestructura.

o Diagnostico, gestion y ejecucion de los mejoramientos de vivienda asociados a este proyecto, con
el fin de articular las intervenciones que movilicen a la comunidad en torno a lo colectivo.

e Educacion con miras a la promocion de cultura ambiental responsable. Fundamental el manejo de
residuos sélidos

e Gestion social de la obra para garantizar seguridad y acceso a las viviendas, comercio e
instituciones durante la ejecucion de las obras.
e Acompafiamiento al proceso de adquisicion de predios.

o Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

e Por contener los puntos criticos de acumulacion de residuos P14 y Ptt21 en nivel de criticidad
medio, hacer previa recuperacion del sitio.

e Se recomienda la conformacion de estructuras a manera de muros, paneles verticales o arcos
llamados cominmente pérgolas, que sostenga plantas de tipo escandente o enredaderas con el
fin de generar un espacio de sombra, contribuir con la conectividad ecolégica y adaptacion al
cambio climatico.

e Por estar expuesto a la zona de inestabilidad alta QA13, es necesario perfilar y remoldear el
talud y recubrir con hidrosiembra. Ademas, se deben, construir cunetas de coronacion y
longitudinales, asi como para manejar las aguas de los techos y las aguas de escorrentia que
descienden desde la cancha

e Con el fin de estabilizar se deben instalar trinchos de retencion, u otras obras de mitigacion de
bioingenieria. Ademas, se debe hacer mantenimiento de los muros de contencién actuales,
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asegurando gque tengan un buen drenaje

e Se debe hacer un correcto manejo de aguas residuales.

e Debido a que esta expuesto a inundacién por escorrentia, en el sendero se utilizar un material
permeable y se deben construir cunetas diagonales transversales, cubiertas con rejilla, que
sirvan como reductores de velocidad de las aguas superficiales y que, de ser posible, estén
conectadas a los sumideros tipo alcorque los cuales a su vez deben estar conectados al sistema
de alcantarillado.

e Se debe dar prioridad a las acciones de mejoramiento de vivienda enfocadas a la mitigacion,
tales como sistemas de recoleccién de aguas de lluvia.

Acciones para la gestion de suelo

Ver la estrategia de gestion de suelo
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Sub-proyecto MOV _13
En la Tabla 54 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 54. Descripcién del sub-proyecto MOV_13.

Manzana 23 2 predios
Movilidad MOV 13 Predio 15 y 45 27343 ml 0 construcciones
0 viviendas

Carrera 58

Tipo: Calle Peatonal

Accion: Adecuacion

Seccién Vial: 1.50 y 2.50 ml

Intervencién: Homogenizacion del acabado y los
trazados (Huellas, contrahuellas y rampas)
mejorando la accesibilidad a las viviendas de su area
de influencia, adecuacién de la cuneta y pasamanos
(Tramo Cr 57D_03_EE / Cr 57D_01_EE / CI52B_02_CP
/ Cr57D_02_CP/ Cr57C_01_CP/Cr57C_02_EE/Cr
58 01 _CE / Cr 58 02_CE) y construccién de tramo
nuevo en la Carrera 58 abriendo una calle peatonal
nueva.

e Promover pactos comunitarios en torno a las particularidades de la movilidad del sector, con el fin
de evitar conflicto por inadecuadas formas de apropiacion y uso de la infraestructura.

e Gestion social de la obra para garantizar seguridad y acceso a las viviendas, comercio e
instituciones durante la ejecucion de las obras.

o Diagnostico, gestion y ejecucion de los mejoramientos de vivienda asociados a este proyecto, con
el fin de articular las intervenciones que movilicen a la comunidad en torno a lo colectivo.

e Educacion con miras a la promocion de cultura ambiental responsable. Fundamental el manejo de
residuos solidos

¢ Acompafamiento al proceso de adquisicién de predios.

e Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

e Por contener el punto critico de acumulacion de residuos Pt15 en nivel de criticidad medio, hacer
previa recuperacion del sitio.

e Se recomienda la conformacién de estructuras a manera de muros, paneles verticales o arcos
llamados comunmente pérgolas, que sostenga plantas de tipo escandente o enredaderas con el
fin de generar un espacio de sombra, contribuir con la conectividad ecologica y adaptacion al
cambio climatico.

e Promover franjas de jardines en viviendas donde sea posible.

e Este proyecto estd expuesto a las zonas de inestabilidad: media QA9 y QA10. Por lo anterior, las
acciones deben incluir el perfilar y remoldear los taludes con cobertura vegetal, mantener su
recubrimiento con pastos de amarre mediante hidrosiembra y realizar manejo de aguas mediante
la construccién de cunetas de coronacion y longitudinales a lo largo de los senderos, asi como
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sistemas para manejo y recoleccion de las aguas de lluvia proveniente de los techos de las
viviendas aledafias. Adicionalmente, se debe realizar mantenimiento de los muros de contencion
existentes.

e En la parte alta es muy necesario manejar las aguas de escorrentia que descienden desde la
cancha, e instalar trinchos de retencion, u otras obras de bioingenieria en las zonas mas
inestables.

e Asegurar que las construcciones objeto de reasentamiento sean demolidas tan pronto sean
desocupadas con el fin de evitar su ocupacion.

e En la zona que alojara a las personas reasentadas, se debe asegurar un nivel de riesgo bajo,
tanto realizando las acciones de mitigacion de amenazas que sean necesarias, como realizando
un proceso integral de acompafiamiento al reasentamiento con el fin de lograr condiciones bajas
de vulnerabilidad fisica, social, econémica, educativa, entre otros.

Acciones para la gestion de suelo

Ver estrategia de gestion del suelo
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Sub-proyecto MOV _14
En la Tabla 55 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 55. Descripcién del sub-proyecto MOV_14.

Manzana 13
Predio 26 y 27
Carrera 52A

2 predios
2 construcciones
2 viviendas

Movilidad MOV_14 112.27 ml

Tipo: Calle Peatonal
e Accion: Reconstruccién
e Seccidn Vial: 1.50, 3.50 y 4.30 ml

¢ Intervencién: Reconstruccién de los trazados (Huellas,
contrahuellas y rampas) mejorando la accesibilidad a
las viviendas de su area de influencia (Tramo CLL
57B_01_EE), adecuacion de anden, cuneta vy
pasamanos (Tramo
ClI52A_03_CP/CII52A_02CP/Cr57A_01_EE)

e Acompafiar el reasentamiento.

e Gestion social de la obra para garantizar seguridad y acceso a las viviendas, comercio e
instituciones durante la ejecucion de las obras.

¢ Diagnostico, gestion y ejecucion de los mejoramientos de vivienda asociados a este proyecto, con
el fin de articular las intervenciones que movilicen a la comunidad en torno a lo colectivo.

e Acompafiamiento al proceso de adquisicion de predios.

e Promover pactos comunitarios en torno a las particularidades de la movilidad del sector, con el fin
de evitar conflicto por inadecuadas formas de apropiacion y uso de la infraestructura.

Datos para adquisicion y reasentamiento

Inmuebles a adquirir Tenencia Hogares a Hogares con mas de
= : Encuestados : : : .
Vivienda | Comercio Propietario | Arrendatario reasentar 5 miembros
2 0 1 1* 0* 1* 0

e Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

e Por contener el punto critico de acumulaciéon de residuos Pt17 en nivel de criticidad medio, hacer
previa recuperacion del sitio.

e Promover franjas de jardines en viviendas donde sea posible.

o Promover la instalacion de sistemas basicos de recoleccion y aprovechamiento de aguas lluvias
en techos, para reducir el caudal de agua de escorrentia y contribuir al manejo integral del agua.

e Este proyecto esta expuesto a la zona de inestabilidad baja QA4 y alta QA5, por lo cual se debe
limpiar el talud y manejar las aguas de lluvia mediante la creacion de cunetas en el sendero y la
recoleccion de las aguas de lluvia de los techos de las viviendas colindantes al sendero.

e Asegurar que las construcciones objeto de reasentamiento sean demolidas tan pronto sean
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desocupadas con el fin de evitar su ocupacion.

Ver estrategia general de gestion del suelo
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Sub-proyecto MOV _15
En la Tabla 56 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 56. Descripcién del sub-proyecto MOV_15.

Manzana 13 2 predios
Movilidad MOV _15 Predio 44 y 45 0 COHSITUCCIOHGS
0 viviendas

Carrera 57

e Tipo: Calle Peatonal
e Accién: Adecuacion
e Seccion Vial: 2y 3 ml

e Intervencion: Adecuacion de los trazados (Huellas,
contrahuellas y rampas) mejorando la accesibilidad a
las viviendas, cunetas e incluyendo la instalacién de
pasamanos (Tramo Cr57_01_EE/CII52AA 01 _CP)

Educacion vial a la comunidad impactada por la via de alto flujo.
Gestion social de la obra para garantizar seguridad y acceso a las viviendas, comercio e
instituciones durante la ejecucioén de las obras.
¢ Diagnostico, gestion y ejecucion de los mejoramientos de vivienda asociados a este proyecto,
con el fin de articular las intervenciones que movilicen a la comunidad en torno a lo colectivo.
e Acompafiamiento al proceso de adquisicion de predios.

o Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

o Promover franjas de jardines en viviendas donde sea posible.

e Conformacion de estructuras a manera de muros, paneles verticales o arcos llamados
cominmente pérgolas, que sostenga plantas de tipo escandente o enredaderas con el fin de
generar un espacio de sombra, contribuir con la conectividad ecol6gica y adaptaciéon al cambio
climatico. Estas estructuras deberan integrarse a la plazoleta propuesta.

e Por estar expuesto a la zona de inestabilidad alta QA5 y la zona de inestabilidad baja QAS, las
acciones deben incluir el manejo de aguas a lo largo de los senderos mediante la creacion de
cunetas continuas con zonas de cambio de pendiente para reducir la velocidad. Adicionalmente,
se debe mejorar el manejo de aguas de lluvias de las viviendas, incluyendo recoleccion de agua
de lluvia y limpieza de canoas y bajantes.

Ver estrategia de gestion del suelo
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Sub-proyecto MOV _16
En la Tabla 57 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 57. Descripcién del sub-proyecto MOV_16.

0 predios
0 construcciones
0 viviendas

Calle 52AB 201.38 ml

Movilidad MOV_16

e Tipo: Calle Peatonal
e Accidn: Adecuacion
e Seccibn Vial: 2y 2.50 ml

e Intervencién: Mantenimiento general de la Vvia,
conservando la materialidad, permitiendo la
continuidad del ancho del andén, construir cunetas
asociadas a la red de agua lluvias para mitigar el
riesgo de inundacién.

Educacion vial a la comunidad impactada por la via de alto flujo.

Gestion social de la obra para garantizar seguridad y acceso a las viviendas, comercio e
instituciones durante la ejecucién de las obras.

¢ Diagnostico, gestion y ejecucion de los mejoramientos de vivienda asociados a este proyecto,
con el fin de articular las intervenciones que movilicen a la comunidad en torno a lo colectivo.

e Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

e Por contener el punto critico de acumulacién de residuos Pt16 en nivel de criticidad medio, hacer
previa recuperacion del sitio.

o Promover franjas de jardines en viviendas donde sea posible.

e Por estar expuesto a la zona de inestabilidad media QA7 y a la zona de inestabilidad baja QAS,
las acciones deben incluir el construir cunetas longitudinales a lo largo de los senderos y realizar
mantenimiento a obras de contencidn ya instaladas. Adicionalmente, se debe perfilar los taludes
con cobertura de pastos de amarre existentes y luego recubrirlos con hidrosiembra.

e Enel QA7, se debe completar la cuneta que se encuentra en la parte superior del talud con el fin
de evitar la infiltracion de aguas hacia el talud

e Enlazona QAS8, se debe construir obras para manejo de aguas desde la parte alta de la
escalera y en la base del talud y colocar un chaflan en la base.

No hay que adquirir suelo
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Sub-proyecto EP_07
En la Tabla 58 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 58. Descripcion del sub-proyecto EP_07.

Manzana 13 ) 2 ptredio_s
Espacio Publico EP_07 . construcciones
P - Predio 29 y 54 3 viviendas

e Tipo: Parque
e Carécter: Parque Ambiental
e Superficie: 20% duro - 80% blando

e Relacion con su entorno: Construccion de un
parque central de manzana, que de frente a las
viviendas existentes con mobiliario, jardines y buena
accesibilidad e iluminacién

e Acompafiar el reasentamiento.

e Apropiacion del espacio publico con enfoque en la promocién de corresponsabilidad frente a la
sostenibilidad de parque. Fundamental educacion ambiental y en manejo de residuos sélidos

e Promocion de actividades de siembra y cuidado de jardines con grupos de adultos mayores,
jévenes y nifos.

o Diagnostico, gestion y ejecucion de los mejoramientos de vivienda asociados a este proyecto, con
el fin de articular las intervenciones que movilicen a la comunidad en torno a lo colectivo.

¢ Acompafamiento al proceso de adquisicion de predios.

Datos para adquisicion y reasentamiento

Inmuebles a adquirir Encuestados Tenencia Hogares a Hogares con mas de
Vivienda | Comercio Propietario | Arrendatario reasentar 5 miembros
3 0 3 1 2 3 0

e Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

o Para este centro de manzana se recomienda la conformacion de jardines ornamentales con
especies arboéreas o arbustivas nativas con formas de copa que permitan el paso libre de los
peatones y brinden sombra, como la forma aparasolada y semirredondeada, que se integren al
mobiliario urbano, que contribuyan a la conectividad ecolégica y adaptacion al cambio climéatico.

e Siembra de jardines con especies herbaceas, trepadoras, epifitas o arbustivas, teniendo en
cuenta el piso térmico de Rionegro, que proporcionen alimento para aves, mariposas y otros
insectos polinizadores que ejercen un papel relevante en el ciclo natural.

e La construccién de pisos duros debe permitir la infiltracion de agua a través de materiales
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permeables y que el mobiliario urbano procure ser ecolégico.
e El espacio se debe mantener con cobertura vegetal, utilizando vegetacion arbérea y especies
arbustivas atractores de insectos polinizadores

Ver estrategia general de gestién del suelo
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Sub-proyecto EP_08
En la Tabla 59 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 59. Descripcion del sub-proyecto EP_08.

0 predios
0 construcciones
0 viviendas

Espacio Publico EP_08 Carrera 57B

e Tipo: Parque
e Caracter: Parque Ambiental
e Superficie: 20% duro - 80% blando

¢ Relacion con su entorno: Construccion de un
parque central de manzana, que de frente a las
viviendas existentes con mobiliario, jardines y
buena accesibilidad e iluminacion

¢ Apropiacion del espacio publico con enfoque en la promocion de corresponsabilidad frente a la
sostenibilidad de parque. Fundamental educacion ambiental y en manejo de residuos sélidos

e Promocion de actividades de siembra y cuidado de jardines con grupos de adultos mayores,
jovenes y nifios

¢ Diagnostico, gestion y ejecucion de los mejoramientos de vivienda asociados a este proyecto,
con el fin de articular las intervenciones que movilicen a la comunidad en torno a lo colectivo.

e Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

¢ Conformacion de setos ecoldgicos o jardines ornamentales con especies que tengan en cuenta
el piso térmico de Rionegro, que se integren al mobiliario urbano propuesto, que contribuyan a la
conectividad ecolégica y adaptacién al cambio climético.

o El espacio se debe mantener con cobertura vegetal, utilizando vegetacién arbérea y especies
arbustivas atractores de insectos polinizadores

No hay que adquirir suelo
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Sub-proyecto EP_09
En la Tabla 60 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 60. Descripcion del sub-proyecto EP_09.

1 predio
0 construcciones
Manzana 13 0 viviendas

o 91.85 m?
Espacio Publico EP_09 Predio 45 Comparte gestion

del suelo con
MOV_15

e Tipo: Plaza
e Caracter: Plazoleta Jardin
e Superficie: 80% duro - 20% blando

e Relacion con su entorno: Construccién de un
parque central de manzana, que de frente a las
viviendas existentes con mobiliario, jardines y
buena accesibilidad e iluminacién

e Apropiacion del espacio publico con enfoque en la promocion de corresponsabilidad frente a la
sostenibilidad de parque. Fundamental educacion ambiental y en manejo de residuos sélidos

e Promocion de actividades de siembra y cuidado de jardines con grupos de adultos mayores,
jovenes y nifios

¢ Diagnostico, gestion y ejecucion de los mejoramientos de vivienda asociados a este proyecto,
con el fin de articular las intervenciones que movilicen a la comunidad en torno a lo colectivo.

En el centro de manzana se debe procurar instalar sumideros tipo alcorque conectados al
sistema de alcantarillado, cuyo disefio se debe elaborar considerando las condiciones
geotécnicas e hidrolégicas locales.

e Siembra de jardines con especies herbaceas, trepadoras, epifitas o arbustivas, teniendo en
cuenta el piso térmico de Rionegro, que proporcionen alimento para aves, mariposas y otros
insectos polinizadores que ejercen un papel relevante en el ciclo natural

e Conformaciéon de estructuras a manera de muros, paneles verticales o arcos llamados
comunmente pérgolas, que sostenga plantas de tipo escandente o enredaderas con el fin de
generar un espacio de sombra, contribuir con la conectividad ecolégica y adaptacion al cambio
climéatico.
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e La construccion de pisos duros debe permitir la infiltracion de agua a través de materiales
permeables y que el mobiliario urbano procure ser ecoldgico.

Gestion de acuerdo a la estrategia de gestion del suelo propuesta.
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Sub-proyecto EP_10
En la Tabla 61 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 61. Descripcion del sub-proyecto EP_10.

Manzana 23 14110 m2 ) 2 pr?dios ]
Espacio Publico EP_10 . 10m construccion
P B Predio 51y 54 3 viviendas

Tipo: Plaza

Caracter: Plazoleta Jardin

Superficie: 80% duro - 20% blando

Relacién con su entorno: Construccién de un
parque central de manzana, que de frente a las
viviendas existentes con mobiliario, jardines y
buena accesibilidad e iluminacion

e Acompafiar el reasentamiento.

e Aplicar el instrumento de caracterizacion vivienda a vivienda a hogares sin encuestar, que por la
intervencién de la que seran objeto, asi lo requieran

e Apropiacion del espacio publico con enfoque en la promocién de corresponsabilidad frente a la
sostenibilidad de parque. Fundamental educacidon ambiental y en manejo de residuos sélidos

e Promocion de actividades de siembra y cuidado de jardines con grupos de adultos mayores,
jévenes y nifios

o Diagnostico, gestion y ejecucion de los mejoramientos de vivienda asociados a este proyecto, con
el fin de articular las intervenciones que movilicen a la comunidad en torno a lo colectivo.

e Acompafiamiento al proceso de adquisicion de predios

Datos para adquisicion y reasentamiento

Inmuebles a adquirir Encuestados Tenencia Hogares a Hogares con mas de
Vivienda | Comercio Propietario | Arrendatario reasentar 5 miembros

3 0 1 1* SD SD 1*
*Datos no definitivos. Pendiente una vivienda por encuestar

e Se debe mantener la mayor cobertura vegetal posible, utilizando vegetacién arbérea y especies
arbustivas atractores de insectos polinizadores

e Conformacion de jardines ornamentales con especies arboreas o arbustivas de bajo porte que
contribuyan a la conectividad ecolégica y adaptacién al cambio climético, con forma de copa que
permitan el paso libre de los peatones y, brinden sombra por medio de formas aparasolada y
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semi-redondeada.

e La construccion de pisos duros debe permitir la infiltracion de agua a través de materiales
permeables y que el mobiliario urbano procure ser ecolégico.

Gestion del suelo de acuerdo a la estrategia propuesta.
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Sub-proyecto EP_11
En la Tabla 62 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 62. Descripcion del sub-proyecto EP_11.

Manzana 23/ 24/ 28 54112 m2 5 5 ptredio_s
io Publi A2m construcciones
Espacio Publico EP_11 Predio 18 y 33/5/7 y 8 onstruccior

Tipo: Plaza

Caracter: Plazoleta Jardin

Superficie: 80% duro - 20% blando

Relacién con su entorno: Construccion de un
parque central de manzana, que de frente a las
viviendas existentes con mobiliario, jardines y
buena accesibilidad e iluminacién

e Acompafiar el reasentamiento.

e Aplicar el instrumento de caracterizacion vivienda a vivienda a hogares sin encuestar, que por la
intervencién de la que seran objeto, asi lo requieran

e Apropiacion del espacio publico con enfoque en la promocién de corresponsabilidad frente a la
sostenibilidad de parque. Fundamental educacidon ambiental y en manejo de residuos sélidos

¢ Promocion de actividades de siembra y cuidado de jardines con grupos de adultos mayores,
jévenes y nifios

o Diagnostico, gestion y ejecucion de los mejoramientos de vivienda asociados a este proyecto, con
el fin de articular las intervenciones gue movilicen a la comunidad en torno a lo colectivo

e Acompafiamiento al proceso de adquisicion de predios

Datos para adquisicion y reasentamiento

Inmuebles a adquirir Encuestados Tenencia Hogares a Hogares con mas de
Vivienda | Comercio Propietario | Arrendatario reasentar 5 miembros

4 0 3 o* 3* 4* SD*
*Datos no definitivos. Una vivienda pendiente de encuesta

e Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

¢ Implementacion de setos ecolégicos, pantallas verdes o franjas de jardines en suelo permeable
con especies que tengan en cuenta el piso térmico de Rionegro, que contribuyan a la
conectividad ecolégica, proteccion del suelo e infiltracién del agua de escorrentia.

e La construccién de pisos duros debe permitir la infiltracion de agua a través de materiales
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permeables y que el mobiliario urbano procure ser ecolégico.

Conformacién de estructuras a manera de muros, paneles verticales o arcos llamados
comunmente pérgolas, que sostenga plantas de tipo escandente o enredaderas con el fin de
generar un espacio de sombra, contribuir con la conectividad ecol6gica y adaptacion al cambio
climético.

Por estar expuesto a las zonas de inestabilidad alta QA12 y QA13, las acciones deben incluir el
perfilar y remoldear los taludes con cobertura vegetal, mantener su recubrimiento con pastos de
amarre mediante hidrosiembra y realizar manejo de aguas mediante la construccion de cunetas
de coronacién y longitudinales a lo largo de los senderos, asi como sistemas para manejo y
recoleccion de las aguas de lluvia proveniente de los techos de las viviendas aledafas.
Adicionalmente, se debe realizar mantenimiento de los muros de contencién existentes.

El espacio publico se debe mantener con cobertura vegetal, utilizando vegetacién arbérea y
especies arbustivas atractores de insectos polinizadores

Acciones para la gestion de suelo

Gestién del suelo de acuerdo a la estrategia propuesta.
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3.5.5 PIV Los Caminos

El objetivo de este proyecto es terminar de conectar el sistema de movilidad
peatonal del sector y mejorar la materialidad y ergonomia de los tramos existentes
para que las personas transiten en optimas condiciones. En el Mapa 10 y la Tabla
63 se presentan los sub-proyectos que componen este PIV.

\ S & ya

LOV_11
Vivienda LOV_12
LOV_13
MOV_10
MOV_11
EP_05
EP_06
Tabla 63 Sub-proyectos del Proyecto Integral Vecinal Los Caminos.

Movilidad

Espacio Publico
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En la Tabla 64 se presentan los predios afectados incidentes a este proyecto.

Tabla 64 Afectaciones por sub-proyectos del Proyecto Integral Vecinal Los Caminos

Sub- Ubicacién Afectacién Informacién hogares (encuestas)*
Componente Area PK_Predio Accion NS 02 No.de Modalidad L
Proyect Vs | Eresies = Predios const.rucci No. de No. de Pe— Propietario de la
o e Viviendas Hogares habitante construccion
FISICO ESPACIAL SOCIAL
5 187,22 6151001013005100005 1 0 NA NA NA NA
Lov_11 51 29 907,12 6151001013005100029 Vacio 1 0 NA NA NA NA
30 13,33 6151001013005100030 1 0 NA NA NA NA
Mejoramiento 1 Arrendatario SD
615100101300290000000000000 | con restriccion ) ' Maria Berenice
B Lov_1z [ 29 29 3412 000000 por mitigacion L 3 L | Arendatario Obando
Vivienda .
prospectiva SD SD SD
21 61,85 6151001013002800021_01 1 - 1 SD SD SD
615100101300280002200000000 Mejoram'ier?t,o - 1 1 Arrendatario SD
LOV_13 28 29 82,87 000001 _1 con restriccion 1
’ 615100101300280002200000000 | por mitigacion ) 2 1 Arrendatario | Rocio de J Guzméan
000001_2 1 Propietario Rocio de J Guzman
29 22 65 6151001013002900022 Vacio 1 0 NA NA NA NA
51 29* 59,27 6151001013005100029 Vacio 1 0 NA NA NA NA
MOV_10 Tramos Cr59_01_CE,
Carrera 59 - Cr59_02_CE, Cr59_03_CE, Construccion - - - - - -
Cr59 04 CE
27 115,92 615100101300280002700010000 . . 1 ) 4 sD sD sD
000000 Mejoramiento
28 28 45,27 615100101300280002800000000 | con re_s_trlcc_lf)n 1 ) 1 sD sD sD
Movilidad 000001 por mitigacion
ovilidal i
29 31,49 615100101300280002900000000 prospectiva 1 ) 1 SD SD SD
000001
MOV 11 Mejoramiento
- " 615100101300290000000000000 | con restriccién
29 29 38,95 T - - - - - -
000000 por mitigacion
prospectiva
Tramos Cr58C_01_EE /
Calle 522 - Cl52C_02_CE / CI52C_01_CP / Reconstrucciéon - - - - - -
CI52A_05_CP / Cr58BA_03_CE /
Cl52C 04 CP
Espacio EP_05 51 23 118,43 6151001013005100023 Vacio 1 0 NA NA NA NA
PUblico EP_06 29 32 140,63 615100101300002090000003200000000 Reaser:)tamlent 1 1 NA NA NA NA

* jtem compartido con otro proyecto y ya contabilizado

** ftems que deberan ser gestionados por el promotor del proyecto.

146




Mejoramiento Integral de Barrios Rionegro 2017
Quebrada Arriba — Juan Antonio Murillo — Calle Obando

TRANSVERSALES

SOSTENIBILIDAD

Todos los subproyectos deben incluir SUDS (Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible) considerando las condiciones técnicas particulares.

Todos los elementos de movilidad peatonal deben incluir la instalacion de cunetas a ambos lados, asi como el uso de material permeable en toda
su extension. En donde sea posible se deben incluir zonas con cambio de pendiente (descansos) que actlien como elementos reductores del
agua superficial y que incluyan colectores con rejillas y si es posible sumideros tipo alcorque.

Previo al desarrollo de subproyectos que contengan puntos criticos de acumulacion de residuos, se deben recuperar a través de actividades de
limpieza y recoleccion de residuos.

A continuacién, se presentan los proyectos afectados por las zonas inestables y/o inundables.

Zonas Proyectos Relacionados

Zonas Inestables

QA14 (baja) MOV_11
QA15 (baja) MOV_11
QA16 (alta) MOV_11; EP_06
QA17 (baja) MOV_11
QA18 (media) MOV_11
QA19 (alta) LOV_13; MOV_11
QA21 (baja) LOV_12; MOV_10
QA23 (media) MOV_10; EP_05
QA24 (alta) LOV_11

SOCIAL

Conformar el Comité Vecinal Caminos del cual deben hacer parte representantes de los sectores Quebrada arriba parte alta.

El centro de la accién en este PIV es la apropiacion delos diferentes parques como espacio publico, por parte de los residentes. Acciones que los
conviertan en lugares de encuentro para la comunidad. Debe incluir educacion comunitaria y ambiental con énfasis en la promocion de sentido de
corresponsabilidad ciudadana en la sostenibilidad del espacio. Los temas y acciones relacionados con el MRS (manejo de residuos sélidos). Los

pactos comunitarios para e usos adecuado de los elementos de movilidad son importantes para promover la sana convivencia.

En relacidon con las acciones en vivienda, este PIV requiere la implementacién de un proceso de mejoramiento de vivienda, desde el diagndéstico.
Gestion social durante la ejecucion de obras

Promocion de acciones comunitarias en torno a la gestiéon comunitaria del riesgo
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Ver estrategia general de gestion del suelo

La informacién catastral correspondiente a los predios requeridos para este PIV, se puede consultar en la tabla Afectaciones por sub-proyectos
del Proyecto Integral Vecinal Los Caminos
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Sub-proyecto LOV_11
En la Tabla 65 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 65. Descripciéon del sub-proyecto LOV_11.

3 predios
0 construcciones
0 viviendas

Manzana 51
Predio 5, 29 y 30

Lote de oportunidad LOV_11 1134.89 m?

e Cabida: 36 unidades VIS
¢ Tipologia: 55 m2 (3 Habitaciones — 2 Bafio —
Sala y Comedor — Cocina y Zona de Ropa)

indice de Ocupacién 60% - Densidad: 3 — Pisos:3

e Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

e Por contener el punto critico de acumulacion de residuos Ptl en nivel de criticidad medio, hacer
previa recuperacion del sitio.

e Se sugiere promover la instalacion de sistemas basicos de recoleccion y aprovechamiento de
aguas lluvias en techos, para reducir el caudal de agua de escorrentia y contribuir al manejo
integral del agua.

e Implementacién de setos ecoldgicos, pantallas verdes o franjas de jardines en suelo permeable
con especies que tengan en cuenta el piso térmico de Rionegro, que contribuyan a la
conectividad ecolégica, proteccion del suelo e infiltracién del agua de escorrentia.

e Por estar expuesto a la zona de inestabilidad alta QA24, antes de desarrollar el predio, se deben
perfilar los taludes y revegetalizar con pastos de amarre mediante hidrosiembra. Se deben
instalar cunetas de coronacion y longitudinales en los taludes. Ademas, es necesario realizar un
correcto manejo de las aguas provenientes de los techos de las viviendas y de las aguas de
escorrentia.

e En el Predio 29 se deben construir trinchos de retencién u otra obra de mitigacion mediante
bioingenieria.

e La zona a desarrollar debe incluir el manejo de aguas mediante la aplicacion de SUDS,
incluyendo el dejar un minimo de 40% de superficies permeables, las cuales pueden incluir parte
del area con edificaciones mediante el uso de techos y/o muros verdes. Para aplicar lo anterior
se deben considerar las condiciones geotécnicas e hidroldgicas locales
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Aplicar la norma que establezca el decreto de regularizacion para el MIB, de acuerdo a la naturaleza
del proyecto que se vaya a desarrollar
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Sub-proyecto LOV_12
En la Tabla 66 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 66. Descripcion del sub-proyecto LOV_12.

Manzana 29 1 predip
Lote de oportunidad LOV_12 . 341.20 m? 0 construcciones
B Predio 29 0 viviendas

e Cabida: 30 unidades VIS

e Tipologia: 55 m2 (3 Habitaciones — 2 Bafio
— Sala y Comedor — Cocina y Zona de
Ropa)

indice de Ocupacion 80% - Pisos:5

e Actualmente hay tres viviendas que se pueden diagnosticar para el programa de mejoramiento de
vivienda.
¢ No aplican acciones sociales, puesto que este proyecto se ejecutara por parte del privado

e Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

e Por contener el punto critico de acumulacién de residuos Pt2 en nivel de criticidad bajo, hacer
previa recuperacion del sitio.

e Se sugiere promover la instalacién de sistemas béasicos de recoleccién y aprovechamiento de
aguas lluvias en techos, para reducir el caudal de agua de escorrentia y contribuir al manejo
integral del agua.

¢ la implementacion de setos ecoldgicos o franjas de jardines que procuren acompafar el disefio
urbano, con especies vegetales que tengan en cuenta el piso térmico de Rionegro, que
contribuyan a la conectividad ecol6gica, proteccion del suelo e infiltracion del agua de
escorrentia.

e Por estar expuesto a la zona de inestabilidad baja QA21, antes de desarrollar el proyecto, se
debe construir cunetas de coronacion y longitudinales. Ademas, es necesario realizar un correcto
manejo de las aguas provenientes de los techos de las viviendas y de las aguas de escorrentia,
asi como de las aguas residuales.

e La zona a desarrollar debe incluir el manejo de aguas mediante la aplicacion de SUDS,
incluyendo el dejar un minimo de 20% de superficies permeables, las cuales pueden incluir parte
del area con edificaciones mediante el uso de techos y/o muros verdes. Para aplicar lo anterior
se deben considerar las condiciones geotécnicas e hidroldgicas locales
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Aplicar la norma que establezca el decreto de regularizacion para el MIB, de acuerdo a la naturaleza
del proyecto que se vaya a desarrollar
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Sub-proyecto LOV_13
En la Tabla 67 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 67. Descripcion del sub-proyecto LOV_13.

2 predios
0 construcciones
0 viviendas

Manzana 28
Predio 21y 22

Lote de oportunidad LOV_13 144.71 m?

¢ Cabida: 6 unidades VIS
¢ Tipologia: 55 m2 (3 Habitaciones — 2 Bafio —
Sala y Comedor — Cocina y Zona de Ropa)

indice de Ocupacion 80% - Densidad: 3—
Pisos:3

e Actualmente hay tres viviendas que se pueden diagnosticar para el programa de mejoramiento de
vivienda.
¢ No aplican acciones sociales, puesto que este proyecto se ejecutara por parte del privado

e Actualmente hay cuatro viviendas que se pueden diagnosticar para el programa de mejoramiento
de vivienda.
¢ No aplican acciones sociales, puesto que este proyecto se ejecutara por parte del privado

e Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

e Se sugiere promover la instalacién de sistemas béasicos de recoleccién y aprovechamiento de
aguas lluvias en techos, para reducir el caudal de agua de escorrentia y contribuir al manejo
integral del agua.

¢ Implementacion de setos ecolégicos, pantallas verdes o franjas de jardines en suelo permeable
con especies que tengan en cuenta el piso térmico de Rionegro, que contribuyan a la
conectividad ecologica, proteccion del suelo e infiltracion del agua de escorrentia

e Por estar expuesto a la zona de inestabilidad alta QA19, antes de desarrollar el proyecto, se
debe perfilar y remoldear el talud y revegetalizarlo con pastos de amarre mediante hidrosiembra
luego de haber eliminado la vegetacion pesada, tales como plataneras y arbustos.

e Se deben instalar cunetas de coronacion y longitudinales en los taludes. Ademas, es necesario
realizar un correcto manejo de las aguas provenientes de los techos de las viviendas y de las
aguas de escorrentia.
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e Se debe realizar mantenimiento al muro de contencién verificando que incluya un correcto
sistema de drenaje.

e La zona a desarrollar debe incluir el manejo de aguas mediante la aplicacién de SUDS,
incluyendo el dejar un minimo de 40% de superficies permeables, las cuales pueden incluir parte
del area con edificaciones mediante el uso de techos y/o muros verdes. Para aplicar lo anterior
se deben considerar las condiciones geotécnicas e hidrolégicas locales

Acciones para la gestion de suelo

Aplicar la norma que establezca el decreto de regularizacién para el MIB, de acuerdo a la naturaleza
del proyecto que se vaya a desarrollar
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Sub-proyecto MOV _10
En la Tabla 68 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 68. Descripciéon del sub-proyecto MOV_10.

Manzana 29/ 51 2 predios
Movilidad MOV_10 Predio 22 / 29 152.22 ml 0 construcciones
Carrera 59 0 viviendas

Tipo: Calle Peatonal

Accién: Construccion

Seccién Vial: 2.80 y 3.00 ml

Intervencién: Construccién de tramo nuevo
entre la Calle 52 y Carrera 59 abriendo una
calle peatonal nueva, adecuacion anden
(Tramo Cr59 03 _CE), construccién anden
izquierdo y cuneta (Tramo Cr59_04_CE),
Adecuacion anden (Tramo Cr59 01 CE)

e No se afectan vivienda para reasentamiento. Las acciones en este componente se deben dirigir
hacia el diagndstico, gestion y ejecucion de los mejoramientos de vivienda asociados a este
proyecto, con el fin de articular las intervenciones que movilicen a la comunidad en torno a lo
colectivo.

e Promocion de pactos comunitarios en torno a las particularidades de la movilidad del sector, con el
fin de evitar conflicto por inadecuadas formas de apropiacién y uso de la infraestructura

e Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

e Por contener los puntos criticos de acumulacién de residuos Pt3 Pt10 en nivel de criticidad
medio bajo, hacer previa recuperacién del sitio.

e Conformaciébn de estructuras a manera de muros, paneles verticales o arcos llamados
comunmente pérgolas, que sostenga plantas de tipo escandente o enredaderas con el fin de
generar un espacio de sombra, contribuir con la conectividad ecolégica y adaptacion al cambio
climético.

e Por estar expuesto a las zonas de inestabilidad baja QA21 y media QA23, se debe construir
cunetas de coronacion y longitudinales. Ademas, es necesario realizar un correcto manejo de las
aguas provenientes de los techos de las viviendas y de las aguas de escorrentia.

e Se utilizar un material permeable en las zonas no vehiculares y se deben construir cunetas
diagonales transversales, cubiertas con rejilla, que sirvan como reductores de velocidad de las
aguas superficiales y que, de ser posible, estén conectadas a sumideros tipo alcorque los cuales
a su vez deben estar conectados al sistema de alcantarillado.
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Ver estrategia general de gestién del suelo propuesta

Sub-proyecto MOV _11
En la Tabla 69 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 69. Descripcién del sub-proyecto MOV_11.

Manzana 28 / 29
Predio 27,28y 29/ 29
Calle 52A

4 predios
0 construcciones
0 viviendas

Movilidad MOV_11 347.18 m?

Tipo: Calle Peatonal

Accién: Reconstruccion

Seccién Vial: 1.50 y 3.00 ml
Intervencién: Reconstruccion del
andén y cuneta (Tramo CII52C_01_CP/
ClI52C_02_CE / Cr58B_01_EE),
adecuacion cuneta y pasamanos
(Tramo Cr58C_01_EE)

e No se afectan vivienda para reasentamiento. Las acciones en este componente se deben dirigir
hacia el diagndstico, gestion y ejecucion de los mejoramientos de vivienda asociados a este
proyecto, con el fin de articular las intervenciones que movilicen a la comunidad en torno a lo
colectivo.

¢ Acompafamiento al proceso de adquisiciéon de predios.
e Promocion de pactos comunitarios en torno a las particularidades de la movilidad del sector, con el
fin de evitar conflicto por inadecuadas formas de apropiacién y uso de la infraestructura

e Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

e Por contener los puntos criticos de acumulacién de residuos Ptll, Ptl2 y Pt22 en nivel de
criticidad Medio y bajo, hacer previa recuperacién del sitio.

e Conformacion de estructuras a manera de muros, paneles verticales o arcos llamados
comunmente pérgolas, que sostenga plantas de tipo escandente o enredaderas con el fin de
generar un espacio de sombra, contribuir con la conectividad ecoldgica y adaptacion al cambio
climatico.

e Esta expuesto a la zona de inundacion por escorrentia y a las zonas de inestabilidad: baja QA14,
baja QA15, alta QA16, baja QA17, media QA18 y alta QA19.

o Perfilar y remoldear los taludes expuestos y recubrir con pastos de amarre mediante
hidrosiembra.
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e Eliminar la vegetacién pesada ubicada en los taludes inestables, tales como plataneras y
arbustos

e Instalar trinchos de retencion en las zonas mas inestables.

e Construir cunetas longitudinales y de coronacién para manejo de aguas de lluvia y escorrentia,
asi como sistemas de recoleccion y manejo de agua de lluvia proveniente de los techos de las
viviendas ubicadas a lo largo del sendero.

e Realizar mantenimiento a muros de contencién verificando que incluyan un correcto sistema de
drenaje.

Adquisicidn de suelo

Ver estrategia general propuesta
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Sub-proyecto EP_05
En la Tabla 70 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 70. Descripcion del sub-proyecto EP_05.

o Manzana 51 1 predio
Espacio Publico EP_05 ) 118.43 m? 0 construcciones
Predio 23 0 viviendas

Tipo: Plaza

Caracter: Plazoleta Jardin

Superficie: 80% duro - 20% blando
Relacion con su entorno: Construccién
de un parque central de manzana, que de
frente a las viviendas existentes con
mobiliario, jardines y buena accesibilidad e
iluminacién

e Apropiacion del espacio pubico para promover la corresponsabilidad de la comunidad en su
sostenibilidad y adecuada apropiacion. Educacién ambiental con énfasis en MIRS

¢ Diagnostico, gestion y ejecucion de los mejoramientos de vivienda asociados a este proyecto, con
el fin de articular las intervenciones que movilicen a la comunidad en torno a lo colectivo.

e Acompafiamiento al proceso de adquisicion de predios

e Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

e Conformacion de jardines ornamentales con especies arboreas o arbustivas de bajo porte que
contribuyan a la conectividad ecolégica y adaptacién al cambio climético, con forma de copa que
permitan el paso libre de los peatones y, brinden sombra por medio de formas aparasolada y
semi-redondeada.

e Por estar expuesto a la zona de inestabilidad media QA23, se debe perfilar y remoldear el talud,
recubrirlo con pastos de amarre y construir cunetas de coronacion y longitudinales

e El espacio se debe mantener con cobertura vegetal, utilizando vegetacion arbérea y especies
arbustivas atractores de insectos polinizadores

Ver estrategia general propuesta
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Sub-proyecto EP_06
En la Tabla 71 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 71. Descripcion del sub-proyecto EP_06.

1 predio
1 construccién
1 vivienda

Manzana 29
Predio 32

Espacio Publico EP_06 140.63 m?

e Tipo: Parque
e Caricter: Ludico — Recreativo
e Superficie: 20% duro - 80% blando

Relacion con su entorno: Construccion del
Parqgue "Los Infantes", promoviendo la
recreacion al aire libre con un mobiliario
adecuado

e Acompafiamiento al proceso de adquisiciéon de predios
e Acompafiar el reasentamiento

Datos para adquisicion y reasentamiento

Inmuebles a adquirir Encuestados Tenencia Hogares a Hogares con mas de
Vivienda | Comercio Propietario | Arrendatario reasentar 5 miembros

1 0 1 SD SD 0 0
Vivienda en construccién en el momento de la encuesta

o Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

e Siembra de jardines con especies herbaceas, trepadoras, epifitas o arbustivas, teniendo en
cuenta el piso térmico de Rionegro, que proporcionen alimento para aves, mariposas y otros
insectos polinizadores que ejercen un papel relevante en el ciclo natural, para potenciar las
funciones ecolégicas de la zona verde.

e Conformaciéon de estructuras a manera de muros, paneles verticales o arcos llamados
comunmente pérgolas, que sostenga plantas de tipo escandente o enredaderas con el fin de
generar un espacio de sombra, contribuir con la conectividad ecoldgica y adaptacion al cambio
climéatico.

e Por estar expuesto a la zona de inestabilidad alta QA16, se debe perfilar y remoldear los taludes
expuestos y recubrir con pastos de amarre mediante hidrosiembra, ademas, se deben instalar
trinchos de retencién, u otras obras de bioingenieria en la parte mas inestables reemplazando el
actual muro con llantas.

e Construir cunetas longitudinales y de coronacién para manejo de aguas de lluvia y escorrentia,
asi como sistemas de recoleccion y manejo de agua de lluvia proveniente de los techos de las
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viviendas ubicadas a lo largo del sendero.

e Instalar en el espacio publico mobiliario que fomente su utilizacién por parte de la comunidad
aledafia, sirviendo al mismo tiempo para evitar futuros asentamientos informales

e Asegurar que las construcciones objeto de reasentamiento sean demolidas tan pronto sean
desocupadas con el fin de evitar su ocupacion.

e Enla zona que alojara a las personas reasentadas, se debe asegurar un nivel de riesgo bajo,
tanto realizando las acciones de mitigacion de amenazas que sean necesarias, como realizando
un proceso integral de acompafamiento al reasentamiento con el fin de lograr condiciones bajas
de vulnerabilidad fisica, social, econémica, educativa, entre otros.

Adquisicidn de suelo

Ver estrategia general propuesta
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3.5.6 PIV Alto de la Mosca

El objetivo de este proyecto es dar continuidad a la conexion longitudinal existente
acompafiada de un centro de manzana que genere la apropiacion de los
habitantes del sector y ayude a que la zona deje de ser un foco de consumo de
drogas. Ademas, mejorar la calidad de los andenes perimetrales existentes y
recuperar el sistema ambiental de la Quebrada Alto de la Mosca. En el Mapa 11y
la Tabla 72 se presentan los sub-proyectos que componen este PIV.

o ane
o X T W

Mapa 11 Proyecto Integral Vecinal Alto de la Mosca

Componente -
Proyecto

. VR_10
Vivienda LOV_ 17
Movilidad MOV_17

Espacio Publico EP_14
Tabla 72. Sub-proyectos del Proyecto Integral Vecinal — Alto de la Mosca
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En la Tabla 73 se presentan los predios afectados incidentes a este proyecto.

Tabla 73 Afectaciones por sub-proyectos del Proyecto Vecinal — Alto de la Mosca

Sub- Ubicacién Afectacién Informacién hogares (encuestas)*
Componente Area PK_Predio Accion P’\:g;:iidoes No. de No. de No. d Modalidad SlEEh el
Proyecto Manzana Predios construccio Viviéndas Hooérees tenencia g(?rit?ulcociéi 2
nes 9 habitante
FiSICO ESPACIAL SOCIAL
LOV_17 9 48,9 6151001012004400009 Vacio 1 0 NA NA NA NA
Vivienda Barﬁit 12
VR_10 15 02,68 61510010120044000150000000000 | Reposicion 1 1 1
0001 en Sitio
13 3 20,87 61510010130013000030000000000 | Reasentamie 1 1 1 sD sD sD
0001 nto
Movilidad MOV_17 Tramos Cr 56_01_VV, Cl
Calle 54 - 52A_01_CP,C54_01_VV,Cr Adecuacion - - - - - -
54 01_VV
Espacio EP 14 | 44 Barrio 12 15+ 131,05 | 61510010120044000150000000000 | -\ circcign 1 1 1
Publico 0001
* I't,em compartido con otro proyecto y ya contabilizado
** [tems que deberan ser gestionados por el promotor del proyecto
TRANSVERSALES

SOSTENIBILIDAD

Dentro de este PIV se encuentra el Area de Manejo Ambiental Sostenible Quebrada Alto de la Mosca. Considerando esto, se debe respetar los retiros de la
guebrada, y tener en cuenta que en esta area se ubican las zonas inestable QA1 y QA2.

Todos los subproyectos deben incluir SUDS (Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible) considerando las condiciones técnicas particulares.
Previamente a cualquier intervencion fisica se debe reponer, mejorar y adecuar las redes de acueducto y alcantarillado.

Todos los elementos de movilidad peatonal deben incluir la instalacion de cunetas a ambos lados, asi como el uso de material permeable en toda su extensién. En
donde sea posible se deben incluir zonas con cambio de pendiente (descansos) que actden como elementos reductores del agua superficial y que incluyan
colectores con rejillas y si es posible sumideros tipo alcorque.

Acompafiar el proceso de recuperacién de la quebrada, encaminar esfuerzos a no permitir el uso del territorio como un expendio de estupefacientes apropiandose
del lugar como un espacio vecinal arménico.

A continuacion, se presentan los proyectos afectados por las zonas inestables y/o inundables.
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Zonas Inestables
QA1 (alta) MOV _17
QA2 (alta) VR_02; MOV _17
QA15 (baja) EP_1; MOV_1
QA16 (alta) MOV _8
QAL17 (baja) EP_1; MOV _1; VR 1
QA18 (media)
QA19 (alta) MOV_8

Zonas inundables \
Escorrentia MOV_1; MOV_2; MOV_3
Inundacién Quebrada Subachoque LOV_17; MOV_17
Inundacién Quebrada La Mosca MOV_17

Conformar el Comité Vecinal Alto de La Mosca del cual deben hacer parte representantes de los sectores Quebrada arriba parte baja.

El centro de la accién en este PIV es la apropiacion de la infraestructura de espacio publico y movilidad, buscando la movilizacion de la comunidad en torno a su
sostenibilidad y adecuado uso y apropiacion. Acciones que los conviertan en lugares de encuentro para la comunidad. Los temas y acciones relacionados con el
MRS (manejo de residuos sdlidos). Los pactos comunitarios para e usos adecuado de los elementos de movilidad son importantes para promover la sana
convivencia.

En relacion con las acciones en vivienda, este PIV requiere la implementaciéon de un proceso de mejoramiento de vivienda, desde el diagndéstico.
Gestion social durante la ejecucion de obras

Promocion de acciones comunitarias en torno a la gestiéon comunitaria del riesgo

Ver estrategia general de gestion del suelo

La informacién catastral correspondiente a los predios requeridos para este PIV, se puede consultar en la tabla Afectaciones por sub-proyectos del Proyecto
Integral Vecinal Alto de la Mosca
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Sub-proyecto VR_10
En la Tabla 74 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 74. Descripcion del sub-proyecto VR_10.

Manzana 44 1 predio
Reposicion in situ VR_10 - Barrio 12- 1 construccion
Predio 15 1 vivienda

e Tipologia: Unidad VIP
e Implantacion: Acoplamiento actual de la construccion
Conservar la linea de paramento

Darle frente hacia el sendero

e Acompafiamiento al proceso de construccion de la vivienda.

e Por estar expuesto a la zona de inestabilidad alta QA2, se debe realizar un manejo de aguas
mediante construccidn de cunetas para la recoleccién de aguas lluvias en la parte alta y
perimetrales del talud en el margen de la quebrada. Se debe adem@s retirar la vegetacién pesada
y realizar un estudio geotécnico para determinar otras medidas de mitigacion estructural,
priorizando las técnicas de bioingenieria.

e Procurar la implementacién de antejardin, siempre que el lote lo permita, con especies vegetales
gue tengan en cuenta el piso térmico de Rionegro, para contribuir con la conectividad ecolégica.
Ademas, promover la instalacion de sistemas béasicos de recolecciéon y aprovechamiento de aguas
lluvias en techos, para favorecer el manejo integral del agua. Con el fin de mantener una
vulnerabilidad fisica baja, la construccion de la vivienda de reposicion debe cumplir las normas de
sismo resistencia vigentes, no se deben realizar cortes al talud adyacente y debe realizarse segun
los criterios de construccién sostenible, incluyendo la recoleccién y manejo de aguas lluvias.

No hay que adquirir suelo
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Sub-proyecto LOV_17
En la Tabla 75 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 75. Descripcion del sub-proyecto LOV_17.

Manzana 44 1 predio
Lote de oportunidad LOV_17 - Barrio 12- 48.90 m? 0 construcciones
Predio 9 0 viviendas

e Cabida: 4 unidad VIS
e Tipologia: 48 m2 (2 Habitaciones — 1 Bafio — Sala 'y
Comedor — Cocina y Zona de Ropa)

indice de Ocupacion 80% - Pisos:4

e Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

o Implementacion de setos ecolodgicos, pantallas verdes o franjas de jardines en suelo permeable
con especies que tengan en cuenta el piso térmico de Rionegro, que contribuyan a la
conectividad ecologica, proteccion del suelo e infiltracion del agua de escorrentia

e Especialmente por estar en la zona de inundacion de la Quebrada Subachoque, la zona a
desarrollar debe incluir el manejo de aguas mediante la aplicacién de SUDS, incluyendo el dejar
un minimo de 20% de superficies permeables, las cuales incluyen parte del area con
edificaciones a través de techos y/o muros verdes.

Aplicar la norma que establezca el decreto de regularizacion para el MIB, de acuerdo a la naturaleza
del proyecto que se vaya a desarrollar
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Sub-proyecto MOV _17
En la Tabla 76 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 76. Descripcion del sub-proyecto MOV_17.

1 predio
1 construccién
1 vivienda

Manzana 13
Predio 13

Movilidad MOV_17 216.47 ml

e Tipo: Calle Peatonal
e Accion: Reconstruccién
e Seccion Vial: 2.20 y 4.00 ml

Intervencion: Adecuacion del andén en ambos costados y
mejorando la accesibilidad a las viviendas (Tramo
Cr56_01 VV), adecuacién de anden en ambos costados
(Tramo CII52A_01_CP) e incluir pasamanos (Tramo
Cr54_01_VVICr54A_01_CE)

e Acompafar el reasentamiento.

e Gestion social de la obra para garantizar seguridad y acceso a las viviendas, comercio e
instituciones durante la ejecucién de las obras.

¢ Diagnostico, gestion y ejecucion de los mejoramientos de vivienda asociados a este proyecto, con
el fin de articular las intervenciones que movilicen a la comunidad en torno a lo colectivo.

e Acompafiamiento al proceso de adquisicion de predios

e Promover pactos comunitarios en torno a las particularidades de la movilidad del sector, con el fin
de evitar conflicto por inadecuadas formas de apropiacion y uso de la infraestructura.

Datos para adquisicion y reasentamiento

Inmuebles a adquirir Tenencia Hogares a Hogares con mas de
= : Encuestados : : : .
Vivienda | Comercio Propietario | Arrendatario reasentar 5 miembros
1 0 0 SD SD SD SD

Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

e Promover la instalacion de sistemas basicos de recoleccion y aprovechamiento de aguas lluvias
en techos, para reducir el caudal de agua de escorrentia y contribuir al manejo integral del agua.

e Este proyecto estd expuesto a inundacién por escorrentia, inundacién por la Quebrada Alto de la
Mosca e inundacion asociada a la Quebrada Subachoque, asi como a las zonas de inestabilidad
alta QA1 y QA2. Por lo anterior, las acciones al desarrollar este sendero deben incluir el manejo
de aguas mediante construccién de cunetas para la recoleccion de aguas lluvias en la parte alta
y perimetrales, revegetalizar el talud con hidrosiembra; retirar la vegetacién pesada; realizar
mantenimiento a las obras de estabilizacién existentes asegurando un buen drenaje de las
aguas infiltradas y evaluar la necesidad de construir obras de estabilizacién adicionales, para las
cuales se debe priorizar el uso de bioingenieria.

Ver estrategia general de gestion del suelo

166




Mejoramiento Integral de Barrios Rionegro 2017
Quebrada Arriba — Juan Antonio Murillo — Calle Obando

Sub-proyecto EP_14
En la Tabla 77 se presentan las caracteristicas de este sub-proyecto.

Tabla 77. Descripcion del sub-proyecto EP_14.

Manzana 44 1 predio
Espacio Publico EP_14 - Barrio 12- 131.95 m? 1 construccion
Predio 15 1 vivienda

Tipo: Plaza

Caracter: Plazoleta Jardin

Superficie: 80% duro - 20% blando

Relacién con su entorno: Construccion de un parque
central de manzana, que de frente a las viviendas
existentes con mobiliario, jardines y buena
accesibilidad e iluminacion

e Apropiacion del espacio pubico para promover la corresponsabilidad de la comunidad en su
sostenibilidad y adecuada apropiacion. Educacién ambiental con énfasis en MIRS

e Diagnostico, gestion y ejecucion de los mejoramientos de vivienda asociados a este proyecto,
con el fin de articular las intervenciones que movilicen a la comunidad en torno a lo colectivo.

e Acompafar el reasentamiento.

o Acompafiamiento al proceso de adquisicion de predios.

Datos para adquisicion y reasentamiento

Inmuebles a adquirir Encuestados Tenencia Hogares a Hogares con mas de
Vivienda | Comercio Propietario | Arrendatario reasentar 5 miembros
1 0 0 SD SD SD SD

o Verificar las acciones transversales del cuadro del respectivo proyecto vecinal

e Conformacion de jardines ornamentales con especies arbéreas o arbustivas de bajo porte que
contribuyan a la conectividad ecoldgica y adaptacion al cambio climatico, con forma de copa que
permitan el paso libre de los peatones y, brinden sombra por medio de formas aparasolada y
semi-redondeada.

e Siembra de jardines con especies herbaceas, trepadoras, epifitas o arbustivas, teniendo en
cuenta el piso térmico de Rionegro, que proporcionen alimento para aves, mariposas y otros
insectos polinizadores que ejercen un papel relevante en el ciclo natural, para potenciar las
funciones ecoldgicas.

e Conformacion de estructuras a manera de muros, paneles verticales o arcos llamados
comunmente pérgolas, que sostenga plantas de tipo escandente o enredaderas con el fin de
generar un espacio de sombra, contribuir con la conectividad ecoldgica y adaptacion al cambio
climético.

e Enlos centros de manzana se debe mantener con cobertura vegetal, utilizando vegetacién
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arborea y especies arbustivas atractores de insectos polinizadores y, de ser posible, se debe
instalar sumideros tipo alcorque, conectados al sistema de alcantarillado.

Acciones para la gestion de suelo

Ver estrategia general de gestion del suelo

3.5.7 Propuesta de priorizacion de la Implementacion en Quebrada
Arriba

En la Tabla 78 se presentan la propuesta de implementacion de los diferentes proyectos

integrales para el poligono Quebrada Arriba.

Tabla 78. Propuesta de implementacion de los proyectos integrales para el poligono Quebrada

Proyecto

Proyecto Vecinal
Las Margaritas

Proyecto Vecinal
Parque Lineal La
Subachoque

Proyecto Vecinal
Los Arrayanes

Proyecto Vecinal
Jardines

Proyecto Vecinal
Los Caminos
Proyecto Vecinal
Alto de La Mosca

Arriba.
ETAPA
1 7 g 4 5 6 7 8
EP 4
MOV_8 = LOV_9
VIP 1 - VR 4 LoV 7 —
LOV 10 LoV 6 MOV 9
MOV _18 EP 13 EP 12 Eo 1
LOV_3 VR 5 LOV_ 14 =
VIP 2 MOV 1 MOV _4 EP 1 LoV 1
VR 1 MOV 2 MOV 6 EP 3 LOV 2 MEOPV§5 tgx—g
VR 2 MOV 3 MOV 7 VR 3 LOV 5 = -
MOV 12 MEOPV—l%f VR 6 MOV _15 Mg}’ -*  wrs
EP 11 v 15 VR 7 EP 9 e VR 9
MOV_10 EP 6 LOV_12
EP5 MOV 11 LOV_11  [ov13
VR_10 EP 14
MOV 17 LOV 17

3.6 Normas para el reconocimiento

El andlisis de las condiciones urbanas se considera como el punto de partida para la
definicion de las normas de reconocimiento, ya que, al contrastar diferentes zonas en el
territorio con caracteristicas similares de trama urbana, accesibilidad, grado de
consolidacion, cobertura de servicios publicos, aptitud del suelo, usos del suelo y
existencia de espacio publico y equipamiento, permite identificar porciones del territorio
gue requieren una normatividad expresa y exigible solamente a esa unidad, que busca
su mejoramiento desde todos los aspectos de la propuesta urbana y garantiza que el
desarrollo actual y el futuro sean acordes al modelo planteado para el area objeto de
regularizacion.

Debido a que en Quebrada Arriba, el territorio presenta los mismos patrones fisicos en
todo el territorio, dicha zonificacion no arrojo diferentes Unidades Normativas de
regularizacién y legalizacién urbanistica, por lo tanto, la propuesta de aplicacion de la
norma, se efectuara en la totalidad del poligono.
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Para la definicion de las normas especificas que regularan las formas de ocupacion del
espacio privado en Quebrada Arriba, se realizd un analisis de las condiciones actuales
de las unidades normativas definidas previamente. Para dicho analisis se utilizaron
como elementos bésicos la informacion cartogréafica de la base catastral municipal, los
criterios técnicos del equipo de urbanistas y las herramientas de analisis espacial del
Sistema de Informacion Geogréfica (ArcGis). Todo lo anterior permitio, a partir del
analisis detallado de la informacion, dilucidar las caracteristicas morfolégicas especificas
del territorio que dan cuenta de las condiciones béasicas de habitabilidad, estudiadas
desde las variables: area del lote, altura maxima y longitud de frentes de las
construcciones existentes. De las variables mencionadas, se dard prelacion al
cumplimiento del area minima del lote, ya que determina el espacio vital para sus
habitantes.

Teniendo en cuenta que actualmente las condiciones espaciales minimas de
habitabilidad no se encuentran reglamentadas o soportadas por alguna normativa, y con
el fin de garantizar que un nimero maximo de construcciones existentes sea reconocido
y legalizado, se establece el 90% como el limite minimo de construcciones que cumpliran
cada norma formulada por el presente plan, es decir, entre 0 y 10%, sera el rango limite
de construcciones, que el proyecto dejaria sin reconocer por cumplimiento de las
normas formuladas.

Area minima de lote

Tomando como base el 10% establecido como limite méximo de construcciones que no
podran cumplir la norma formulada por el presente plan, se realiza un tanteo evaluando
varias opciones de las posibles dimensiones minimas a reglamentar. Inicialmente se
plantea un area minima 35 m? que equivale al promedio del area construida por cada
vivienda VIP.

En segunda instancia se consideran las areas minimas a tolerar en relacién con el
cumplimiento o no de la primera opcion, es decir, si en el primer andlisis se obtiene como
resultado un porcentaje de lotes mayor al 10% que no cumplen, se analizan con la
segunda y tercera opcion de 30 m? y 25 m2. El resultado de este andlisis se presenta en
la siguiente tabla:

Tabla 79. Analisis de areas minimas de lotes en Quebrada Arriba

Cantidad Lotes Cantidad Lotes

Opcién N° Total Area min (m?) No Cumplen %
1 493 35 m? 42 9%
2 493 30 m2 33 7%
3 493 25 m? 22 > %

A partir del analisis realizado se entiende que, en el poligono Quebrada Arriba, el 9% del
total de los lotes que no seran afectados por acciones dentro del proyecto MIB, ocupan
un area menor a 35 m?, lo cual implica que el 91% cumpliria con la norma formulada.
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En conclusion, para reconocer la mayor cantidad posible de construcciones existentes en
el territorio y procurar mantener los niveles de habitabilidad dignos, el &rea minima del
lote para el reconocimiento de las construcciones en el poligono Quebrada Arriba es 35
m?2 para viviendas unifamiliares, para la tipologia bifamiliar y la tipologia trifamiliar debera
corresponder al area minima de vivienda de interés prioritario establecida en el articulo
3.3.2.4 del Decreto 124 de 2018.

Se debe aclarar que las areas estimadas para los lotes corresponden al area bruta
identificada en la base de datos catastral, por lo tanto, al aplicar la norma en cada caso
especifico el porcentaje de lotes que no cumplan podra incrementarse.

Con base en lo anterior, el porcentaje de lotes que cumplen con el &rea minima y los que
no, se identifica en la Tabla 80; esta informacidén permitira prever la cantidad de visitas de
verificacion necesarias para realizar el reconocimiento de construcciones que no
cumplen con los estandares minimos sefialados.

Tabla 80. Cantidades de construcciones que cumpliran la norma en Quebrada Arriba

Cantidad : .
Lotes Area min (m?) Cantidad Lotes % Cantidad Lotes %
No Cumplen Cumplen
Total
493 35 m? 42 9% 451 91 %

Area minima de la unidad de vivienda

Las viviendas localizadas en los lotes que cumplen el area minima definida deberan
contar con un espacio multiple para area social, alcoba, un servicio sanitario, cocina y
zona de ropas, entendiendo que el area minima construida es el area minima de lote ya
establecida.

Frente minimo

Para garantizar la ventilaciéon e iluminacién natural y certificar el desarrollo efectivo y
habitable de todas las areas minimas al interior de la vivienda, se establece que el frente
minimo permitido debera cumplir con una dimensién de 3,00m. Este frente debera
localizarse sobre una via vehicular o peatonal, que contemple cualquier seccion vial.

Altura maxima de las construcciones

Durante el analisis diagnostico del poligono se identificaron las alturas de las
construcciones existentes, determinando que el 22% de las edificaciones sobrepasan los
2 pisos estipulados como la altura maxima permitida por el Acuerdo 56 de 2011, ademas
durante el diagndstico se comprobd que el 17% del poligono alcanza los 3 pisos de
altura; por lo tanto, se determina una altura maxima de 5 pisos de acuerdo con los
aprovechamientos definidos en la tabla de "aprovechamientos urbanisticos e indices de
ocupaciéon” del articulo 2.2.3.8 del Decreto 124 del 9 de abril de 2018.
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lluminacién y ventilacion

La condicion de ventilacion e iluminacion que debe cumplir la vivienda para su
reconocimiento, es lograda por medio de la fachada o los patios internos de la
construccion; de ahi que el frente minimo de lote, no solo garantice las condiciones
minimas de accesibilidad en relacién con el sistema de movilidad vial o peatonal, sino
que permita el ingreso de la iluminacion y ventilacion natural. Asi mismo, se determina el
area minima de patios, con el proposito de asegurar las condiciones de iluminacion y
ventilacion natural desde el espacio privado.

En consonancia, toda edificacion debe contar con iluminacién y ventilacion natural de
ingreso directo a través de fachadas, patios y vacios. Las especificaciones respecto a las
dimensiones de vacios y patios seran determinadas segun la altura de la edificacién y los
espacios internos de la construccion.

Patios y/o vacios

Segun el analisis morfologico realizado durante la etapa de diagnéstico, se puede
concluir que predominan aquellas viviendas con ingreso de iluminacion y ventilacion
natural a través de la fachada.

Aun asi, se establece que el lado minimo de patios para el reconocimiento sera de 1
metro, teniendo en cuenta que cerca del 9% de las construcciones existentes presenta
un area de aproximada a los 35m? permitidos, con un fondo que mide mas de tres veces
el frente de la edificacion.

3.7 Normas para nuevos desarrollos

Los nuevos desarrollos dentro del poligono C1_MI_05, Quebrada Arriba deberan atender
las siguientes disposiciones.

1. Las tipologias de vivienda unifamiliar, bifamiliar, trifamiliar y multifamiliar, deberan
cumplir con las condiciones de areas y frentes minimos establecidas en el articulo
3.3.2.2 paragrafo 2. del Decreto 124 de 2018.

2. Para el caso de actuaciones de construccion de vivienda de interés social (VIS) y
vivienda de interés prioritario (VIP) las &areas minimas de vivienda seran las
establecidas en el articulo 3.3.2.4 del Decreto 124 de 2018.

3. Los aprovechamientos para nuevos desarrollos seran los establecidos en el articulo
3.2.3.8 del Decreto 124 de 2018.

4. Para el caso de los proyectos de vivienda de interés prioritario formulados dentro del
programa de Mejoramiento Integral de Barrios adelantado por el Municipio, la
densidad seréa la que se requiera para resolver el déficit habitacional identificado en el
proceso de formulacion del mismo, sin superar el indice de ocupacion ni la altura
maxima establecidos para el poligono Quebrada Arriba en el articulo 3.3.2.2
paragrafo 2. del Decreto 124 de 2018.
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3.8 Areas de cesion publica obligatoria

Con el fin de generar espacio publico y concretar un mejoramiento armoénico en la
distribucion espacial del area de planificacion, se determinan como areas de cesion
publica obligatoria para los nuevos desarrollos las siguientes:

Para el caso cesiones Tipo A las areas de cesion publica para nuevos desarrollos se
ceflirdn a lo dispuesto por el Articulo 3.2.4.6 del Decreto 124 de 2018, que al respecto
establece que para el caso de los poligonos de mejoramiento integral, sélo se obligara a
la ampliacién de vias colindantes con el predio o predios a desarrollar, acorde a las
secciones establecidas en el plan vial municipal y a las que propuestas por el programa
de Mejoramiento integral de Barrios, con la seccion vial que para cada una se define a
continuacion:

Tabla 81 Secciones de via establecidas para cesiones Tipo A, poligono Q.A

Ny Nombre del : Seccion de via
Localizacion Tipo
sub-proyecto
Manzana 32 predios 22, 71, 73, 112. Via vehicular/calle Variable
Manzana 51 predios 10, 12, 16, 17 MOV_08 Minimo 4.5m entre
peatonal
carrera 59A paramentos
_ 2.55m entre lineas
Manzana 51 predio 25 y 26 calle 52E MOV_09 Calle peatonal de paramento
Manzana 16 predios 51 a 58, 60 a 74, 82 ) . Seccion de via 12m
a 88, 137, 151, 152, 166 y calle 52 MOV_18 Via vehicular
Via vehicular y calle Vari_able
Carrera 60A MOV_01 eatonal Minimo 3.15m entre
P paramentos
) 5.50m entre lineas
Manzana 38 predio 30 MOV_02 Calle Peatonal de paramento
_ 3.95m entre lineas
Manzana 38 predio 10 carrera 60A MOV_03 Calle peatonal de paramento
. ) 4m entre lineas de
Carrera 60 MOV_04 Via vehicular paramento
) 2m entre lineas de
Manzana 32 predio 29 y 32 carrera 60 MOV_05 Calle peatonal paramento
_ 3.7m entre lineas de
Manzana 32 predio 33 carrera 60 MOV_06 Calle peatonal paramento
Variable
Manzana 32 predio 89 y 164 MOV_07 Calle peatonal Minimo 1.85m entre
paramentos
Variable
Manzanas 24 predio 5 Carrera 58A MOV_12 Calle peatonal Minimo 2.20m entre
paramentos
Variable
Manzana 23 predio 15 y 45 carrera 58 MOV_13 Calle peatonal Minimo 1.50m entre
paramentos
Variable
Manzana 13 predio 26 y 27 Carrera 52A MOV_14 Calle peatonal Minimo 1.50m entre
paramentos
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L Nombre del . Seccion de via
Localizacion Tipo
sub-proyecto
Variable
Manzana 13 predio2 44 y 45 Carrera 57 MOV_15 Calle peatonal Minimo 2.0m entre
paramentos
Variable
Calle 52AB MOV_16 Calle peatonal Minimo 2.0m entre
paramentos
Variable
MOV_10 Calle peatonal Minimo 2.80m entre
paramentos
Variable
MOV_11 Calle peatonal Minimo 1.50m entre
paramentos
Variable
Minimo 2.20m entre
paramentos

Manzana 29 predio 22 y manzana predio
29. Carrera 59

Manzana 28 predios 27 al 29 y manzana
29 predio 29. Calle 52A

Manzana 13 predio 13 MOV_17 Calle peatonal

Para el caso de las cesiones tipo B el porcentaje minimo de las cesiones urbanisticas
gratuitas, sera de conformidad a lo establecido por el Articulo 3.2.4.8 del Decreto 124 del
9 de abril de 2018.

Se excluyen las cesiones Tipo C segun lo determina el Articulo 3.2.4.6 del Decreto 124
del 9 de abril de 2018, “por medio del cual se compilan los Acuerdos 056 de 2011, 023
de 2012, 028 de 2016 y el 002 de 2018 - Plan de Ordenamiento Territorial del municipio
de Rionegro.

3.9 Obligaciones asociadas a la construccion de parqueaderos.

En consonancia con lo establecido en el articulo 3.2.5.2 Decreto 124 de 2018, el cual
determina que en las zonas con tratamiento de mejoramiento integral, seré el programa
de mejoramiento integral quien lo defina de acuerdo a las necesidades de parqueo
privado y de visitantes o publicos que sea identificada”, se establece lo siguiente:

Quedan excluidos de la obligacion de construir parqueaderos los subproyectos de
vivienda de interés prioritario incluidos en el programa de mejoramiento integral de
barrios que se desarrollen por parte de la Administracion Municipal y que estan incluidos
en el articulo 12 de este Decreto de Regularizacion, por cuanto las areas de los lotes
destinados para resolver las necesidades habitacionales del poligono, mediante
reasentamiento de poblacion in situ, no tienen la capacidad de albergar celdas de
parqueo en areas libres, condicion que obliga la construccion de parqueaderos en altura
que elevan los costos asociados al sostenimiento de la vivienda; costos que los hogares
a reasentar no pueden asumir, dadas las condiciones de precariedad socioecondémica
establecidas durante la etapa de diagndstico del proyecto de mejoramiento de barrios.

Asi mismo y en coherencia con lo establecido por el POT, se excluyen de la obligacién

de construccion de parqueaderos a las tipologias de vivienda unifamiliar, bifamiliar y
trifamiliar.
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La construccion de celdas de estacionamiento privado para nuevos desarrollos, deberan
obedecer a lo establecido en el articulo 3.2.5.4 del Decreto 124 de 2018 “, mientras que
las obligaciones de celdas de estacionamiento para visitantes o0 comunes establecidas en
el articulo 3.2.5.5 del mismo Decreto 124 de 2018.

Para el caso de compensaciéon de parqueaderos se adoptan las compensaciones
establecidas en el articulo 3.2.5.3 del Decreto 124 de 2018.
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1. Regularizacion MIB
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La regularizacion es el proceso por medio del cual se ordenan y formalizan las
condiciones precarias fisicas de un asentamiento humano que impactan la dinamica
general del territorio. Este proceso requiere una norma en forma de decreto para guiar la
intervencién de los territorios en sus diferentes dimensiones y componentes: ambiental,
de gestion del riesgo, vivienda, espacio publico, equipamiento y movilidad; y que platee
las estrategias de participacion de la comunidad y de gestion del suelo.

El decreto se sustenta en los documentos técnicos de diagnostico y formulacion
generados para cada territorio especifico y cuyas propuestas deben ser socializadas a
las comunidades, previo a la firma y adopcion de la norma por parte de la administracion
local.

El proyecto de decreto formulado para el poligono Quebrada Arriba C1_MI_05, objeto de
este contrato se presenta como anexo digital a este documento. Cabe resaltar que sin la
aprobacion del decreto no se puede iniciar con los procesos de regularizacion,
especialmente en lo que a titulacion de suelo y reasentamientos por riesgo y proyecto, se
refiere.
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